
УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ 
Новые надежные углошлифовальные 
машины для работ по дому, в гараже  
и мастерской. Эргономичное исполнение, 
возможность установки вспомогательной 
рукоятки с левой и правой стороны обе-
спечивают полный контроль и удобство 
рабочего процесса. 

 • Универсальные надежные модели  
для мастеров-любителей и профессионалов

 • Специально разработанный корпус 
редуктора для улучшенного теплоотвода 
и повышения прочности самого 
нагруженного узла

 • Система плавного пуска обеспечивает 
включение двигателя без рывка и лишних 
перегрузок

 • Поворотная основная рукоятка  
для комфортной работы даже в неудобном 
положении

 • Дополнительная рукоятка, 
устанавливаемая в 2 положениях

 • Широкий эргономичный выключатель  
со степенью пылезащиты IP5X, 
блокировкой включения, а также 
фиксацией во включенном положении

 • Система автоотключения щеток с легким 
доступом для замены

www.zubr.ru

Артикул УШМ-180-1800 пМ3 УШМ-230-2100 пМ3

Мощность 1800 Вт 2100 Вт

Диаметр диска 180 мм 230 мм

Частота вращения 6000 об/мин 6000 об/мин

Шпиндель M14 M14

Плавный пуск

Поворотная основная рукоятка 

Отключающиеся щетки

Напряжение ~220 / 50 В/Гц ~220 / 50 В/Гц

Масса изделия / в упаковке 4.6 / 5.3 кг 5.1 / 5.8 кг
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Упаковка: картонная коробка.



МОЩНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УШМ  
В КОМПАКТНОМ ЭРГОНОМИЧНОМ КОРПУСЕ НОВИНКАМОЩНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УШМ В КОМПАКТНОМ ЭРГОНОМИЧНОМ КОРПУСЕ

Два фланца из разных материалов  
исключают «прикипание» диска даже при длительной работе 

с повышенными нагрузками

Поворотная основная рукоятка  
для комфортной работы даже в сложных условиях

Использование подшипника в верхней опоре шпинделя 
гарантирует надежность при повышенных нагрузках

Специально 
разработанный корпус 

редуктора  
улучшает теплоотвод

Блокировка шпинделя  
облегчает съем и установку инструмента

Возможность установки дополнительной 
рукоятки в 2 положениях

Отключающиеся угольные щетки  
предотвращают повреждение коллектора ротора

Пылезащищенный эргономичный 
выключатель  
(степень защиты IP5Х) 

Система плавного пуска  
позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки
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