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ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ

Цепные пилы «ЗУБР» – универсальные и надежные помощники. В отличие от бензиновых аналогов, электрические пилы осна-
щены двигателем, не требующим обслуживания, не нуждаются в топливе, не имеют проблем с запуском при низкой температуре,  
а также требуют минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простая система натяжения, автоматическая 
система смазки цепи, минимальная вибрация – все это делает пилы «ЗУБР» неприхотливыми и комфортными в работе. Мгновен-
ный тормоз цепи, приводимый в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенные цепеуловитель и металлический 
упор значительно повышают безопасность работы. Большая удельная мощность, высокое качество применяемых комплектующих  
и изготовления делают пилы «ЗУБР» лучшими в своем сегменте. 

• Легкая, эргономичная и удобная пила с простой долговечной 
конструкцией 

• Мощный электродвигатель и увеличенная длина шины позволяют 
пилить заготовки больших диаметров

• Основной тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую 
безопасность работы

• Система быстрого натяжения облегчает процесс замены пильного 
полотна и повышает производительность

• Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло  
в зависимости от нагрузки

• Восстанавливаемый термопредохранитель для защиты двигателя  
от перегрузки при тяжелой работе

• Уловитель цепи и клавиша блокировки включения  
для дополнительной безопасности

• Крючок фиксации удлинителя исключает чрезмерное натяжение  
и внезапное отключение питающего провода

Предназначены для валки деревьев, а также пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и т.п.

ЗЦП-2001-02

Артикул ЗЦП-2000-02 ЗЦП-2001-02
Мощность, Вт 2000

Длина шины, мм 405 (16")

Частота вращения, об/мин 8300 5600

Скорость движения цепи, м/с 15,5 13,5

Емкость масляного бачка, мл 70 300

Уровень шума, дБ 106 109

Напряжение питания 220 В / 50 Гц

Расположение двигателя Продольное Поперечное

Упаковка Цветная картонная коробка


