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ДРЕЛИ-ШуРуповЕРты аккумуЛятоРныЕ Ni-Cd 18 в
Мощные и производительные шуруповерты с батареей увеличен-
ной емкости отличаются высокой надежностью, продуманной 
эргономикой, стабильностью характеристик и удобством 
использования в тяжелых условиях.

•	Усиленный двигатель 750-й серии 

•	Высокий крутящий момент

•	2 аккумулятора в комплекте 

•	Двухскоростной планетарный редуктор

•	Широкий диапазон регулировки  
крутящего момента 

•	Быстрозарядное импульсное устройство 

•	Быстрозажимной патрон 13 мм 

•	Подсветка рабочего места 

•	Электронный тормоз 

•	Реверс

•	Рукоятка с противоскользящей накладкой

•	2 встроенных держателя для бит

•	Ремешок для страховки от падения

•	Удобный кейс в комплекте

Артикул ЗДА-18-2 КИН ЗДА-18-2 КИН20

Тип аккумулятора Ni-Cd Ni-Cd

Напряжение, В 18 18

Емкость аккумулятора, А·ч 1,5 2,0

Аккумулятор в комплекте, шт. 2 2

Частота вращения, об/мин 0–400/0–1150 0–400/0–1150

Крутящий момент, Н·м 38/19 40/20

Ступеней крутящего момента 16+1 16+1

Патрон, мм 1–13 1–13

Время зарядки, ч 1 1

Масса, кг 2,05 2,1

Упаковка Пластиковый кейс

Сменный аккумуляторный блок

•	 Более 500 циклов заряда / разряда
•	 Работоспособность в широком диапазоне температур,  

в т.ч. при отрицательных
•	 Защита от перегрева
•	 Возможность зарядки на БЗУ
•	Ударопрочный корпус 
•	 Легко восстанавливается после длительного хранения

Артикул ЗакБ-18 N15 ЗакБ-18 N20

Тип аккумулятора Ni-Cd Ni-Cd

Напряжение, В 18 18

Емкость, А·ч 1,5 2,0

Упаковка Картонная коробка


