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СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ 

Предназначены для обеспечения постоянного давления воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения садовых участков, 
а также для откачки воды из емкостей или водоемов.

Насосные станции «ЗУБР» без проблем поднимут воду с глубины и обеспечат постоянное давление воды в Вашей водопроводной 
системе. 

•	 Медная проволока обмотки электродвигателя

•	 Устанавливаются вне воды 

•	 Обеспечивают постоянное давление воды в водопроводе

•	 Корпуса насоса и бака из нержавеющей стали (для арт. ЗНАС-1200-С)

•	 Возможность поддерживать увеличенный расход воды благодаря 
специальной конструкции станции (для арт. ЗНАС-1200-50)

•	 Термопредохранитель для защиты от перегрева

•	 Выключатель блока автоматики рассчитан более  
чем на 50 000 циклов вкл./выкл

•	 Мембрана внутри бака выполнена из специально разработанного 
материала, который по своим характеристикам превосходит резину  
и EPDM, что значительно увеличивает срок службы станции

ЗНАС-1200-C

Артикул ЗНАС-1200-С ЗНАС-1200-50

Мощность, Вт 1200

Производительность, л/м 63 50

Макс. напор, м 50 46

Макс. глубина забора, м 8

Макс. давление, атм 4

Корп. насоса/бака Нерж. сталь/нерж. сталь Пластик/нерж. сталь

Емкость гидроаккумулятора, л 20 50

Макс. размер фильтруемых частиц,  мм 5

Присоединительный диаметр 1"

Масса, кг 12,8 18

Упаковка Цветная картонная коробка


