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НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Организовать водопроводную линию на дачном участке проще простого с погружными насосами для загрязненной воды «ЗУБР». 
Использование промышленных подшипников и оптимизированная конструкция крыльчатки обеспечивают долгий срок службы 
агрегата, а применение износостойких материалов и простота конструкции обеспечивают высокую надежность и безопасность  
при проведении работ. 

•	 Встроенный поплавковый выключатель более четко срабатывает  
при изменении уровня воды, а также позволяет сократить 
пространство, требуемое для установки насоса

•	 Включение/выключение насоса можно осуществлять  
как в ручном, так и в автоматическом режиме

•	 Термопредохранитель для защиты от перегрева

•	 Универсальный соединительный штуцер подходит для всех 
стандартных диаметров садовых шлангов

•	 Медная обмотка электродвигателя более устойчивая 
к перегрузкам и длительным нагрузкам, чем алюминиевая

Артикул ЗНПГУ-400 ЗНПГУ-550
Мощность, Вт 400 550

Производительность, л/мин 150 200

Макс. глубина погружения, м 7

Макс. напор, м 5 7

Макс. размер частиц, мм 35

Выходной штуцер 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Напряжение, В/Гц 220/50

Масса, кг 4,5 4,7

Упаковка Цветная картонная коробка

Предназначены для перекачивания загрязненной воды на садовых участках (при осушении емкостей и водоемов), организации забора воды  
с глубины и подачи на высоту, а также использования в системах дренажа, полива и водоснабжения.

ЗНПГУ-400


