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ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Простые и надежные станки «ЗУБР» для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном, комбинированного и фигурного. 

• Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют 
пилить различные материалы

• Электромагнитный выключатель предотвращает случайное 
включение при внезапном восстановлении напряжения 

• Надежный асинхронный двигатель не требует обслуживания  
весь срок службы и имеет обмотку из медной проволоки,  
которая более устойчива к перегрузкам

• Ограничители полотна и регулируемые упоры  
для качественной работы

• Подвижные продольный и угловой упоры  
для пиления в размер

• Возможность подключения пылесоса для удаления  
продуктов пиления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗПЛ-750-305

ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

Упаковка: картонная коробка

Артикул ЗПЛ-350-190 ЗПЛ-750-305

Мощность, Вт 350 750

Макс. высота заготовки, мм 80 130

Макс. ширина заготовки, мм 190 305

Скорость движения ленты, м/с 14,7 6,3 / 13,2

Длина/ширина полотна, мм 1425 / 8 2234 / 10

Угол наклона стола 0–45°

Размер стола, мм 290 × 290 495 × 390

Тип упаковки Картонная коробка

Артикул Фото Шаг зуба Длина, мм Высота,мм Для станка

155810-190-2 2 мм (12TPI) 

1425 8 ЗПЛ-190

155810-190-4 4 мм (6TPI)

155815-305-2 2 мм (12TPI)

2234 10 ЗПЛ-305

155815-305-4 4 мм (6TPI)155815-305-4

Предназначены для пиления заготовок из дерева и его производных под различными 
углами, по радиусу, а также под наклоном.


