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Пила торцовочная с Протяжкой

Мощная универсальная торцовочная пила «ЗУБр» предназначена для всех видов пиления: прямого, косого,  
под наклоном и комбинированного. Разнообразные функции и настройки позволят с высокой точностью и качеством 
распиливать заготовки из древесины, древесных производных, пластиковых панелей и алюминиевого профиля. 
Качественные комплектующие и прецизионная сборка гарантируют высочайшую надежность и долговечность пилы. 

•	Увеличенная ширина пиления благодаря сдвижной 
голове диска и диску максимального диаметра

•	Возможность наклона в обе стороны позволяет 
уменьшить количество вспомогательных операций 
при работе

•	Ременная передача в приводе облегчает условия 
работы двигателя и защищает его от ударных нагрузок

•	Специальная лазерная направляющая для более 
точного пиления

•	Автоматически закрывающийся защитный кожух 
защищает оператора от травм и повреждений

•	Фиксирующийся в любом положении поворотный стол 
и удобная регулировка наклона облегчают установку 
угла пиления

•	Эффективный пылеотвод

•	Специальный легкий сплав обеспечивает прочность 
конструкции и, соответственно, точность пиления

•	Струбцина в комплекте способствует надежному 
удержанию заготовки, а удлинительные опоры стола 
предотвращают опрокидывание уже отпиленной 
заготовки

Артикул ЗПТ-305-1800 ПЛР

Потребляемая мощность, Вт 1 800

Частота вращения, об/мин 4 000

Диаметр диска (внешний), мм 305

Диаметр диска (посадочный), мм 30

Диапазон углов пиления -47÷47°

Макс. размеры пиления, мм

 под углом 90°/90°

 под углом 90°/45°

 под углом 45°/90°

 под углом 45°/45°

340 × 90
340 × 48
240 × 90
240 × 48

Масса изделия, кг 20

Упаковка Картонная коробка

Комплектация:
Пила торцовочная 1 шт.
Диск пильный (установлен) 1 шт.
Удлинитель стола 2 шт.
Струбцина 1 шт.
Мешок для сбора пыли 1 шт.
Ключ гаечный 1 шт.

ЛАЗЕРНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ
ТОЧНЫЙ  
РАСПИЛ

ПРАВОЕ  
И ЛЕВОЕ
НАКЛОННОЕ 
ПИЛЕНИЕ

РЕМЕННАЯ 
ПЕРЕДАЧА
ЗАЩИТА ОТ  
УДАРНЫХ НАГРУЗОК


