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СТАНКИ ЛОБЗИКОВЫЕ

Универсальные компактные станки предназначены для всех видов пиления: продольного, наклонного, фигурного, косого  
и комбинированного. Лобзиковые станки «ЗУБР» – отличное решение для творчества. 

• Электромагнитный выключатель предотвращает случайное 
включение при восстановлении напряжения

• Гибкий вал с приводом для выполнения сверлильных, 
шлифовальных и гравировальных работ.  
Предусмотрена возможность его установки  
в стационарном положении (для арт. ЗСЛ-250)

• Регулируемые частота хода полотна и частота вращения патрона 
(для арт. ЗСЛ-250)

• Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора  
от продуктов пиления

• Патрубок для обдува места реза улучшает обзор  
при пилении

• Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют 
пилить различные материалы

• Эффективная система отвода продуктов пиления

• Угловая направляющая для точного косого пиления

• Регулируемый рабочий стол обеспечивает пиление  
с наклоном до 45°

ЗСЛ-250

Предназначены для пиления заготовок из дерева, его производных,  
а также пластика под прямым, косым углом, по радиусу и под наклоном.  
Станок ЗСЛ-250 также позволяет выполнять сверление, шлифовку,  
полировку и гравировальные работы.

Артикул ЗСЛ-90 ЗСЛ-250

Мощность, Вт 90 250

Частота движения полотна, об/мин 1450 400–1600

Частота вращения патрона, об/мин – 1200–4500

Макс. толщина/ширина пиления, мм 50/410 51/457

Угол наклона пильного стола 0–45° ±45°

Размер стола, мм 375 × 250 625 × 330

Размер стола патрона, мм – 136 × 180

Упаковка Картонная коробка

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВОГО СТАНКА, 5 шт. в упаковке

Артикул Фото Шаг зуба Номер Длина, мм

155800-2.5 2,5 мм (10/1") 10

133
155802-1.7 1,7 мм (15/1") 15

155804-1.4 1,4 мм (18/1") 18

155807-0.9 0,9 мм (24/1") 24155800-2.5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Упаковка: двойной бумажный блистер


