
Виды соединения лотков

Соединительная пластина Безвинтовое крепление Пластина с 7 отверстиями

Монтажная плата Пластина для подвеса на 
шпильке

Клемма заземления Усиленная клемма 
заземления

Т-образный отвод

Редукция

Примеры монтажа

Монтажные аксессуары

ЗАО “Диэлектрические Кабельные Системы”
Россия, 125167, Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д.6а, стр.1
тел.: (495) 916-52-62, факс: (495) 916-52-08 
http://www.dkc.ru

Региональные представительства:
С-Петербург: (812) 611-10-67, Новосибирск: (383) 300-10-00,
Екатеринбург: (343) 359-89-55, Самара: (846) 273-36-14,
Краснодар: (861) 267-75-67, Хабаровск: (4212) 45-27-07,
Алматы: (7272) 44-51-47



Код Ширина  Макс. 
 основ. мм нагр., кг

Консоль ML монолитная 
FC34101 100 179
FC34102 150 170
FC34103 200 150
FC34104 300 120
Консоль ML облегченная, монолитная 
FC34105 100 145
FC34106 150 136
FC34107 200 120
FC34108 300 96

Код Ширина  Макс. 
 основ. мм нагр., кг

Консоль BM
FC34179 100 300
FC34180 150 290
FC34182 200 250
FC34183 300 190
FC34184 400 190
FC34185 500 170
FC34186 600 150
Консоль ML 
FC33833 400 190
FC33834 500 170
FC33835 600 150

H L  B Код  Код  Диаметр
высота, мм длина, мм основание, мм исполнение 1 исполнение 2 проволоки, мм

  50 FC3005  4
  100 FC3010  4
  150 FC3015  4
  200 FC3020  4
30 3000 300 FC3030  4
  400 FC3040  5
  500 FC3050  5
  600 FC3060  5
  50 FC5005 FC5005INOX 4
  100 FC5010 FC5010INOX 4
  150 FC5015 FC5015INOX 4
  200 FC5020 FC5020INOX 4
50 3000 300 FC5030 FC5030INOX 5
  400 FC5040 FC5040INOX 5
  500 FC5050 FC5050INOX 5
  600 FC5060 FC5060INOX 5
  80 FC8008  4
  100 FC8010  4
  150 FC8015  4
  200 FC8020  4
80 3000 300 FC8030  5
  400 FC8040  5
  500 FC8050  5
  600 FC8060  5
  100 FC1010  4
  150 FC1015  4
  200 FC1020  4
100 3000 300 FC1030  5
  400 FC1040  5
  500 FC1050  5
  600 FC1060  5

Запатентованная Т-образная 
сварка

 Система проволочных лотков "F5 Combitech" не требует большого количества аксессуаров. Монтаж 
системы проводится непосредственно на объекте. Любые разветвления и повороты производятся вручную 
при помощи лишь двух видов инструментов: кусачек и гаечного ключа.
 Сохранены основные принципы кабеленесущей продукции компании ДКС: преемственность и 
совместимость. Конструктивное исполнение позволяет совместить систему "F5 Combitech" с системой “S5 
Combitech” (листовые металлические лотки) или с системами “Октопус” (пластиковые гофрированные 
трубы) и “Экспресс 4/6” (жесткие гладкие пластиковые трубы).
    При использовании проволочных лотков стандартного исполнения в закрытых помещениях гарантийный 
срок эксплуатации достигает 10 лет.

Проволочные лотки поставляются в двух 
вариантах исполнения материала:

Исполнение 1 – Гальванически оцинкованная 
сталь (толщина цинкового покрытия 9-12 мкм)

Исполнение 2 - Нержавеющая сталь (AISI 304)

Диаметр проволоки указан для исполнения 1

Высокие прочностные 
характеристики

Широкий ряд типоразмеров

Возможность формирования 
системы любой сложности

Быстрая и удобная
установка электроприборов

Экономия времени монтажа до 
60%

Высокая эстетичность систем 
проволочных лотков

Изгиб стенок придает системе 
дополнительную прочность

Обеспечивается естественная 
вентиляция кабелей

Преимущества системы проволочных лотков Проволочный лоток

Консоли

Безграничные возможности
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