
764

Датчики движения и устройства  
управления освещением
позволяют существенно снизить затраты  
на электроэнергию  
во всех типах общественных зданий

Максимальное энергосбережения   
в зданиях любого типа

Инфракрасный датчик Датчики для настенного монтажа

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ LIGHTING MANAGEMENT
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Решения для совместно используемых 
рабочих зон 
См.стр. 618-619

Оборудование VDI и системы аварийного 
освещения 
См.стр. 704-705 и 715

Решения для офисного помещения
См.стр. 617

 датчики с силовыми блоками

(См.стр. 767)
Автоматически включает или 
выключает освещение при 
обнаружении людей 

 датчик движения

Датчики движения и устройства  
управления освещением
позволяют существенно снизить затраты  
на электроэнергию  
во всех типах общественных зданий

БЛОКИ ПИТАНИЯ
(См.стр. 767)
Требуются для помещений  
большой площади или при 
использовании нескольких цепей

ДАТЧИКИ
(См.стр. 767)
Для установки в 
помещениях площадью 
от 47 до 186 м2

(См.стр. 767)
Может быть включен 
или выключен вручную, 
автоматическая 
корректировка с помощью 
пульта дистанционного 
управления 

 цифровой датчик движения

Максимальное энергосбережения   
в зданиях любого типа

другие системы и решения legrand 
для ваших проектов

Таблица выбора устройств управления освещением (См.стр. 766) 

 ПАССИВНЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ
Пассивный ИК датчик определяет присутствие 
человека в помещении за счет разницы между 
температурой человеческого тела и фоновой 
температурой пустого помещения.

 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ
В случае использования ультразвуковой технологии  
на основе доплеровского эффекта ультразвуковые 
датчики присутствия измеряют время возвращения 
ультразвуковых волн от объектов, находящихся  
в помещении.

 КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ
Комбинация дает преимущества обеих технологий - пассивной 
инфракрасной и ультразвуковой. При использовании 
комбинированного принципа обнаружения для включения 
освещения присутствие человека должны определить обе 
технологии, при этом для продолжения поддержания света в 
помещении достаточно детектирования лишь одной из них.

ТРИ ТИПА ДАТЧИКОВ
Выбор решения зависит от площади и назначения помещений 
(коридор, комната отдыха, переговорная и т.д.)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ LIGHTING MANAGEMENT
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ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ / НАСТРОЙКА ПОВОРОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

5–47 м2 48–93 м2 94–190 м2 Экономия электроэнергии

Монтаж  
на потолке

Датчик
Кат. № 488 03

– –

11–23 % 
Монтаж  
на стене

–
Датчики

Кат. № 697 40 
Кат. № 697 80

Датчик 
Кат. № 488 11

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ / НАСТРОЙКА ПОВОРОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ, РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

5–47 м2 48–93 м2 94–190 м2 Экономия электроэнергии

Монтаж  
на потолке

Датчики Кат. №488 01 
или Кат. № 488 02 
+ кнопки 
Celiane: Кат. №  670 31 
Mosaic: Кат. №  770 30/31 
или функция корректировки 
с помощью пульта 
дистанционного управления 
Кат. № 882 31
Конфигуратор Кат. № 882 30

– – 25–65 % 

СИЛОВЫЕ БЛОКИ + ДАТЧИКИ / НАСТРОЙКА ПОВОРОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ, РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

5–47 м2 48–93 м2 94–190 м2 Экономия электроэнергии

Монтаж 
на потолке

– –

Силовые блоки Кат. № 488 50 
Ультразвуковой датчик 
Кат. № 488 21 
+ кнопки  
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. №  770 30/31 
или функция 
корректировки с помощью 
пульта дистанционного 
управления Кат. № 882 31 
Конфигуратор Кат. №  882 30

25–65 %

Монтаж  
на стене

Силовые блоки Кат. № 488 
49 или Кат. № 488 50 
+ ИК-датчик: Кат. № 488 20 
+ кнопки 
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. №  770 30/31 
или функция 
корректировки с помощью 
пульта дистанционного 
управления Кат. № 82 31 
Конфигуратор Кат. № 882 30

Силовые блоки Кат. № 488 50 
+ датчик комбинированной 
технологии: Кат. № 488 22 
+ кнопки  
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. №  770 30/31 
или функция 
корректировки 
с помощью пульта 
дистанционного управления 
Кат. № 882 31 
Конфигуратор Кат. № 882 30

–

ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ / НАСТРОЙКА КОНФИГУРИРОВАНИЕМ

5–47 м2 48–93 м2 94–190 м2

Монтаж  
на потолке

Датчики кат. № 488 07 / 488 
08 
+ кнопки 
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. № 770 30/31 
или функция 
корректировки с помощью 
пульта дистанционного 
управления кат. № 882 31 
Конфигуратор кат. № 882 30

Датчик  Кат. № 488 06 
+ кнопки  
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. № 770 30/31 
или функция 
корректировки 
с помощью пульта 
дистанционного управления 
Кат. № 882 31 
Конфигуратор Кат. № 882 30

Датчик Кат. № 488 05 
+ кнопки 
Celiane:  Кат. № 670 31 
Mosaic: Кат. № 770 30/31 
или функция 
корректировки с помощью 
пульта дистанционного 
управления Кат. № 882 31 
Конфигуратор Кат. №  882 30

11–23 %

Монтаж на 
стене

Датчик  Кат. № 488 10 
+ кнопки 
Celiane: Кат. № 670 31 
Mosaic:  Кат. № 770 30/31 
или функция 
корректировки с помощью 
пульта дистанционного 
управления Кат. № 882 31 
Конфигуратор Кат. № 882 30

таблица выбора устройств управления освещением: автономные устройства
сентябрь 2011
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управление освещением – 
автономные устройства
датчики, силовые блоки

сентябрь 2011

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

	 Упак.	 Кат. №	 Датчики движения – 
Инфракрасная технология

			   Монтируемый на потолке датчик
				   Установка поворотным регулятором
	 1	 488 03		 360°  – дальность обнаружения: 7 м

IP 20

		  Серый	 Белый	 Монтируемый на стене датчик
	 1	 697 40	 697 80	 360°  – дальность обнаружения: 12 м 

IP 55

	 1	 488 11		 270°  – дальность обнаружения: 15 м  
IP 42

	 1	 488 24		 Монтируемый на стене датчик – ИК
270°  – дальность обнаружения 15 м	

	 1	 488 30		 Монтируемый на стене датчик – ИК
				   270° (дальность обнаружения вперед 16 м) 

360° ниже изделия (лучшее 
обнаружение при установке выше 
дверного проема) 
	IP 55

			   Цифровой датчик движения, 
конфигурируемый

			   	ИК/ультразвуковой или комплексная 
технология 
Заводские установки:   
- уровень освещения: 500 люкс 
- временная задержка: 20 минут 
- активизирована функция сквозного 
контроля 
- активизирован режим повторного 
запуска 
- настройка инструментом ввода  
в эксплуатацию ИК-устройств
Может включаться вручную/
выключаться автоматически с помощью 
пульта дистанционного управления  
Кат. № 882 31 и конфигуратор  
Кат. № 882 30 или Кат. №  882 35

			   	Для помещений малой площади, 
технических помещений

	 1	 488 07		 Монтируемый на потолке датчик - ИК 
360° – для помещений с площадью до 
45 м2 IP 20

	 1	 488 08		 Монтируемый на потолке датчик, 
комплектуемый быстросъемным 
соединителем быстросъемным 
соединителем 360° – для помещений с 
площадью до 45 м2

			   Для помещений большой площади, 
лестничных клеток и т. д. 

	 1	 488 05		 Монтируемый на потолке датчик - 
Ультразвуковой 
Для помещений с площадью до 190 м2

IP 20
			   	Для всех типов помещений
	 1	 488 06		 Монтируемый на потолке датчик – 

Комплексная технология 
Для помещений с площадью до 90 м2

IP 20
	 1	 488 10		 Настенный ИК-датчик, оптимален 

для длинных помещений (например, 
коридор) 
270° (дальность обнаружения 15 м)

			   	Датчики движения – 
Инфракрасная технология

			    	 Настройка поворотным регулятором.
 				    С ручным включением, может 

включаться вручную /
выключаться автоматически. 
Возможна корректировка с помощью 
пульта дистанционного управления  
Кат. № 882 31 и конфигуратора 
Кат. № 882 30 или 882 35

	 1	 488 01		 Монтируемый на потолке датчик 360° – 
для помещений с площадью до 47 м2

	 1	 488 02		 Монтируемый на потолке датчик с 
быстросъемным соединителем 360° – 
для помещений с площадью до 47 м2

			   	Датчики с силовыми блоками

			   Силовые блоки
			   Требуются для зон большой площади 

или при использовании нескольких цепей 
Настройка поворотным регулятором.  
С ручным включением, может включаться 
вручную /выключаться автоматически  
К силовому блоку может быть 
подключено до 10 датчиков

	 1	 488 50		 2 выхода: 1 x 16 + сухой контакт
1 беспотенциальный выход для 
подключения вентиляторов или второй 
осветительной нагрузки

			   Датчики внутреннего монтажа 
использующиеся с силовым блоком

	 1	 488 20		 Монтируемый на стене датчик – ИК 360° 
– для помещений с площадью до 45 м2

	 1	 488 21		 Монтируемый на потолке датчик – 
Ультразвуковой 360° – для помещений с 
площадью до 150 м2

	 1	 488 22		 Монтируемый на стене датчик – 
Комплексная технология 360° – для 
помещений с площадью до 90 м2

			   Датчики накладного монтажа 
использующиеся с блоком питания

	 1	 488 23		 Монтируемый на стене датчик – 
Комплексная технология 
270°  – дальность обнаружения 15 м

488 03 488 06488 07488 20

Технические характеристики (стр. 771)

	 Упак.	 Кат. №	 Датчики с силовыми блоками 
(продолжение)
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

управление освещением  - 
система
датчики

управление освещением  - 
система
комнатные контроллеры

	 Упак.	 Кат. №	 Датчики для встраиваемого монтажа

	 1	 488 20	 Потолочный ИК-датчик
Для помещений с площадью до 45 м2  – 360° 

	 1	 488 21	 Потолочный ультразвуковой датчик 
Для помещений с площадью до 150 м2  – 360°

	 1	 488 22	 Потолочный датчик – Комбинированная технология
Для помещений с площадью до 90 м2  – 360°

	 Упак.	 Кат. №	 Комнатные контроллеры

			   110/230 В, 50–60 Гц
			   Устанавливаются за подвесным потолком 

(возможна установка в кабельный лоток)  
или в распределительных коробках 
Подключение к шине через три соединителя RJ45

			   Готов к использованию, конфигурируется 
автоматически

			   Комнатные контроллеры включения / 
выключения

	 1	 488 40	 1 выход – 16 А

	 1	 488 41	 2 выхода – 16 A

	 1	 488 46	 1 выход – 16 А
			   1 выход, выделенный для комплектов 

преобразования (стр. 782)
			 
	 1	 488 47	 2 выхода – 16 A
			   2 выхода, выделенные для управления шторами 

и рольставнями
			   Комнатные контроллеры светорегуляторов
	 1	 488 42	 2 выхода – 0–10 В
			   Макс. 1000 Вт переменного тока на выход

	 1	 488 43	 4 выхода – 0–10 В
			   Макс. 1000 Вт переменного тока на выход

	 1	 488 44	 8 выходов для балластов DALI
			   16 балластов на выход

	 1	 488 45	 2 выхода, все нагрузки
			   Макс. 1000 Вт переменного тока на выход

Комплектуются соединителями RJ 45 для подключения к шине

			   Датчики для настенного монтажа

	 1	 488 23	 Настенный ориентируемый датчик – 
Комбинированная технология. IP42 
270° – дальность обнаружения 10 м, площадь 90 м2

	 1	 488 24	 Настенный ИК-датчик, IP42
180° – дальность обнаружения 6 м	

	 1	 488 30	 Настенный ИК-датчик, IP55 180 м²
			   270° (дальность обнаружения 15 м)
			   Настенный ИК-датчик, оптимален для длинных 

помещений (например, коридор)

Технические характеристики (стр. 771)

Технические характеристики (стр. 771)

488 23

488 40

488 20

488 41

сентябрь 2011
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pour exemple : xxxxxxx
xxxxxxxx

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Реле для управления освещением

Модульные реле, подключенные к шине по двум 
проводам, управляются шинными управляющими 
устройствами
16 А на выход, все осветительные нагрузки 
Адресация выполняется с помощью 
конфигуратора или программного обеспечения 
Каждый выход является независимым и может 
использоваться в составе сценария

1 026 00 1 выход 16 А – 230 В 
6 DIN-модулей

1 026 01 2 выхода 16 А – 230 В  
6 DIN-модулей

1 026 02 4 выхода 16 А – 230 В  
6 DIN-модулей

Светорегуляторы для установки  
на DIN-рейку
Для регулировки уровня освещения 
управляющими устройствами 
При кратковременно нажатии кнопки 
управления нагрузка включается / выключается, 
а при длительном нажатии выполняется 
регулировка уровня освещения
Для ламп накаливания и низковольтных 
галогенных ламп с ферромагнитным 
трансформатором

1 036 52 Максимальная нагрузка: 60–1000 Вт / 230 В 
переменного тока, 50 Гц 
4 DIN-модуля
Для низковольтных галогенных ламп 
с электронным трансформатором

1 036 53 Максимальная нагрузка: 0,25–1,7 А / 230 В 
переменного тока, 50 Гц 
4 DIN-модуля
Для ламп накаливания, галогенных 
и низковольтных галогенных ламп 
с ферромагнитным или электронным 
трансформатором

1 026 21 2 выхода  
Максимальная нагрузка: 4,3 А  
6 DIN-модулей

1 026 22 2 выхода  
Максимальная нагрузка: 2,1 А  
6 DIN-модулей
Для электронного балласта 1–10 В

1 036 56 Максимальная нагрузка: 500 Вт переменного тока 
4 DIN-модуля

1 026 11 1 выход  
Максимальная нагрузка: 1000 ВА  
Максимальный ток включения: 50 мА  
6 DIN-модулей

Упак. Кат. № Реле для различных вариантов 
применения
Для уменьшения размеров реле до 20 мм можно 
снять адаптер для установки на DIN-рейку на 
задней стороне и лицевую панель, после этого 
возможна установка реле в узких кабельных 
трассах, распределительных коробках, коробках 
для скрытого монтажа, подвесных потолках и т. д.
Нормально разомкнутый (NO) контакт

1 038 41 Реле с 1 выходом для управления одной цепью
Максимальная нагрузка: 
- резистивная нагрузка 16 А 
2 DIN-модуля

1 038 42 Реле с 2 независимыми выходами для 
управления 2 цепями 
Максимальная нагрузка на цепь:   
- резистивная нагрузка или лампы накаливания 6 А
- 1 x 500 Вт переменного тока для рольставней с 
концевыми выключателями
 2 DIN-модуля

1 038 44 Реле с 4 независимыми выходами для 
управления 4 цепями  
Максимальная нагрузка на цепь:
- резистивная нагрузка 6 А
2 DIN-модуля
Нормально замкнутый (NC) контакт
Рекомендуется для помещений общественного 
пользования 
(например, школы, супермаркеты и т. д.)
Максимальная нагрузка на цепь:
- резистивная нагрузка 16 А 
2 DIN-модуля

1 038 45 Реле с 1 выходом для управления одной цепью
1 038 43 Реле с 2 независимыми выходами  

для управления 2 цепями

управление освещением  - система
реле и светорегуляторы для установки на DIN-рейку

Модульные реле и светорегуляторы для установки на DIN-рейку через 2-проводную шину подключаются к смонтированным  
на стене управляющим устройствам  и активируют различные нагрузки.
Предназначены для установки в распределительные шкафы.
Доступны в исполнении с 1, 2 и 4 реле, эти устройства содержат кнопки управления на лицевой панели для проверки  
функционирования нагрузок.

036 52 038 42026 02 026 22

сентябрь 2011
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Системоформирующие устройства 

Источник питания шины
1 035 60 Входное напряжение: 230 В переменного тока; 

выходное напряжение: 27 В постоянного тока 
Макс. потребление: 300 мА
Макс. ток: 1,2 А
8 DIN-модулей
Адресный модуль источника питания шины

1 035 70 Для адресации модульных изделий на шине
конфигурируется путем выполнения процесса 
обучения
с использованием кнопки на лицевой панели

Модуль сценариев
1 035 51 Создает сценарии путем компоновки различных 

функций. 
До 16 сценариев.
2 DIN-модуля
Модуль памяти для активаторов

1 035 52 Восстанавливает последнее состояние 
активатора в случае сбоя питания.
2 DIN-модуля
SCS-кабели
2-проводные кабели для шины
Соответствуют требованиям стандартов 
IEC 46-5 и IEC 20-20

1 492 31 Длина 100 м.
1 492 32 Длина 500 м.

Кабель без галогенсодержащих 
веществ(LSZH)

1 492 33 Для использования в помещениях, в которых 
запрещено использование галогенсодержащих 
органических веществ
Длина: 500 м
USB-кабель

1 492 34 Кабель для программирования
Запасная съемная клемма

10 492 22 Используется для подключения различных 
компонентов системы (элементов управления, 
светорегуляторов и т. д) к шине

Шлюзы
Веб-сервер протокол TCP-IP

1 035 61 Обеспечивает связь между SCS-системой  
и TCP/IP-сетью
Интерфейс SCS-SCS (расширение)

1 035 62 Обеспечивает расширение системы или
интеграцию между различными функциями
Может использоваться для больших зданий
2 DIN-модуля 17,5 мм
Интерфейс SCS-EIB (KNX)

1 035 63 Обеспечивает связь/совместимость с системой 
и изделиями EIB/KNX

035 62

Интерфейс SCS-SCS 
с конфигураторами

Технические характеристики (стр. 771)

			   Интерфейс SCS / DALI
	 1	 026 42	 Интерфейс между шиной системы SCS и 

устройствами освещения, которые управляются 
по протоколу DALI

	 	 	 Аксессуары RJ 45

	 1	 488 72	 Соединитель-вилка RJ 45, адаптер 
для подключения  кабеля к SCS -шине

	 1	 488 73	 Соединитель-розетка RJ 45, адаптер 
для подключения кабеля к SCS -шине

	 1	 488 68	 Разветвитель RJ 45

 			   Пульт дистанционного управления 

	 1	 882 31	 Для дистанционного управления с помощью 
ИК-приемников 
Радиус действия: 10 м. 
Для питания используется одна щелочная 
батарея 9 В типа 6F22 (в комплект поставки  
не входит) 
3-канальный 
Поставляется в комплекте с настенным 
кронштейном 
Размеры: 135 x 40 x 22 мм 

		

 			   Инструмент для конфигурирования

	 1	 882 30	 Для настройки параметров устройств в системе 
с помощью средств ИК-управления

 			   Контактный интерфейс

			   Интерфейс с двумя независимыми контактами 
для управления активаторами с одиночными 
нагрузками или одним активатором  
с двойной нагрузкой (привод жалюзи). 
Используется с традиционными выключателями, 
кнопками NO/NC или переключателями  
на два направления

	 1	 035 53	 2 DIN-модуля

 			   Датчик освещения

	 1	 488 28	 Цифровой датчик
			   Устройство измерения освещенности 

и ИК-приемник 
Измеряет уровень освещения и передает данные   
в шину

882 30882 31
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035 51 035 52

	 Упак.	 Кат. №	 Шлюзы (продолжение)

Интерфейс
1 573 993 Gateway open - Konnex  

Интерфейс SCS-KONNEX
Источник питания для веб-сервера и блока 
сценариев

1 035 64 Блок питания 220В~/12В= , 1,2A
Контроллер зон освещения

1 026 45 Для дистанционного управления различными 
световыми установками
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

492 19 492 13

	 	 	 Программное обеспечение контроля

	 1	 492 49	 Может использоваться для настройки функций 
системы 
с помощью компьютера для их выполнения 
в режиме реального времени

	 	 	 Программное обеспечение

	 1	 488 80	 Программное обеспечение Basic Virtual, 1 диск 

	 1	 488 81	 Программное обеспечение Advanced Virtual 
(включая дополнительные функции управления 
освещением), два диска 

	 1	 488 82	 Программное обеспечение Advanced Virtual 
(включая дополнительные функции управления 
освещением), 3 диска 

	 Упак.	 Кат. №	 Конфигураторы

			   По 10/5 штук одного типа в упаковке
	 10	 492 00	 0
	 10	 492 01	 1
	 10	 492 02	 2
	 10	 492 03	 3
	 10	 492 04	 4
	 10	 492 05	 5
	 10	 492 06	 6
	 10	 492 07	 7
	 10	 492 08	 8
	 10	 492 09	 9
	 5	 492 10	 GEN
	 5	 492 11	 GR
	 5	 492 12	 AMB
	 5	 492 13	 AUX
	 5	 492 14	 ON
	 5	 492 15	 OFF
	 5	 492 16	 O/I
	 5	 492 17	 PUL
	 5	 492 18	 SLA
	 5	 492 19	 CEN
	 5	 492 20	 ↑↓
	 5	 492 21	 ↑↓M
	 1	 261 45	 Комплект конфигураторов 0 - 9 

(10 шт. для каждой цифры)
	 1	 492 37	 Комплект с: AUX, GEN, GR, AMB,ON, OFF, O/I, 

PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M	

Программное обеспечение для конфигурирования

Лампа 1.1

Датчик 1
Кат. № 88 20

Датчик 2
Кат. № 488 20

Комнатный 
контроллер
Кат. №  488 41

Лампа 1.2

Лампа 2.1

Лампа 2.2

ОФИС 1 ОФИС 2

Инструмент 
для конфигурирования
Кат. № 882 30

Лампа 2

Датчик 1
Кат. № 488 20

Датчик 2
Кат. № 488 20

S
C

S
-к

аб
ел

ь

S
C

S
-к

аб
ел

ь

Комнатный контроллер
Кат. № 488 41

MCB
16 A

Лампа 1

Пульт дистанционного 
управления
Кат. № 882 31

Пульт дистанционного 
управления
Кат. № 882 31

ПЕРЕГОВОРНАЯ

n Пример системы с использованием «plug and play»
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