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корпуса
щитов

Современная
гамма
встраиваемых
и навесных
корпусов
щитов
вместимостью
до 144
модулей,
сочетающих
простоту
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Как выбрать щит Pragma?

Где устанавливаются щиты Pragma?

Кол�во рядов х Вместимость: Ном. ток (А) № по каталогу Размеры
кол�во модулей кол�во модулей Установочные Габаритные
в ряду Ш = 18 мм Ш х В х Г (мм) Ш х В х Г (мм)

Встраиваемые 1 х 13 13 63 PRA 24113 366 x 330 x86 396 x 360 x 127
2 х 13 26 63 PRA 24213 366 x 480 x86 396 x 510 x 127
3 х 13 39 90 PRA 24313 366 x 630 x86 396 x 660 x 127
4 х 13 72 90 PRA 24413 366 x 780 x86 396 x 810 x 127
1 х 18 18 90 PRA 24118 456 x 330 x86 486 x 360 x 129
2 х 18 36 90 PRA 24218 456 x 480 x86 486 x 510 x 129
3 х 18 54 125 PRA 24318 456 x 630 x86 486 x 660 x 129
4 х 18 72 125 PRA 24418 456 x 780 x86 486 x 810 x 129
1 х 24 24 125 PRA 24124 570 x 330 x95 610 x 360 x 150
2 х 24 48 125 PRA 24224 570 x 480 x95 610 x 510 x 150
3 х 24 72 160 PRA 24324 570 x 630 x95 610 x 660 x 150
4 х 24 96 160 PRA 24424 570 x 780 x95 610 x 810 x 150
5 х 24 120 160 PRA 24524 570 x 930 x95 610 x 960 x 150
6 х 24 144 160 PRA 24624 570 x 1080 x95 610 x 1110 x 150

Навесные 1 х 13 13 63 PRA 29113 336 x 300 x 143
2 х 13 26 63 PRA 29213 336 x 450 x 143
3 х 13 39 90 PRA 29313 336 x 600 x 143
4 х 13 72 90 PRA 29413 336 x 750 x 143
1 х 18 18 90 PRA 29118 426 x 300 x 145
2 х 18 36 90 PRA 29218 426 x 450 x 145
3 х 18 54 125 PRA 29318 426 x 600 x 145
4 х 18 72 125 PRA 29418 426 x 750 x 145
1 х 24 24 125 PRA 29124 550 x 300 x 173
2 х 24 48 125 PRA 29224 550 x 450 x 173
3 х 24 72 160 PRA 29324 550 x 600 x 173
4 х 24 96 160 PRA 29424 550 x 750 x 173
5 х 24 120 160 PRA 29524 550 x 900 x 173
6 х 24 144 160 PRA 29624 550 x 1000 x 173

Замок PRA90039

Гамма встраиваемых и навесных корпусов щитов
Pragma полностью адаптирована для установки в
современных жилых домах, коттеджах и
нежилых зданиях (в магазинах, офисах и отелях).
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Schneider Electric в странах СНГ

• Алматы, Казахстан, 480091, ул. Казыбек би, 139, угол ул. Шагабутдинова, тел.: (3272) 50 93 88, 50 27 09, 50 21 29, 50 20 46, факс: (3272) 50 63 70 • Ашгабат, Туркменистан,
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц.», тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • Воронеж, Россия, 394000, ул. Степана Разина, 38, тел.: (4732) 39 06 00,
тел./факс: (4732) 39 06 01 • Днепропетровск, Украина, 49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж, тел.:  (380567)  90 08 88,  факс:  (380567) 90 09 99 • Донецк,  Украина,  83023,
ул. Лабутенко,  8,  тел./факс:  (38062) 345 10 85, 345 10 86, 345 10 92 • Екатеринбург, Россия, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37,
217 63 38, факс: (343) 349 40 27 • Казань, Россия, 420007, ул. Чернышевского, 43/2, офис 207, тел.: (843) 292 24 45, 292 22 69, факс: (843) 292 90 40 • Калининград,
Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • Краснодар, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268, офисы 314, 316, тел./факс: (861)
210 06 38, 210 06 02 • Киев, Украина, 04070, ул. Набережно�Крещатицкая, 10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10, факс: (38044) 490 62 11 • Львов, Украина, 79000,
ул. Грабовского, 11, корп. 1, офис 304, тел./факс: (380322) 97 46 14 • Минск, Беларусь, 220004, пр�т Победителей, 5, офис 502, тел.: (37517) 203 75 50, факс: (37517)
203 97 61 • Москва, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • Нижний Новгород, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5,
тел.: (8312) 78 97 25, тел./факс: (8312) 78 97 26 • Николаев, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес центр «Александровский», офис 5, тел.: (380512) 46 85 98, факс:
(380512) 46 85 72• Новосибирск, Россия, 630005, Красный пр�т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53  • Одесса, Украина, 65079,
ул. Куликово поле, 1, тел.: (38048) 724 24 10, факс: (38048) 222 10 88 • Самара, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

• Санкт+Петербург, Россия, 198103, ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • Симферополь,
Украина, 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис  11,  тел./факс:  (380652) 44 38 26  •  Уфа,  Россия,  450064,  ул. Мира,  14,
офисы  518, 520,  тел.:  (3472) 79  98  29,  факс:  (3472)  79  98  30 • Хабаровск,  Россия,  680011,  ул. Металлистов,  10,  офис 4,
тел.: (4212) 78 33 37,  факс: (4212) 78 33 38  •  Харьков,  Украина,  61070,  ул. Ак. Проскуры, 1, офис 317, тел.: (380577) 19 04 49,
факс: (380577) 19 07 79
Центр информационной поддержки: (095) 797 32 32
http://www.schneider+electric.ru
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Безупречное
решение:
простота
монтажа,
прочность
и стиль

Новая серия щитов Pragma
разработана для обеспечения
оптимальных решений

Четыре основные особенности щитов Pragma

Интерфейсный модуль

b Увеличивает пространство для
прокладки кабелей, улучшает
условия монтажа.
b Позволяет монтировать
кнопки, светосигнальную
арматуру, бытовые
электроустановочные изделия.

Соединение щитов

b Возможно горизонтальное и
вертикальное соединение.
b Адаптация установки к
доступному месту на объекте.

Изменяемый
Пользователем
дизайн двери

b Позволяет
изменять внешний
вид щита в
соответствии со
стилем помещения.

Модульный блок с
быстрозажимными клеммами

b Обеспечивает надежность и
гибкость.
b Может быть трансформирован
в блок распределения нейтрали,
устанавливаемый между двумя
DIN*рейками рядом с
устройством дифференциальной
защиты.
b Может быть трансформирован
в вводной клеммный блок.

Новая серия щитов Pragma, как составная часть всей гаммы
продукции Schneider Electric, обеспечивает:
b производительность: быстрый и качественный монтаж;
b гибкость: возможность монтажа всех устройств
Multi 9, бытовых электроустановочных изделий, а также кнопок,
светосигнальной арматуры, клеммников и контакторов;
b надежность: очень прочная серия щитов;
b простоту: серия состоит всего из 28 изделий, что облегчает их
выбор по каталогу.

Pragma
Безупречное
решение:
простота
монтажа

Увеличено пространство для
прокладки кабеля между
DIN*рейками и задней
стенкой щита

Съемное шасси позволяет
вынимать его из корпуса
щита для установки
оборудования и
выполнения кабельных
соединений между
аппаратами

DIN*рейки могут устанавливаться в два положения как по
глубине, так и по высоте. Пластроны имеют
асимметричное отверстие для автоматов, что позволяет
варьировать высоту установки DIN*рейки

Пластиковые съемные
сальниковые панели
расположены на верхней и
нижней стенках щита и
имеют разметку для
отверстий

Модульный блок с
быстрозажимными
клеммами может быть
трансформирован,
с использованием
аксессуаров, в
распределительный
клеммный блок с
номинальным током
125 А

Шасси во
встраиваемых и
навесных щитах может
использоваться для
плавной регулировки
глубины и
горизонтальности
передней панели щита
при неровной стене

Дверь снабжена
двумя прочными
петлями, легко
монтируется и
демонтируется

Pragma
Безупречное
решение:
прочность

Щиты выполнены из
технопластика. Версия щитов
с 24 модулями в ряду имеет
металлические  компоненты
для увеличения прочности

Съемное шасси снабжено
металлическим профилем

Металлическая рама
увеличивает прочность
передней панели

Класс изоляции II обеспечивает
полную изоляцию, не требуется
отдельного заземления любых
компонентов

Дверь с двумя петлями
и ручкой

Pragma
Безупречное
решение:
стиль

Дизайн двери может
меняться Пользователем.
Прозрачная дверь
поставляется с
двухцветной картонной
вставкой: “белый титан”
и “серый металлик”.
Использование вставки
делает дверь
непрозрачной.
Пользователь может
создать любое
графическое
изображение (рисунок,
логотип), установив его
между вставкой и дверью

Дверь, в зависимости от ее установки,
может открываться как слева направо, так и
справа налево, без демонтажа рукоятки.
Дверь может быть прозрачная или
непрозрачная, а также с созданным
Пользователем графическим изображением

Лицевая часть щита выполнена
двухцветной: “белый титан” и
“серый металлик”

Пластрон цвета “серый металлик” обладает
улучшенной фиксацией к передней панели щита



Безупречное
решение:
простота
монтажа,
прочность
и стиль

Новая серия щитов Pragma
разработана для обеспечения
оптимальных решений

Четыре основные особенности щитов Pragma

Интерфейсный модуль

b Увеличивает пространство для
прокладки кабелей, улучшает
условия монтажа.
b Позволяет монтировать
кнопки, светосигнальную
арматуру, бытовые
электроустановочные изделия.

Соединение щитов

b Возможно горизонтальное и
вертикальное соединение.
b Адаптация установки к
доступному месту на объекте.

Изменяемый
Пользователем
дизайн двери

b Позволяет
изменять внешний
вид щита в
соответствии со
стилем помещения.

Модульный блок с
быстрозажимными клеммами

b Обеспечивает надежность и
гибкость.
b Может быть трансформирован
в блок распределения нейтрали,
устанавливаемый между двумя
DIN*рейками рядом с
устройством дифференциальной
защиты.
b Может быть трансформирован
в вводной клеммный блок.

Новая серия щитов Pragma, как составная часть всей гаммы
продукции Schneider Electric, обеспечивает:
b производительность: быстрый и качественный монтаж;
b гибкость: возможность монтажа всех устройств
Multi 9, бытовых электроустановочных изделий, а также кнопок,
светосигнальной арматуры, клеммников и контакторов;
b надежность: очень прочная серия щитов;
b простоту: серия состоит всего из 28 изделий, что облегчает их
выбор по каталогу.

Pragma
Безупречное
решение:
простота
монтажа

Увеличено пространство для
прокладки кабеля между
DIN*рейками и задней
стенкой щита

Съемное шасси позволяет
вынимать его из корпуса
щита для установки
оборудования и
выполнения кабельных
соединений между
аппаратами

DIN*рейки могут устанавливаться в два положения как по
глубине, так и по высоте. Пластроны имеют
асимметричное отверстие для автоматов, что позволяет
варьировать высоту установки DIN*рейки

Пластиковые съемные
сальниковые панели
расположены на верхней и
нижней стенках щита и
имеют разметку для
отверстий

Модульный блок с
быстрозажимными
клеммами может быть
трансформирован,
с использованием
аксессуаров, в
распределительный
клеммный блок с
номинальным током
125 А

Шасси во
встраиваемых и
навесных щитах может
использоваться для
плавной регулировки
глубины и
горизонтальности
передней панели щита
при неровной стене

Дверь снабжена
двумя прочными
петлями, легко
монтируется и
демонтируется

Pragma
Безупречное
решение:
прочность

Щиты выполнены из
технопластика. Версия щитов
с 24 модулями в ряду имеет
металлические  компоненты
для увеличения прочности

Съемное шасси снабжено
металлическим профилем

Металлическая рама
увеличивает прочность
передней панели

Класс изоляции II обеспечивает
полную изоляцию, не требуется
отдельного заземления любых
компонентов

Дверь с двумя петлями
и ручкой

Pragma
Безупречное
решение:
стиль

Дизайн двери может
меняться Пользователем.
Прозрачная дверь
поставляется с
двухцветной картонной
вставкой: “белый титан”
и “серый металлик”.
Использование вставки
делает дверь
непрозрачной.
Пользователь может
создать любое
графическое
изображение (рисунок,
логотип), установив его
между вставкой и дверью

Дверь, в зависимости от ее установки,
может открываться как слева направо, так и
справа налево, без демонтажа рукоятки.
Дверь может быть прозрачная или
непрозрачная, а также с созданным
Пользователем графическим изображением

Лицевая часть щита выполнена
двухцветной: “белый титан” и
“серый металлик”

Пластрон цвета “серый металлик” обладает
улучшенной фиксацией к передней панели щита



Безупречное
решение:
простота
монтажа,
прочность
и стиль

Новая серия щитов Pragma
разработана для обеспечения
оптимальных решений

Четыре основные особенности щитов Pragma

Интерфейсный модуль

b Увеличивает пространство для
прокладки кабелей, улучшает
условия монтажа.
b Позволяет монтировать
кнопки, светосигнальную
арматуру, бытовые
электроустановочные изделия.

Соединение щитов

b Возможно горизонтальное и
вертикальное соединение.
b Адаптация установки к
доступному месту на объекте.

Изменяемый
Пользователем
дизайн двери

b Позволяет
изменять внешний
вид щита в
соответствии со
стилем помещения.

Модульный блок с
быстрозажимными клеммами

b Обеспечивает надежность и
гибкость.
b Может быть трансформирован
в блок распределения нейтрали,
устанавливаемый между двумя
DIN*рейками рядом с
устройством дифференциальной
защиты.
b Может быть трансформирован
в вводной клеммный блок.

Новая серия щитов Pragma, как составная часть всей гаммы
продукции Schneider Electric, обеспечивает:
b производительность: быстрый и качественный монтаж;
b гибкость: возможность монтажа всех устройств
Multi 9, бытовых электроустановочных изделий, а также кнопок,
светосигнальной арматуры, клеммников и контакторов;
b надежность: очень прочная серия щитов;
b простоту: серия состоит всего из 28 изделий, что облегчает их
выбор по каталогу.

Pragma
Безупречное
решение:
простота
монтажа

Увеличено пространство для
прокладки кабеля между
DIN*рейками и задней
стенкой щита

Съемное шасси позволяет
вынимать его из корпуса
щита для установки
оборудования и
выполнения кабельных
соединений между
аппаратами

DIN*рейки могут устанавливаться в два положения как по
глубине, так и по высоте. Пластроны имеют
асимметричное отверстие для автоматов, что позволяет
варьировать высоту установки DIN*рейки

Пластиковые съемные
сальниковые панели
расположены на верхней и
нижней стенках щита и
имеют разметку для
отверстий

Модульный блок с
быстрозажимными
клеммами может быть
трансформирован,
с использованием
аксессуаров, в
распределительный
клеммный блок с
номинальным током
125 А

Шасси во
встраиваемых и
навесных щитах может
использоваться для
плавной регулировки
глубины и
горизонтальности
передней панели щита
при неровной стене

Дверь снабжена
двумя прочными
петлями, легко
монтируется и
демонтируется

Pragma
Безупречное
решение:
прочность

Щиты выполнены из
технопластика. Версия щитов
с 24 модулями в ряду имеет
металлические  компоненты
для увеличения прочности

Съемное шасси снабжено
металлическим профилем

Металлическая рама
увеличивает прочность
передней панели

Класс изоляции II обеспечивает
полную изоляцию, не требуется
отдельного заземления любых
компонентов

Дверь с двумя петлями
и ручкой

Pragma
Безупречное
решение:
стиль

Дизайн двери может
меняться Пользователем.
Прозрачная дверь
поставляется с
двухцветной картонной
вставкой: “белый титан”
и “серый металлик”.
Использование вставки
делает дверь
непрозрачной.
Пользователь может
создать любое
графическое
изображение (рисунок,
логотип), установив его
между вставкой и дверью

Дверь, в зависимости от ее установки,
может открываться как слева направо, так и
справа налево, без демонтажа рукоятки.
Дверь может быть прозрачная или
непрозрачная, а также с созданным
Пользователем графическим изображением

Лицевая часть щита выполнена
двухцветной: “белый титан” и
“серый металлик”

Пластрон цвета “серый металлик” обладает
улучшенной фиксацией к передней панели щита



Безупречное
решение:
простота
монтажа,
прочность
и стиль

Новая серия щитов Pragma
разработана для обеспечения
оптимальных решений

Четыре основные особенности щитов Pragma

Интерфейсный модуль

b Увеличивает пространство для
прокладки кабелей, улучшает
условия монтажа.
b Позволяет монтировать
кнопки, светосигнальную
арматуру, бытовые
электроустановочные изделия.

Соединение щитов

b Возможно горизонтальное и
вертикальное соединение.
b Адаптация установки к
доступному месту на объекте.

Изменяемый
Пользователем
дизайн двери

b Позволяет
изменять внешний
вид щита в
соответствии со
стилем помещения.

Модульный блок с
быстрозажимными клеммами

b Обеспечивает надежность и
гибкость.
b Может быть трансформирован
в блок распределения нейтрали,
устанавливаемый между двумя
DIN*рейками рядом с
устройством дифференциальной
защиты.
b Может быть трансформирован
в вводной клеммный блок.

Новая серия щитов Pragma, как составная часть всей гаммы
продукции Schneider Electric, обеспечивает:
b производительность: быстрый и качественный монтаж;
b гибкость: возможность монтажа всех устройств
Multi 9, бытовых электроустановочных изделий, а также кнопок,
светосигнальной арматуры, клеммников и контакторов;
b надежность: очень прочная серия щитов;
b простоту: серия состоит всего из 28 изделий, что облегчает их
выбор по каталогу.

Pragma
Безупречное
решение:
простота
монтажа

Увеличено пространство для
прокладки кабеля между
DIN*рейками и задней
стенкой щита

Съемное шасси позволяет
вынимать его из корпуса
щита для установки
оборудования и
выполнения кабельных
соединений между
аппаратами

DIN*рейки могут устанавливаться в два положения как по
глубине, так и по высоте. Пластроны имеют
асимметричное отверстие для автоматов, что позволяет
варьировать высоту установки DIN*рейки

Пластиковые съемные
сальниковые панели
расположены на верхней и
нижней стенках щита и
имеют разметку для
отверстий

Модульный блок с
быстрозажимными
клеммами может быть
трансформирован,
с использованием
аксессуаров, в
распределительный
клеммный блок с
номинальным током
125 А

Шасси во
встраиваемых и
навесных щитах может
использоваться для
плавной регулировки
глубины и
горизонтальности
передней панели щита
при неровной стене

Дверь снабжена
двумя прочными
петлями, легко
монтируется и
демонтируется

Pragma
Безупречное
решение:
прочность

Щиты выполнены из
технопластика. Версия щитов
с 24 модулями в ряду имеет
металлические  компоненты
для увеличения прочности

Съемное шасси снабжено
металлическим профилем

Металлическая рама
увеличивает прочность
передней панели

Класс изоляции II обеспечивает
полную изоляцию, не требуется
отдельного заземления любых
компонентов

Дверь с двумя петлями
и ручкой

Pragma
Безупречное
решение:
стиль

Дизайн двери может
меняться Пользователем.
Прозрачная дверь
поставляется с
двухцветной картонной
вставкой: “белый титан”
и “серый металлик”.
Использование вставки
делает дверь
непрозрачной.
Пользователь может
создать любое
графическое
изображение (рисунок,
логотип), установив его
между вставкой и дверью

Дверь, в зависимости от ее установки,
может открываться как слева направо, так и
справа налево, без демонтажа рукоятки.
Дверь может быть прозрачная или
непрозрачная, а также с созданным
Пользователем графическим изображением

Лицевая часть щита выполнена
двухцветной: “белый титан” и
“серый металлик”

Пластрон цвета “серый металлик” обладает
улучшенной фиксацией к передней панели щита
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Pragma
Навесные
корпуса
щитов

Современная
гамма
встраиваемых
и навесных
корпусов
щитов
вместимостью
до 144
модулей,
сочетающих
простоту
монтажа,
прочность
и стиль

Как выбрать щит Pragma?

Где устанавливаются щиты Pragma?

Кол�во рядов х Вместимость: Ном. ток (А) № по каталогу Размеры
кол�во модулей кол�во модулей Установочные Габаритные
в ряду Ш = 18 мм Ш х В х Г (мм) Ш х В х Г (мм)

Встраиваемые 1 х 13 13 63 PRA 24113 366 x 330 x86 396 x 360 x 127
2 х 13 26 63 PRA 24213 366 x 480 x86 396 x 510 x 127
3 х 13 39 90 PRA 24313 366 x 630 x86 396 x 660 x 127
4 х 13 72 90 PRA 24413 366 x 780 x86 396 x 810 x 127
1 х 18 18 90 PRA 24118 456 x 330 x86 486 x 360 x 129
2 х 18 36 90 PRA 24218 456 x 480 x86 486 x 510 x 129
3 х 18 54 125 PRA 24318 456 x 630 x86 486 x 660 x 129
4 х 18 72 125 PRA 24418 456 x 780 x86 486 x 810 x 129
1 х 24 24 125 PRA 24124 570 x 330 x95 610 x 360 x 150
2 х 24 48 125 PRA 24224 570 x 480 x95 610 x 510 x 150
3 х 24 72 160 PRA 24324 570 x 630 x95 610 x 660 x 150
4 х 24 96 160 PRA 24424 570 x 780 x95 610 x 810 x 150
5 х 24 120 160 PRA 24524 570 x 930 x95 610 x 960 x 150
6 х 24 144 160 PRA 24624 570 x 1080 x95 610 x 1110 x 150

Навесные 1 х 13 13 63 PRA 29113 336 x 300 x 143
2 х 13 26 63 PRA 29213 336 x 450 x 143
3 х 13 39 90 PRA 29313 336 x 600 x 143
4 х 13 72 90 PRA 29413 336 x 750 x 143
1 х 18 18 90 PRA 29118 426 x 300 x 145
2 х 18 36 90 PRA 29218 426 x 450 x 145
3 х 18 54 125 PRA 29318 426 x 600 x 145
4 х 18 72 125 PRA 29418 426 x 750 x 145
1 х 24 24 125 PRA 29124 550 x 300 x 173
2 х 24 48 125 PRA 29224 550 x 450 x 173
3 х 24 72 160 PRA 29324 550 x 600 x 173
4 х 24 96 160 PRA 29424 550 x 750 x 173
5 х 24 120 160 PRA 29524 550 x 900 x 173
6 х 24 144 160 PRA 29624 550 x 1000 x 173

Замок PRA90039

Гамма встраиваемых и навесных корпусов щитов
Pragma полностью адаптирована для установки в
современных жилых домах, коттеджах и
нежилых зданиях (в магазинах, офисах и отелях).

Pragma
Безупречное решение

Pragma
Встраиваемые
корпуса
щитов

Современная
гамма
встраиваемых
и навесных
корпусов
щитов
вместимостью
до 144
модулей,
сочетающих
простоту
монтажа,
прочность
и стиль

Schneider Electric в странах СНГ

• Алматы, Казахстан, 480091, ул. Казыбек би, 139, угол ул. Шагабутдинова, тел.: (3272) 50 93 88, 50 27 09, 50 21 29, 50 20 46, факс: (3272) 50 63 70 • Ашгабат, Туркменистан,
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц.», тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • Воронеж, Россия, 394000, ул. Степана Разина, 38, тел.: (4732) 39 06 00,
тел./факс: (4732) 39 06 01 • Днепропетровск, Украина, 49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж, тел.:  (380567)  90 08 88,  факс:  (380567) 90 09 99 • Донецк,  Украина,  83023,
ул. Лабутенко,  8,  тел./факс:  (38062) 345 10 85, 345 10 86, 345 10 92 • Екатеринбург, Россия, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37,
217 63 38, факс: (343) 349 40 27 • Казань, Россия, 420007, ул. Чернышевского, 43/2, офис 207, тел.: (843) 292 24 45, 292 22 69, факс: (843) 292 90 40 • Калининград,
Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • Краснодар, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268, офисы 314, 316, тел./факс: (861)
210 06 38, 210 06 02 • Киев, Украина, 04070, ул. Набережно�Крещатицкая, 10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10, факс: (38044) 490 62 11 • Львов, Украина, 79000,
ул. Грабовского, 11, корп. 1, офис 304, тел./факс: (380322) 97 46 14 • Минск, Беларусь, 220004, пр�т Победителей, 5, офис 502, тел.: (37517) 203 75 50, факс: (37517)
203 97 61 • Москва, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • Нижний Новгород, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5,
тел.: (8312) 78 97 25, тел./факс: (8312) 78 97 26 • Николаев, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес центр «Александровский», офис 5, тел.: (380512) 46 85 98, факс:
(380512) 46 85 72• Новосибирск, Россия, 630005, Красный пр�т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53  • Одесса, Украина, 65079,
ул. Куликово поле, 1, тел.: (38048) 724 24 10, факс: (38048) 222 10 88 • Самара, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

• Санкт+Петербург, Россия, 198103, ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • Симферополь,
Украина, 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис  11,  тел./факс:  (380652) 44 38 26  •  Уфа,  Россия,  450064,  ул. Мира,  14,
офисы  518, 520,  тел.:  (3472) 79  98  29,  факс:  (3472)  79  98  30 • Хабаровск,  Россия,  680011,  ул. Металлистов,  10,  офис 4,
тел.: (4212) 78 33 37,  факс: (4212) 78 33 38  •  Харьков,  Украина,  61070,  ул. Ак. Проскуры, 1, офис 317, тел.: (380577) 19 04 49,
факс: (380577) 19 07 79
Центр информационной поддержки: (095) 797 32 32
http://www.schneider+electric.ru


