
186

Устройства управления и сигнализации 0

Кнопочные посты управления XAL в сборе для серии ХВ5
(присоединение с помощью клеммных зажимов под винт)

�           
  

Функция  “Пуск или останов” (основание  светло,серого цвета RAL 7035, темно,серая крышка RAL 7016)

Описание Тип Состав   Маркировка № по каталогу Масса
 толкателя

НО НЗ кг

Маркировка на кнопке

1 –1 кнопка с 
пружинным 
возвратом

Потайной, зеленый I XAL�D102  0,135
Marche XAL�D104 0,156
Start XAL�D103 0,156

1 1 I XAL�D102E 0,165

– 1Потайной, красный O XAL�D112 0,156
Arrеt XAL�D117 0,156
Stop XAL�D114 0,156

1 1 O XAL�D112E 0,165
Stop XAL�D114E 0,165

– 1Выступающий, красный O XAL�D115  0,157
Arret XAL�D118 0,157
Stop XAL�D116 0,157

Гравировка надписи на держателе  и над головкой кнопки

1 –1 кнопка с 
пружинным 
возвратом

Потайной, зеленый Marche XAL�D101  0,157
Start XAL�D101H29 0,157

– 1Потайной, красный Arret XAL�D111  0,157
Stop XAL�D111H29 0,157

– 11 кнопка с 
грибовидной 
головкой ∅ ∅ ∅ ∅ 40 мм 
С пружинным 

Красный Arret XAL�D164  0,182

возвратом

Функция аварийного останова (основание  светло,серого цвета RAL 7035, 
желтая крышка RAL 1021)

Без маркировки

1 21 кнопка с 
грибовидной 
головкой ∅∅∅∅40 мм, 
красная
Возврат поворотом

Триггерное действие XAL�K178G 0,194

– 1Стандартная XAL�K174  0,178

1 1 XAL�K174E 0,188

1 21 кнопка с 
грибовидной 
головкой ∅∅∅∅40 мм, 
красная. 
Возврат поворотом 
ключа

Триггерное действие XAL�K188G 0,188

– 1Стандартная XAL�K184  0,178

1 1 XAL�K184E 0,188

– 11 кнопка с грибовид�
ной головкой 
∅ ∅ ∅ ∅ 40 мм, красная 
“ Тяни�толкай”

Стандартная XAL�K194  0,183

Гравировка “аварийный останов” на держателе  и над головкой кнопки

– 11 кнопка с 
грибовидной 
головкой ∅∅∅∅40 мм, 
красная 
Возврат поворотом

Стандартная XAL�K1741H29 0,185
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Маркировка на кнопке       

Функция  “Пуск или останов” (основание  светло,серого цвета RAL 7035, 
темно,серая крышка RAL 7016)

Описание Тип  Тип контакта   Маркировка № по каталогу Масса
толкателя

НО НЗ кг

1
–

–
1

2 кнопки 
с пружинным 
возвратом

1 потайной, зеленый I �������� 0,233
1 потайной, красный O

Marche �������	
 0,233
Arrеt

Start �������� 0,233
Stop

1
1

1
1

I ��������� 0,252
O

1
–

–
1

1 потайной, зеленый I �������	 0,234
1 выступающий, 
красный

O

Start �������� 0,234
Stop

гравировка надписи на держателе  и над головкой кнопки

1
–

–
1

2 кнопка 
с пружинным 
возвратом

1 потайной, зеленый Marche �������� 0,233
1 потайной, красный Arrеt

Start ��������
��
 0,233
Stop

1
1

–
–

1 потайной, зеленый Ouverture ������	� 0,233
1 потайной, зеленый Fermeture

1 –1 поворотный 
переключатель 
2�х позиционный 
с фиксацией
 

Стандартная ручка O,I �������	
 0,163

Arrеt,Marche �������� 0,163

1
1

–
1

Ключ №455
Ключ можно вынуть 
в позиции LH

O,I ������		
 0,187

Arrеt,Marche ������	� 0,187

O,I ������		� 0,196

Описание Тип контактов   Маркировка Питание № по каталогу Масса

НО НЗ  В кг
С сигнальной лампой и маркировкой на кнопке

1
–

–
1

2 кнопки с пру�
жинным возвра�
том и 1 сигналь�
ная лампа со 
встроен. красным  
светодиодом

1 потайной зеленый I z 24 ���������
 0,261
1 потайной красный O

a 120 ��������� 0,261

a 230 ��������� 0,261

С сигнальной лампой и гравировкой надписи на держателе  и над головкой кнопки

1
–

–
1

2 кнопки с пру�
жинным возвра�
том и 1 сигналь�
ная лампа со 
встроенным 
красным 

1 потайной зеленый Marche z 24 ��������� 0,261
1 потайной красный Arrкt

a 230 ��������� 0,261

светодиодом
(1) Изделие поставляется с неустановленной крышкой. Крышка может быть установлена в 4 положения, через каждые 90°.
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