
Д
иф

ф
еренциальны

е вы
клю

чатели нагрузки В
Д

63

ГО
С

Т Р
51

326.1
�99 (М

Э
К 61

008.1
�96)

Ф
ункции и прим

енение

Диф
ф

еренциальный выклю
чатель нагрузки

реализует:

b
защ

иту лю
дей от поражения электрическим током

при прямых или косвенных контактах 

с токопроводящ
ими частями;

b
защ

иту цепей от повреждений изоляции;

b
защ

иту электроустановки от возгорания;

b
селективность защ

ит при каскадном соединении

аппаратов на токи утечки 30, 100 и 300 мА.

Характеристики

b
класс:АС;

b
ном. ток: 25"63 А;

b
ном. отклю

чаю
щ

ий диф
ф

еренциальный ток:

30, 100, 300 мА;

b
ном. напряжение:

v
2 полю

са: 230 В пер. тока.

v
4 полю

са: 400 В пер. тока.

b
сечение кабелей:

v
минимальное: 1 мм

2для жестких или гибких

кабелей;

v
максимальное: 25 мм

2для жестких кабелей.

Кол�во 
Ном

. ток Ном
. откл.

№
 по

полю
сов

(А)
диф

. ток (м
A)

каталогу

2
16

10
11454

2
25

30
11450

2
40

30
11452

2
63

30
11455

2
25

300
11451

2
40

300
11453

2
63

300
11456

4
25

30
11460

4
40

30
11463

4
63

30
11466

4
40

100
11464

4
63

100
11467

4
40

300
11465

4
63

300
11468

Автом
атические вы

клю
чатели В

А63

Кол�во  
Н

ом
. ток 

№
 по

полю
сов

(А)
каталогу

Кривая С
1

6
11201

1
10

11202
1

16
11203

1
20

11204
1

25
11205

1
32

11206
1

40
11207

1
50

11208
1

63
11209

1+
N

6
11211

1+
N

10
11212

1+
N

16
11213

1+
N

20
11214

1+
N

25
11215

1+
N

32
11216

1+
N

40
11217

1+
N

50
11218

1+
N

63
11219

3
6

11221
3

10
11222

3
16

11223
3

20
11224

3
25

11225
3

32
11226

3
40

11227
3

50
11228

3
63

11229

ГО
С

Т Р 50345�99 (М
Э

К 60898�87)

П
рим

енение
Управление и защ

ита цепей от перегрузок 
и коротких замыканий.

Характеристики
■

ном. ток: от 6 до 63 А;
■

ном. напряжение: 
v

1 полю
с и 1 полю

с +
 N

: 230 В пер. тока;
v

3 полю
са: 400 В пер. тока.

■
кривая отклю

чения: С (5 " 10 крат. I ном.);
■

максимальная отклю
чаю

щ
ая способность

автоматического выклю
чателя: 4,5 кА.

■
сечение кабелей:
v

минимальное: 1 мм
2для жестких или

гибких кабелей;
v

максимальное: 25 мм
2для жестких

кабелей.

M
ini Pragm

a
Н

авесны
е корпуса щ

итов

M
ini Pragm

a
В

страиваем
ы

е корпуса щ
итов

П
рим

енение
Корпуса распределительных щ

итов M
ini

Pragm
a на токи до 63 А. И

спользую
тся в

жилых 
пом

ещ
ениях, 

на 
предприятиях

сф
еры обслуживания.

Характеристики
b

непрозрачная или прозрачная дверца:
v

1 ряд: дверца, открываю
щ

аяся на
90° вверх;

v
2 и 3 ряда: дверца, открываю

щ
аяся

на 180° вправо или влево;
b

материал:
v

изоляционный самозатухаю
щ

ий
пластик;
v

цвет: белый RAL 9003.

Д
иф

ф
еренциальны

е автом
атические вы

клю
чатели АД

63

Кол�во 
Ном

. ток
Ном

. откл
№

 по
полю

сов
(А)

диф
. ток (м

А)
каталогу

2
16

30
11473

2
25

30
11474

2
40

30
11475

2
25

300
11471

2
40

300
11472

ГО
С

Т Р 51
327.1

�99 
(М

Э
К 61

009.1
�96)

Ф
ункции и прим

енение
Автоматический выклю

чатель
диф

ф
еренциального тока реализует:

■
комплексную

 защ
иту цепей от

коротких замыканий, перегрузок и
повреждений изоляции;
■

защ
иту лю

дей от поражения
электрическим током при прямых
или косвенных контактах
с токопроводящ

ими частями.

Характеристики
■

класс: АС;
■

ном. ток: 16, 25, 40 А;
■

ном. напряжение: 230 В;
■

максимальный ток отклю
чения:

4,5 кА.

Кол�во 
Кол�во  м

одулей
№

 по
рядов

Ш
 =

 18 м
м

каталогу
С непрозрачной дверцей
1

4
13376

1
6

13377
1

8
13378

1
12

13379
1

18
13380

2
24

13912
3

36
13913

Кол�во 
Кол�во  м

одулей
№

 по
рядов

Ш
 =

 18 м
м

каталогу
С прозрачной дверцей
1

4
13366

1
6

13367
1

8
13368

1
12

13369
1

18
13370

2
24

13922
3

36
13923

Кол�во 
Кол�во  м

одулей
№

 по
рядов

Ш
 =

 18 м
м

каталогу
С непрозрачной дверцей
1

4
13371

1
6

13372
1

8
13373

1
12

13374
1

18
13375

2
24

13932
3

36
13933

Кол�во 
Кол�во  м

одулей
№

 по
рядов

Ш
 =

 18 м
м

каталогу
С прозрачной дверцей
1

4
13301

1
6

13302
1

8
13303

1
12

13304
1

18
13305

2
24

13942
3

36
13943

ГО
С

Т Р 51
321

.3�99 
(М

Э
К 439�3�90)

Корпуса щ
итов
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и
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О
 ком

пании

М
еждународная компания Shneider Electric (год создания 1836) является мировым лидером в

производстве 
электротехнического 

оборудования 
низкого 

напряжения. 
На 

сегодняш
ний 

день

Shneider Electric " это 74 000 сотрудников в 130 странах. Компания имеет 177 заводов и более 

13 000 точек продаж по всему миру. Ежегодные расходы компании на НИ
О

КР составляю
т свыш

е 

500 млн. евро. В Росии у компании 600 сотрудников, 13 региональных представительств, два завода.

В линии оборудования компании для жилья выделяю
тся устройства диф

ф
еренциальной защ

иты и

автоматические выклю
чатели под всемирно известной торговой маркой M

erilin Gerin. Для защ
иты

лю
дей от поражения электрическим током и предотвращ

ения пожаров, возникаю
щ

их в результате

повреждения изоляции, применяю
тся устройства диф

ф
еренциальной защ

иты, известные также как

устройства защ
итного отклю

чения (УЗО
), с чувствительностью

 30 мА, Такие устройства устанав"

ливаю
тся на вводе электроустановки. В индивидуальных домах, коттеджах, на дачах, а также и

квартирах с больш
им количеством наименований установленного электрооборудования, где, как

правило, 
велик 

естественный 
ток 

утечки, 
применяю

тся 
менее 

чувствительные 
(100"300 

мА)

устройства диф
ф

еренциальной защ
иты.

Устройства диф
ф

еренциальной защ
иты выпускаю

тся в двух модиф
икациях: диф

ф
еренциальные

выклю
чатели нагрузки и диф

ф
еренциальные автоматические выклю

чатели.

Для защ
иты квартирной электропроводки oт коротких замыканий или перегрузок использую

тся

автоматические выклю
чатели.

В настоящ
ее время установка устройств диф

ф
еренциальной защ

иты и автоматических выклю
"

чателей в новых домах является обязательной в больш
инстве стран мира, вклю

чая Россию
.

Для 
защ

иты 
жилых 

пом
ещ

ений 
Schneider 

Electric 
предлагает 

новую
 

серию
 

аппаратов,

предназначенных для установки в распределительных щ
итах квартир или индивидуальных зданий.

Серия получила имя доброго хранителя очага: "Домовой".

Гамма "Домовой" состоит из:

■
автоматических выклю

чателей ВА63 с номинальными токами от 6 до 63 А (однополю
сные, полю

с

+
 нейтраль и трехполю

сные);

■
диф

ф
еренциальных выклю

чателей нагрузки ВД63 с чувствительностью
 30, 100, 300 мА и

номинальными токами 25"63 А (двух" и четырехполю
сные);

■
диф

ф
еренциальных автоматических выклю

чателей АД63 с номинальными токами от 16 до 40 А и

чувствительностью
 30 и 300 мА;

■
пластиковых 

корпусов 
щ

итов 
в 

навесном 
и 

встраиваемом 
исполнении, 

которые 
идеально

вписываю
тся в интерьер лю

бой квартиры или дома.

Гамма изделий "Домовой" полностью
 удовлетворяет требованиям к обеспечению

 электробезо"

пасности квартиры или индивидуального здания.

Продукция сертиф
ицирована.

П
редлож

ение для ж
илы

х пом
ещ

ений

Гам
м

а “Д
ом

овой”

П
рим

ер схем
ы

 квартирного группового распреде�
лительного щ

ита в соответствии с ГО
С

Т Р 51
628�2000

1
"

Пластиковый корпус щ
ита

2
"

Соединительные элементы нулевых рабочих проводников

3
"

Соединительный элемент зажимов нулевых защ
итных проводников, а также проводника

уравнивания потенциалов

4
"

Соединительный элемент входных выводов защ
итных аппаратов групповых цепей

5
"

Выклю
чатель диф

ф
еренциального тока

6
"

Автоматические выклю
чатели

7
"

Линии групповых цепей

Ц
ентр инф

орм
ационной поддерж

ки: (095) 797 32 32
http://w

w
w

.schneider�electric.ru

В
аш

 поставщ
ик:

П
риведем

 
прим

ер 
ком

плектации 
стандартной 

квартиры 
на 

базе 
оборудования 

гам
м

ы

"Дом
овой" (см

. схем
у). На вводе в квартиру устанавливается УЗО

 В
Д

63
с диф

ф
еренциальным

током
 30 м

А последовательно с автом
атическим

 выклю
чателем

 В
А63

или диф
ф

еренциальный

автом
атический вык"лю

чатель АД
63. Всего м

ожет быть несколько групп потребителей. В

данном
 случае это группы осве"щ

ения и розеток, защ
ищ

енных двум
я автом

атическим
и выклю

"

чателям
и В

А63
с ном

инальным
 током

 16 А, и электрическая плита, которую
 защ

ищ
ает

автом
атический 

выклю
чатель 

с 
ном

инальным
 

током
 

25 
А. 

И
ногда 

в 
отдельную

 
группу

выделяется стиральная м
аш

ина или кондиционер. В этом
 случае уста"навливается автом

а"

тический выклю
чатель В

А63
с ном

инальным
 током

 16 А. Для м
онтажа схем

 обращ
айтесь к

специалистам
.
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