
Когда все
  становится

     светлее!

Управление освещением



На этих страницах представлен европейский опыт

организации управления освещением: от небольших

помещений до микрорайонов.

В данной брошюре описаны особенности систем

освещения следующих типов помещений:

b административных зданий;

b магазинов малой площади;

b магазины одежды;

b многоквартирных домов;

b индивидуальных домов.

По каждому типу, а также по каждой

отдельной зоне Вы найдете следующую

информацию:

b Преимущества удачного освещения, например,

рационально освещенные пешеходные дорожки.

b Функции используемых устройств, например,

управление в зависимости от уровня естественной

освещенности.

b Продукция Schneider Electric, которая может быть

применена, например, сумеречный выключатель

IC2000.

b Преимущества использования этой продукции при

монтаже электрооборудования.

За дополнительной информацией по каждому

устройству обращайтесь к каталогу «Multi 9 &

Оборудование для распределительных сетей

низкого напряжения от 0,5 до 120 А».

Кроме вышеперечисленного брошюра содержит:

b Описание различных типов  средств освещения, а

также критерии их выбора.

b Таблицу комбинации средств освещения и

устройств контроля и управления Schneider Electric.

b Обзор продукции Schneider Electric для управления

освещением.

b Глоссарий.

b Краткие технические рекомендации.

Когда все становится светлее!
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 Основные принципы
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Различные типы
средств освещения
Лампы с использованием спиралей
накаливания
Лампа накаливания
b Спираль из тугоплавких металлов.
b Используемый газ: азот, аргон, криптон.
b Снижение характеристик по мере испарения ионов металла
спирали.
b Очень низкая устойчивость к холоду
b Большое разнообразие форм колб.
b Прозрачная или матовая поверхность.
b Срок службы: 1000 часов.
b Использование: освещение зданий.

Галогеновая лампа
b Восстанавление спирали благодаря присутствию галогенов в
газе.
b Двойная или кварцевая оболочка, выдерживающая высокие
температуры.
b Низковольтные галогеновые лампы 230 В: лампы(трубки и лампы(
колбы с цоколем.
b Безопасное напряжение питания 12 В:
v ферромагнитный или электронный трансформатор;
v дихроические и  конические отражатели.
b Срок службы: 2000 часов.
b Использование:  специализированное освещение.

Люминесцентные лампы
Флюоресцентная трубка
b Свечение за счет взаимодействия ионов газа и люминесцентного
покрытия трубки.
b Пускорегулирующая аппаратура (балласт): обеспечивает разогрев
спирали при запуске лампы.
b Стартер: обеспечивает разницу потенциалов при запуске лампы.
b Присоединение: через специальные цоколи.
b Срок службы: 10 000 часов.
b Использование: освещение складов, цехов, наружное освещение.

Энергосберегающая компактная лампа
b Лампа представляет собой двойную трубку с балластом и
стартером внутри корпуса.
b Стандартный цоколь.
b Пониженное потребление  энергии.
b Использование: освещение жилых и административных зданий.

Газоразрядная лампа
b Высокая мощность: 100–1000 Вт.
b Время, необходимое для запуска: 2–10 минут.
b Не используется при низких температурах.
b Состоит из цоколя и оболочки.
b Тип лампы в зависимости от используемого газа:
v ртутная лампа высокого давления (ультрафиолетовые лучи
взаимодействуют с флюоресцентным покрытием);
v натриевая лампа высокого давления (лучи видимой части спектра);
v натриевая лампа низкого давления (лучи желтой и оранжевой
частей спектра);
v ртутная и металло(галогеновая лампа (лучи оранжевой части
спектра, преобразуемые в ярко(белый свет).
b Срок службы:  2000–5000 часов.
b Использование: наружное освещение,  освещение помещений
большой площади.

Лампа накаливания Галогеновая лампа

Флюоресцентная трубка Энергосберегающая
компактная лампа

Газоразрядная лампа
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Выбор
средств освещения
В зависимости от светоотдачи
b  Светоотдача (лм/Вт) — это отношение светового потока к
потребляемой мощности.

В зависимости от назначения
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За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric

Лампы:
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 Основные принципы
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Защита и управление
средствами освещения

Комбинация устройств управления освещением и средств
освещения

Лампы накаливания Флюоресцентные лампы Газоразрядные лампы
Прямого включения Включения через Флюоресцентные и компактные лампы Ртутные

трансформатор Натриевые низкого давления

Стандарт( Галогено( Низковольт. галог. 12/24 В С ферромагнитным С электр. балластом Натриевые высокого давления

ные вые 230 В С ферро( С электрон. нерегулируемым Нерегу( Регули( Металло(галогеновые

магн. бал. балластом балластом лируемым руемым

Контроль и управление

Импульсные реле

TL 16/TLI 16 / TL 32 b b b b b b b b

Реле времени

MIN b b b b b (1) b (1) b (1) Не рекомендуется

MINe b b b b Не рекомендуется

MINs b b b b b (1) b (1) b (1) Не рекомендуется

MINp b b Не рекомендуется

PRE b b

Светорегуляторы

TV700 b b

TVe700 b b b b

TVo/Vo1000 b b b b

TVbo b (трансф.

1/10 В)

Сумеречные выключатели

IC b b b b b b b b

Программируемые реле времени

IH/IHP b b b b b b b b

Реле, управляемое по телефону

TRC b b b b b b b b

Радиоуправляемое реле

IRR b b b b b b b b

Переключающее реле

RLI b b b b b b b b

Реле задержки времени

RT b b b b b b b Не рекомендуется

Переключатели

CM b b b b b b b b

Выключатели

I b b b b b b b b

Детектор движения

CDM b b b b b b b Не рекомендуется

CE30 b b b b b b b Не рекомендуется

Контакторы

CT b b b b b b b b

Шинопроводы Canalis

KLE / KBA / KBB b b b b b b b b KBB

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric

b Прямое управление.

b (1)  Многократный повторный запуск снижает срок службы осветительных приборов.

b Комбинированное управление.

Примечание: для больших мощностей необходимо использовать силовое оборудование (например, контактор СТ).



 Освещение помещений

Освещение
административных
зданий

Приемная
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Мягкое освещение, создающее ощущение
комфорта.
b Возможность организации освещения с
учетом уменьшения потребления энергии.
b Гибкое управление освещением
в нерабочее время.
Страница 12

Индивидуальные рабочие
кабинеты
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Возможность управления освещением
своего кабинета самостоятельно каждым
пользователем.
b Легкость в управлении освещением.
Страница 16
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Применяемый щит
Prisma G / GX
За дополнительной информацией
обращайтесь к каталогу
«Шкафы и ячейки Prisma G, GX, GK».



Парковка
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b  Рациональное освещение,
предполагающее управление
энергосбережением.
b  Ручное управление освещением вне
зависимости от режима рабочего времени.
Страница 10
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Зал заседаний
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b  Визуальный комфорт при проецировании
и просмотре слайдов.
b  Организация управления освещением  с
учетом возможного проведения собраний.
b  Управление освещением по мере
необходимости.
Страница 18

Коридоры
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Мягкое освещение в рабочее время,
обеспечивающее  безопасность и комфорт.
b Использование нескольких локальных
точек управления для регулирования уровня
освещения по мере необходимости.
b Возможность ограничения времени
полного освещения.
b Оптимальная освещенность коридоров.
Страница 14

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений
 Освещение административных зданий
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Парковка
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Рациональное освещение, предполагающее управление
энергосбережением.
b Ручное управление уровнем освещенности вне зависимости от
режима рабочего времени.

Преимущества
b Сумеречный выключатель IC2000P осуществляет две функции:
v управление в зависимости от уровня освещенности;
v программирование при помощи встроенного программируемого
реле времени.

Необходимые
функции:
b Включение освещения в зависимости от
порога наружной освещенности, который
устанавливается пользователем.
Применяемое оборудование: сумеречный
выключатель IC2000P.
b Включение и отключение освещения в
нерабочее время.

Тип средства
освещения
b Газоразрядные лампы.

Выносной
датчик
освещенности

Внешняя кнопка
управления
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Выносной датчик  
освещенности

Кнопка  
дистанционного  
управления

DPN N 8 автоматический выключатель “фаза8нейтраль”
IC 2000 P 8 сумеречный выключатель с датчиком освещенности
ACTc 8 вспомогательное устройство для контактора СТ

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление освещением осуществляется в зависимости от
порогового уровня наружной освещенности, устанавливаемого
пользователем с помощью сумеречного выключателя IC 2000 P со
встроенным реле времени.

Освещение можно включать и выключать вручную кнопкой
дистанционного управления через вспомогательное устройство
ACTc к контактору СТ.

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



Требуется обеспечить:
b  Изменение освещения в зависимости от
уровня наружной освещенности.
Применяемое оборудование: регулятор RGo
с датчиком освещенности в сочетании со
светорегулятором TVo1000.
b  Автоматическое увеличение и умень8
шение уровня освещенности в соответствии
с количеством посетителей в помещении.
Применяемое оборудование:
программируемое реле времени IHP,
связанное с дополнительным
светорегулятором TTVo;  IHP работает в
импульсном режиме.
b  Возможность неполного включения без
изменения установленных порогов.
Применяемое оборудование:  кнопка
дистанционного управления, связанная с
реле времени RTB, которое настроено на
200 мс.

Тип средства
освещения
b  Лампы накаливания.
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Приемная
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Мягкое освещение, создающее ощущение комфорта.
b Возможность организации освещения с учетом уменьшения
потребления энергии.
b Гибкое управление в нерабочее время.

Преимущества
b Регулятор RGo поддерживает внутренний уровень освещенности в
соответствии с наружным: датчик освещенности на RGo
установлен внутри помещения и повернут вовнутрь.
b Необходимый порог освещенности устанавливается один раз на
светорегуляторе.
b Светорегулятор TTVo автоматически переводит импульсное реле
в положение «Отключено» и прибавляет освещение в соответствии
с командой, поступающей от IHP, не изменяя установленные
прежде настройки.
b Реле времени RTB переводит светорегулятор в положения
«Включено» и «Отключено». При этом настройка не изменяется.

Кнопка
управления

Датчик
освещенности
RGo

 Освещение помещений
 Освещение административных зданий
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Кнопки  
дистанционного  
управления

C60 Vigi 8 дифференциальный автоматический выключатель
IHP 8 программируемое реле времени
TVo1000, TTVo 8 светорегуляторы
RGo 8 регулятор с датчиком освещенности
RTB 8 реле времени

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление освещением осуществляется в зависимости от уровня
наружной освещенности через регулятор RGo, установленного на
импульсном реле IHP.
Датчик освещенности на RGo установлен внутри помещения и
повернут вовнутрь.
Регулятор RGo с датчиком освещенности работает в сочетании со
светорегулятором TVo1000.
Светорегулятор TTVo прибавляет освещение в соответствии с
командой, поступающей от IHP.
Имеется возможность включения освещения при помощи кнопки
дистанционного управления через реле RTB.

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений
 Освещение административных зданий

Коридоры
Для этого типа помещений  имеет
значение следующее:
b Мягкое освещение в рабочее время, обеспечивающее
безопасность и комфорт.
b Использование нескольких локальных точек управления для
регулирования уровня освещенности по мере необходимости.
b Возможность ограничения времени полного освещения.
b Оптимальная освещенность коридоров.

Требуется обеспечить:
b  Постоянное, но неяркое освещение
(включена 1 из 38х групп осветительных
приборов).
Применяемое оборудование:
программируемое реле времени IHP.
b  Дистанционное и многопозиционное
управление всеми элементами освещения
при помощи кнопок.
Применяемое оборудование:  импульсное
реле TL.
b  Управление режимом освещения по
времени.
Применяемое оборудование:  дополнитель8
ное реле времени для импульсного реле ATLt.
b  Децентрализованное распределение
освещения с использованием шинопроводов.
Применяемое оборудование:  шинопроводы
Canalis KBA.

Тип средства
освещения
b  Флюоресцентные трубки.

14

Преимущества
b Совместимость импульсных реле и контакторов со всеми типами
средств освещения.
b Быстрое и легкое присоединение, крепление реле и
вспомогательных устройств при помощи защелок.
b Возможность работы программируемого реле времени IHP в
импульсном режиме: имеется возможность простого
программирования при помощи ниспадающего меню.
b Простота установки временных настроек реле ATLt.
b Шинопровод KBA: 4 проводника + удаленный контроль над:
v электропитанием освещения;
v электропитанием аварийного освещения.

Шинопровод Canalis KBA
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К нагрузке

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Программируемое реле IHP включает часть освещения через
контактор CT.

Полное освещение включается кнопками дистанционно через
импульсное реле TL.

C60 8 автоматический выключатель
Vidi С60 8 дифференциальный модуль для  выключателя С60
TL 8 импульсное реле
IHP 8 программируемое реле времени
CT 8 контактор
ATLt 8 дополнительное реле времени для импульсного реле TL

(автоматически возвращает реле TL в исходное
положение)

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



TLc            ATLc+c    IHP

Индивидуальные
рабочие кабинеты
Для этого типа помещений  имеет
значение следующее:
b Возможность управления освещением своего кабинета
самостоятельно каждым пользователем.
b Легкость управления освещением.

Требуется обеспечить:
b Ручную регулировку освещения в каждом
рабочем кабинете при помощи отдельных
кнопок дистанционного управления.
b Централизованное и автоматическое
выключение света во всех рабочих
кабинетах по окончании рабочего дня с
предварительным предупреждением.
Применяемое оборудование: импульсное
реле с централизованным дистанционным
управлением ATLc+c, которое управляется
при помощи программируемого реле
времени IHP в импульсном режиме.
b Централизованное включение/выключение
освещения в определенных группах рабочих
кабинетов (например, в помещениях ночных
сервисных служб).
Применяемое оборудование: импульсное
реле с централизованным управлением
TLс, снабженное дистанционной кнопкой.

Тип средства
освещения
b Флюоресцентные лампы.

Преимущества
b Уменьшение размеров и упрощение установки благодаря цен8
трализованному управлению, встроенному в импульсное реле TLc.
b Использование импульсных реле, позволяющих централизовать
управление, с сохранением возможности локального включения
освещения.
b Присоединение при помощи защелок, упрощающее крепление
импульсных реле и вспомогательных устройств.
b Возможность программирования периодического отключения
освещения при помощи IHP (например, каждый час, вне
зависимости от уровня заполненности помещений).

 Освещение помещений
 Освещение административных зданий

16
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Каждый пользователь может самостоятельно с помощью кнопок
дистанционного управления регулировать освещение своего
кабинета.

Автоматическое централизованное выключение освещения кнопкой
«Откл.» через реле IHP. Централизованное включение освещения
кнопкой «Вкл.» (возможно раздельное включение групп освещения).

C60 8 автоматический выключатель
Vigi С60 8 дифференциальный модуль для  выключателя С60
TLc 8 импульсное реле
I HP 8 программируемое реле времени
К 8 кнопки управления

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений
 Освещение административных зданий
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Зал заседаний
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Визуальный комфорт при проецировании и просмотре слайдов.
b Организация управления освещением с учетом возможного
проведения собраний.
b Управление освещением по мере необходимости.

Требуется обеспечить:
b  Дифференцированное управление
освещением для 28х зон при помощи двух
кнопок дистанционного управления: первая
зона (стол заседаний) освещается
флюоресцентными лампами, вторая зона
(зона экрана) освещается низковольтными
лампами накаливания (спотами) 230 В.
Применяемое оборудование: светорегуля8
тор TVBo  для флюоресцентных ламп, свето8
регулятор Tvo1000 для ламп накаливания.
b  При проецировании слайдов: управление
двумя зонами с разным уровнем освещения
при помощи кнопки дистанционного
управления:
v зона экрана: выключение освещения при
проецировании слайдов;
v рабочая зона: уменьшение освещения
на 30 %.
Применяемое оборудование: два
светорегулятора NTVo, скомбинированные
соответственно с TVBo и Tvo1000.
b  Централизованное полное отключение
освещения в нерабочее время.
Применяемое оборудование: программируе8
мое реле времени, встроенное в NTVo.

Тип средства освещения
b  Флюоресцентные лампы с электронным
балластом 10 В.
b  Низковольтные лампы накаливания 230 В.

Преимущества
b Оптическая связь между светорегулятором и вспомогательными
элементами, облегчающая их взаимодействие.
b Наличие только одного пункта управления освещением во время
показа слайдов благодаря вспомогательным устройствам NTVo .
b Использование NTVo,  позволяющее регулировать освещение при
помощи отдельных кнопок дистанционного управления.
b Использование TVBo для ламп с электронным балластом 1–10 В,
позволяющее избежать мерцания, связанного с возмущениями в
электрической сети.
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Кнопки дистанционного управления

Балласт

C60 Vigi 8 дифференциальный автоматический выключатель
IHP 8 программируемое реле времени
TVo1000 8 светорегулятор для ламп накаливания
TVBo 8 светорегулятор для люминесцентных ламп
NTVo 8 светорегулятор

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление освещением осуществляется при помощи кнопок
дистанционного управления К1, К2 через соответствующие
светорегуляторы TVBo для флюоресцентных ламп (18я зона 8 стол
заседаний) и TVo1000 для ламп накаливания (28я зона 8 зона экрана).

При проецировании слайдов управление двумя зонами
осуществляется кнопкой дистанционного управления К3.
Выключение света в зоне экрана и уменьшение освещенности на
30% в рабочей зоне осуществляются через светорегуляторы NTVo,
скомбинированные соответственно с TVBo и TVo1000.

Полное выключение освещения в нерабочее время осуществляется
централизованно с помощью программируемого реле времени IHP.

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений

Освещение
магазинов малой
площади

Неоновая вывеска
и автостоянка

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Постоянное освещение неоновой вывески
в рабочее время.
b Автоматическое освещение автостоянки в
зависимости от уровня наружной
освещенности для безопасности и удобства
покупателей.
b Программирование отключения в
нерабочее время персоналом магазина.
Страница 22

Склад
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Ограниченное энергопотребление,
постоянное локальное освещение.
b Полное автоматическое освещение
каждого уровня от входа на склад до мест
погрузки.
b Создание зон освещения в зависимости
от заполненности помещения и типа
управления освещением.
Страница 26

20

Применяемое оборудование
Prisma GX.
За дополнительной
информацией обращайтесь
к каталогу «Шкафы и ячейки
Prisma G, GX, GK»



Торговый зал
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b  Управление всеми видами освещения
из одной точки, доступной из центральной
кассы.
b  Снижение уровня освещенности,
оповещающее о закрытии магазина.
b  Организация оптимальной, комфортной и
легко обновляемой системы освещения.
Страница 24

21
За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9

или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений
 Освещение магазинов малой площади
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Выносной
датчик
освещенности

Неоновая вывеска
и автостоянка

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Постоянное освещение неоновой вывески в рабочее время.
b Автоматическое освещение автостоянки в зависимости от уровня
наружной освещенности для безопасности и удобства покупателей.
b Программирование отключения в нерабочее время персоналом
магазина.

Преимущества
b Установка двух уровней освещенности при
помощи сумеречного выключателя IC2000:
v от 2 до 35 лк (точная настройка);
v от 35 до 2000 лк.
b Простота программирования IHP.
b Управление мощными средствами
освещения при помощи реле с
контакторами СТ.

Требуется обеспечить:
b Автоматическое управление неоновой
вывеской в зависимости от времени суток.
Применяемое оборудование: програм*
мируемое реле времени IHP.
Освещение автостоянки:
b Автоматическое управление в
соответствии с заданной программой.
Применяемое оборудование: серия
сумеречных выключателей IC2000 с
наружными датчиками в комбинации с IHP.
b Замечание: в соответствии с правилами
техники безопасности щит управления
неоновой вывеской должен устанавливаться
снаружи вне досягаемости.

Тип средства
освещения
b Вывеска магазина: неоновые лампы.
b Автостоянка:  газоразрядная натриевая
лампа низкого давления.
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Выносной датчик  
освещенности

Неоновая вывеска           Освещение автостоянки

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Автоматическое управление неоновой вывеской в зависимости от
времени суток через программируемое реле IHP и контактор CT.

Автоматическое управление освещением автостоянки с помощью
сумеречного выключателя IC 2000.

C60 * автоматический выключатель
Vigi С60 * дифференциальный модуль для выключателя С60
IC 2000 * сумеречный выключатель
IHP * программируемое реле времени
CT * контактор
DPN * дифференциальный автоматический выключатель

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Торговый зал

Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Управление всеми видами освещения из одной точки, доступной
из центральной кассы.
b Снижение уровня освещенности, оповещающее о закрытии
магазина.
b Организация оптимальной, комфортной и легко обновляемой
системы освещения.

Преимущества
b Включение выключателя нагрузки I в щите
при помощи внешней поворотной рукоятки
без открытия двери щита.
b Использование шинопровода Canalis KBA,
позволяющее усовершенствовать систему
освещения добовлением спотов, например,
для дополнительного направленного
освещения выставочных образцов.

Требуется обеспечить:
b Включение и отключение осветительных
систем.
Применяемое оборудование: модульный
выключатель нагрузки I.
b Оповещение о закрытии отключением 2*х
из 3*х систем освещения за 15 минут до
закрытия магазина.
Применяемое оборудование: програм*
мируемое реле времени IHP.
b Распределение электроэнергии при
помощи системы шинопроводов.
Применяемое оборудование: шинопроводы
Canalis KBA.

Тип средства
освещения
b Флюоресцентные лампы.

Шинопровод Canalis KBA

 Освещение помещений
 Освещение магазинов малой площади
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Включение и отключение осветительных систем с помощью
выключателя нагрузки  I 40.

Оповещение о закрытии снижением уровня освещенности
(отключением 2*х из 3*х систем) за 15 минут до закрытия магазина
через программируемое реле IHP.

C60 * автоматический выключатель
Vigi С60 * дифференциальный модуль для  выключателя С60
I 40 * выключатель нагрузки
IHP * программируемое реле времени
CT * контактор

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений
 Освещение магазинов малой площади
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Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Ограниченное энергопотребление, постоянное локальное
освещение.
b Полное автоматическое освещение каждого уровня от входа на
склад до мест погрузки.
b Создание зон освещения в зависимости
от заполненности помещения и типа управления освещением.

Преимущества
b Зона действия CDM от 0 до 180 о.
b Бесшумная работа СТ, рассчитаного на
неограниченное количество включений.

Требуется обеспечить:
b  Поддержку основного освещения в
течение дня с использованием одной из
трех групп осветительных приборов.
Применяемое оборудование: програм*
мируемое реле времени IHP.
b  Дополнительное освещение на пути к
загрузочной площадке, к двери склада.
Применяемое оборудование:  детектор
движения CDM, который дистанционно
управляет контактором СТ.
b  Распределение освещения  с
использованием шинопровода.
Применяемое оборудование: шинопроводы
Canalis KBA.

Тип средства
освещения
b  Флюоресцентные лампы.

Склад

CDM

CDM
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Основное освещение в течение дня включается программируемым
реле времени IHP через контактор CT*1.

Дополнительное освещение на пути к загрузочной площадке, двери
склада включается от детекторов движения CDM*1, CDM*2 через
контактор СТ*2.

DPN N Vigi * дифференциальный автоматический выключатель
IHP * программируемое реле времени
CT * контакторы
CDM * детектор движения

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений

Освещение
магазинов одежды

Витрина и неоновая вывеска
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Постоянное освещение неоновой вывески
в рабочее время.
b Направленное освещение товаров
спотами.
b Частичное освещение витрины в
нерабочее время при появлении прохожих.
Страница 30
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Применяемое оборудование
Pragma D
За дополнительной
информацией обращайтесь
к каталогу  Multi 9.



Складское помещение
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Включение и автоматическое отключение
при непродолжительном присутствии кого#
нибудь из персонала.
b Возможность увеличения времени
освещения при более длительном
нахождении персонала на складе.
Страница 34
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Торговый зал
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Освещение, удобное для покупателей.
b Постоянное освещение касс.
b Изменение интенсивности освещения
различных торговых стендов для
привлечения внимания покупателей.
b Постоянное освещение примерочных.
b Постепенное отключение света в
торговом зале при закрытии магазина.
Страница 32

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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 Освещение помещений
 Освещение магазинов одежды
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Витрина и неоновая
вывеска
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Постоянное освещение неоновой вывески в рабочее время.
b Направленное освещение товаров спотами.
b Частичное освещение витрины в нерабочее время при появлении
прохожих.

Преимущества
b Полностью автоматизированное
управление освещением витрины и вывески.
b Ручное управление, обеспечивающее две
возможности:
v временный приоритет над сигналами
программируемого реле времени IHP;
v полное отключение освещения.

Требуется обеспечить:
Три цепи управления освещением:
b  Цепь 1: основная дневная программа:
общее освещение витрины и вывески;
отключение света на ночь.
Применяемое оборудование: програм#
мируемое реле времени IHP.
b  Цепь 2: дневная программа для
дополнительного направленного освещения
спотами.
Применяемое оборудование: програм#
мируемое реле времени IHP.
b  Цепь 3: освещение с применением реле
времени по сигналу детектора движения в
нерабочее время.
Применяемое оборудование: детектор
движения CDM.

Тип средства
освещения
b  Основное освещение: флюоресцентные
лампы.
b  Дополнительное освещение: галогеновые
низковольтные лампы с электронным
балластом.

CDM
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Схема предусматривает управление тремя цепями освещения:

1 #  основная дневная программа: общее освещение витрины и
вывески, отключение освещения на ночь программируемым
реле времени IHP.

2 #  дневная программа для дополнительного направленного
освещения с помощью программируемого реле времени IHP.

3 #  освещение в нерабочее время по сигналу детектора CDM.

DPN N Vigi # дифференциальный автоматический выключатель
IHP # программируемое реле времени
CT # контакторы
CDM # детектор движения

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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g g
300 mA                     300 mA

R

Торговый зал

Преимущества
b Возможность управления освещением до
1500 Вт при помощи сеторегулятора TVBo.
b Сочетание светорегулятора TVBo с допол#
нительным светорегулятором Iso,
позволяющие при помощи одной и той же
кнопки одновременно управлять:
v уровнем освещения зоны с переменным
освещением;
v освещением зоны с постоянным
освещением;
v выключением света в обеих зонах.
b Простое соединение между
светорегулятором и вспомогательным
оборудованием через оптическую связь.
b Использование NTVo, позволяющее свето#
регулятору получать команды от других
устройств, в данном случае, от реле времени
RTB c задержкой времени > 1 мин 30 с.

Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Освещение, удобное для покупателей.
b Постоянное освещение касс.
b Изменение интенсивности освещения различных торговых
стендов для привлечения внимания покупателей.
b Постоянное освещение примерочных.
b Постепенное отключение света в торговом зале при закрытии
магазина.

Требуется обеспечить:
Общее освещение, включающее в себя:
b Постоянное освещение проходов
(выделенная цепь).
Применяемое оборудование: 1 модульный
выключатель нагрузки I в электрическом
щите.
b Постоянное освещение касс и небольших
участков магазина.
Применяемое оборудование: 1 модульный
выключатель  нагрузки I в электрическом щите.
b Дополнительное изменяемое освещение
наиболее ценных товаров (не менее
1#й цепи).
Применяемое оборудование:
светорегулятор TVBo, управляемый дистан#
ционными кнопками и  дополнительный
светорегулятор Iso для поддержания
постоянного освещения примерочных,
управляемый теми же кнопками.
b Изменение уровня освещения при помощи
кнопки дистанционного управления для предуп#
реждения о скором выключении света.
Применяемое оборудование:
вспомогательный светорегулятор HTVo,
управляемый при помощи реле времени
RTB (– – –).

Тип средства
освещения
b Проходы: вспыхивающие низковольтные
споты.
b Кассы: подвешенные низковольтные
споты.
b Дополнительное освещение полок:
флюоресцентные трубки с различным
электронным балластом от 1 до 10 В,
прикрепленные к полкам.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Постоянное освещение проходов, касс и небольших участков
магазина включается одномодульным выключателем нагрузки I 40.

Дополнительное изменяемое освещение ценных товаров
управляется дистанционно кнопками К1, К2 через светорегулятор
TVBo. Дополнительный регулятор служит ISo для поддержания
постоянного освещения примерочных.

При помощи кнопки дистанционного управления К2 светорегулятор
NTVo и реле времени RTB снижают уровень освещенности для
предупреждения о скором выключении освещения.

C60
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Освещение проходов  Освещение касс

Кнопки  
дистанционного  
управления

Основное  
освещение  
торгового зала            Примерочная

Балласт

C60 Vigi # дифференциальный автоматический выключатель
RTB # реле времени
ISo # светорегулятор для ламп накаливания
TVBo # светорегулятор для люминесцентных ламп
NTVo # светорегулятор

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Склад
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Включение и автоматическое отключение освещения при
непродолжительном присутствии кого#нибудь из персонала.
b Возможность увеличения времени освещения при более
длительном нахождении персонала на складе.

Преимущества
b Реле времени MINs:
v отсутствие шума при работе;
v две возможности установки выдержки времени:
# установка непродолжительной выдержки времени от 30 с до 8 мин
кратким нажатием на кнопку ;
# установка выдержки времени до 20 мин более длительным
нажатием на кнопку;
v возможность установки режима постоянного освещения вручную
на передней панели реле времени;
v возможность использования до 60 кнопок управления,
с подсветкой или без (энергопотребление индикаторов < 100 мА).

Требуется обеспечить:
b Освещение с выдержкой времени и
управление выдержкой при помощи кнопки.
Применяемое оборудование: реле
времени  MINs.

Тип средства
освещения
b  Флюоресцентные лампы.
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управления

К светильникам  
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Включение освещения в складском помещении на непродолжительное
время кнопками через реле времени MINs.

Установка выдержки времени кнопкой реле времени:
# установка непродолжительной выдержки времени от 30 с до 8 мин
кратким нажатием на кнопку ;
# установка выдержки времени до 20 мин более длительным нажатием
на кнопку.

Возможность установки режима постоянного освещения вручную на
передней панели реле времени.

C60 # автоматический выключатель
MINs # регулятор выдержки времени (размыкание цепи через

заданное время)

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Освещение
многоквартирных
домов

36

Лестничные пролеты, переходы
и вестибюли
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при помощи
кнопки дистанционного управления и
автоматическое отключение.
b Использование кнопок управления
с подсветкой.
Страница 40

Сад и площадка перед домом

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Рациональное освещение дорожек и площадок
перед входом в дом в любое время суток
в зависимости от уровня наружной освещенности.
b Управление освещением вручную.
Страница 38

Применяемое оборудование
Pragma F24
За дополнительной информацией
обращайтесь к каталогу  Multi 9.



Подвал
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b  Автоматическое отключение освещения
через установленное время.
b  Обеспечение безопасности:
v предупреждение об отключении света;
v отключение освещения при помощи
кнопок управления с подсветкой.
Страница 44

Подземная стоянка
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при
обнаружении движения
(машины или человека).
b Отключение освещения при отсутствии
движения.
Страница 42

37
За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9

или в российское представительство Schneider Electric
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Сад и площадка
перед домом
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Рациональное освещение дорожек и площадок перед входом в
дом в любое время суток в зависимости от уровня наружной
освещенности.
b Управление освещением вручную.

Преимущества
b Использование автоматического выключателя с установленным
мотором*редуктором позволяет совместить функции защиты и
управления.
b Ручное управление производится при помощи рукоятки
автоматического выключателя с установленным мотором*
редуктором.

Требуется обеспечить:
b  Автоматическое освещение в зависимости
от уровня наружной освещенности.
b  Управление освещением вручную
непосредственно от щита.
Применяемое оборудование: сумеречный
выключатель IC2000 с датчиком,
автоматический выключатель с мотором*
редуктором Тm.

Тип средства
освещения
b  Газоразрядные лампы.

Выносной
датчик
освещенности
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Автоматическое включение и отключение освещения дорожек и
площадок перед входом в дом осуществляется в зависимости от
уровня наружной освещенности.
Ручное управление производится при помощи рукоятки
выключателя.

DPN N Vigi * дифференциальный автоматический выключатель
IC 2000 * сумеречный выключатель
TMC60 * выключатель с приводом
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A1L
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C60
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C60
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L N

2

230V~

TM

Выносной датчик  
освещенности

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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 Освещение помещений
 Освещение многоквартирных домов

Лестничные
пролеты, переходы
и вестибюли
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при помощи кнопки дистанционного
управления и автоматическое отключение.
b Использование кнопок управления с подсветкой.

N 16 A        

Требуется обеспечить:
b Освещение с выдержкой времени.
Используемое оборудование: реле времени
MIN, устанавливаемое на время от 1 до
7 мин, управляемое при помощи кнопок
с подсветкой.

Тип средства
освещения
b Лампы накаливания.

Преимущества
b Возможность постоянного освещения при помощи ручного
управления на передней панели реле времени.
b Возможность использования до 30 кнопок управления с красной
подсветкой (максимальное потребление энергии индикаторов y 50 мА).
b Возможность управления несколькими осветительными
приборами (до 2000 Вт) одним реле времени.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Включение освещения на лестничных пролетах кнопками
дистанционного управления через реле времени MIN.
Автоматическое отключение с выдержкой времени.

3
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N

MIN

PE

DPN
16A

PE

L N
Кнопки дистанционного управления

Лампы  
накаливания

DPN * автоматический выключатель
MIN * регулятор выдержки времени (размыкание цепи через

заданное время)

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Подземная стоянка
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при обнаружении движения
(машины или человека).
b Отключение освещения при отсутствии движения.

Преимущества
b Автоматическое отключение при помощи CDM с выдержкой
времени от 4 с до 15 мин.
b Использование контакторов СТ, позволяющее управлять большим
количеством осветительных приборов.

CDM

CDM

Требуется обеспечить:
b Управление освещением по сигналу
детектора движения при появлении
движущегося объекта внутри гаража.
Используемое оборудование: детектор
движения CDM.

Тип средства
освещения
b  Флюоресцентные лампы.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Автоматическое включение освещения при обнаружении движения
детектором.
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DPN N * автоматический выключатель
CDM  * детектор движения
CT  * контактор

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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 Освещение помещений
 Освещение многоквартирных домов

Подвал

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Автоматическое отключение освещения через установленное
время.
b Обеспечение безопасности:
v предупреждение об отключении света;
v отключение освещения при помощи кнопок управления с
подсветкой.

Преимущества
b Электронное реле выдержки времени MINe:
v отсутствие шума при работе;
v две возможности установки выдержки времени:
* установка непродолжительной выдержки времени на 3 мин
кратким нажатием на кнопку;
* установка выдержки времени до 20 мин более длительным
нажатием на кнопку;
v возможность использования до 10 кнопок управления с красной
подсветкой (энергопотребление индикаторов: 15 мА);
v использование устройства предупреждения об отключении
освещения PRE с возможностью программирования на время
от 20 до 40 с.

0 A                 MINe + PRE

Требуется обеспечить:
b Освещение с выдержкой времени, а также
предупреждение об отключении света путем
уменьшения  его яркости.
b Отключение освещения при помощи
кнопки дистанционного управления с
подсветкой.
Применяемое оборудование: электронное
реле  выдержки времени  MINe  и
устройство предупреждения о выключении
освещения  PRE.

Тип средства
освещения
b Лампы накаливания
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Включение освещения осуществляется кнопками дистанционного
управления через реле времени MINе.

Установка выдержки на отключение реле времени:
* установка непродолжительной выдержки времени на 3 мин
кратким нажатием на кнопку;
* установка выдержки времени до 20 мин более длительным
нажатием на кнопку.

Использование устройства предупреждения об отключении
освещения PRE.

Возможность программирования устройств предупреждения об
отключении освещения на время от 20 до 40 с.

DPN N * автоматический выключатель
MINe * регулятор выдержки времени (размыкание цепи через

заданное время)
PRE * устройство предупреждения об отключении освещения

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



 Освещение помещений

Освещение
индивидуальных
домов

Сад
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при обнаружении
движения и автоматическое отключение
через установленное время.
b Возможность обнаружения движения из
различных зон дома.
Страница 48

46

Применяемое оборудование
Щит Mini Pragma и кабельный канал.
За дополнительной информацией
обращайтесь к каталогу  Multi 9.

Гостиная
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Мягкий свет, создающий ощущение
комфорта.
b Наличие локальных точек управления
освещением, удобных в использовании.
b Наличие локальных приборов освещения.
Страница 52



Плавательный бассейн

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Декоротивное освещение.
b Освещение в темное время суток для
обеспечения безопасности.
b Возможность дистанционного управления
освещением.
Страница 54

Подвал
Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Достаточно яркое освещение во
избежание травм с возможностью его
отключения при выходе.
b Предупреждение об отключении
освещения.
Страница 56
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Переход, лестница
и столовая
Для этой зоны имеет значение
следующее:
Возможность управления освещением из
нескольких точек, удобных в использовании:
b  в переходе и на лестнице.
b  в столовой (верхний свет).
Страница 50

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Сад

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Включение освещения при обнаружении  движения и
автоматическое отключение через установленное время.
b Возможность обнаружения движения из различных зон дома.

Преимущества
b  Детекторы  движения CDM и CE30 напрямую управляют лампами
до 1000 Вт без использования реле времени (свыше 1000 Вт
используются контакторы).
b  Возможность установки порога освещения, превышающего
возможности CDM и CE30.
b  Зона действия CDM:  область открытого пространства с углом
обзора от 0 до 180° с дальностью  до 12 м.
b  Угол обзора CE30: 20° с дальностью до 30 м.

CE30

CDM

Требуется обеспечить:
b  Автоматическое освещение нескольких
зон при помощи ламп, расположенных
снаружи, по сигналу детектора движения,
с задержкой времени.
Применяемое оборудование: детекторы
движения CDM и CE30.
b  Выдержка времени может быть
установлена при помощи детекторов
движения.

Тип средства
освещения
b  Лампы накаливания.
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PE

DPN N

CDM

PE

1

L N

2

N

L

21

NL

21

NL

PENLPENL CE 30

Осветительные   Осветительные  
приборы зоны 1   приборы зоны 2

Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Включение освещения в момент обнаружения движения и
отключение через установленное время.

Установка выдержки времени при помощи детекторов движения.

DPN N / автоматический выключатель
CDM, CE 30 / детекторы движения

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Переход, лестница,
столовая

Для этой зоны имеет значение
следующее
Возможность управления освещением из нескольких точек, удобных
в использовании:
b в переходе и на лестнице;
b в столовой (верхний свет).

C60                      TL 16 A 

Требуется обеспечить
b Большое количество кнопок управления
в двух зонах:
b на лестнице/в переходах.
b в столовой.
Применяемое оборудование: импульсное
реле TL.

Тип средства
освещения
b Осветительные приборы с лампами
накаливания.

Преимущества
b Импульсные реле с 3/я кнопками дистанционного управления
облегчают присоединение в соответствии с выбранной схемой
с двумя выключателями.
b В отличие от схемы с проходными выключателями импульсные
реле предполагают использование кнопок управления со световыми
индикаторами.
b Импульсные реле могут быть заменены на дистанционные
светорегуляторы.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление освещением через импульсное реле TL с помощью
кнопок, установленных:
/ в переходе и на лестнице;
/ в столовой.

Использование осветительных приборов с лампами накаливания
(л.н.)

PE

C60

TL

PE

L N

1

2

A1

A2

1

2

N

L

TL

PE

1

2

A1

A2

1

2

N

L

Кнопки дистанционного управления

Освещение лестницы  
и перехода (л.н.)

Освещение  
столовой (л.н.)

С60 / автоматический выключатель
TL / импульсное реле

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Гостиная
Для этой комнаты имеет значение
следующее:
b Мягкий свет, создающий ощущение комфорта.
b Наличие локальных точек управления освещением, удобных в
использовании.
b Наличие локальных приборов освещения.

Преимущества
b Возможность управления освещением до 700 Вт
светорегуляторами TV700 и TVe700.
b Регулирование освещения низковольтными галогеновыми
лампами светорегуляторами TVe700 с использованием любого типа
трансформаторов.

                 TVe 700

Требуется обеспечить:
b Изменение общего освещения при
помощи 3/х кнопок дистанционного
управления.
Применяемое оборудование:
светорегулятор TV700.
b Изменение  направленного освещения
низковольтными галогеновыми лампами при
помощи кнопки дистанционного управления.
Применяемое оборудование:
светорегулятор TVe700.

Тип средства
освещения
b Общее освещение: осветительные
приборы с низковольтными лампами
накаливания 230 В.
b Локальное освещение: низковольтные
галогеновые лампы 230/12 В.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление и применение общего и локального освещения
светорегуляторами с помощью кнопок дистанционного управления.

PE

C60
16A

PENL

L N

1

2

TV 700

2

1

4

3

TVe 700

2

1

4

3

PENL

Кнопки дистанционного управления

Осветительные приборы          Осветительные приборы  
 с лампами накаливания          с галогеновыми лампами

K

C60 / автоматический выключатель
TV 700, TVe 700 / светорегуляторы

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Плавательный
бассейн

Для этой зоны имеет значение
следующее:
b Декоротивное освещение.
b Освещение в темное время суток для обеспечения безопасности.
b Возможность дистанционного управления освещением.

    

Требуется обеспечить:
b Автоматическое управление освещением
в зависимости от времени суток.
Применяемое оборудование: годовое
программируемое реле времени IHP.
b Возможность включения освещения
помимо запрограммированного цикла при
помощи  внешней кнопки дистанционного
управления, расположенной вблизи
бассейна.
Применяемое оборудование: контактор СТ
и вспомогательное устройство АСТс.
b Возможность управления освещением
при помощи телефонной сети.
Применяемое оборудование: реле TRC,
управляемое по телефону.

Тип средства
освещения
b Низковольтные лампы до 12 В.

Преимущества
b Возможности АСТс:
v управление контактором при помощи команд 2/х типов:
импульсных и непрерывных;
v гибкое реагирование.
b Совместимость TRC с автоответчиком и факсом.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Автоматическое управление освещением в зависимости от времени
суток с помощью программного реле IHP.

Возможность включения освещения помимо запрограммированного
цикла вручную кнопкой дистанционного управления,
расположенной вблизи бассейна, через контактор СТ и
вспомогательное устройство ACTc к контактору СТ.

Возможность управления освещением на расстоянии при помощи
телефонной сети через реле TRC.

DPN N Vigi / дифференциальный автоматический выключатель
I HP / программируемое реле времени
CT / контактор
ACTc / вспомогательное устройство к контактору СТ
T RC / реле управления по телефону

2

1L

N

X

T

4

3

M I HP

642N

L

PE

1

L N

2

ACTc+CT25A 2P

DPN N Vigi
20A / 30mA

PE

T RC

1 3

2 4N

L

N

L

PE

N

L

Гр. 2

Гр. 1

К телефонной  
сети

Кнопка  
дистанционного  
управления

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Подвал
Для этого типа помещений имеет
значение следующее:
b Достаточно яркое освещение во избежание травм с
возможностью его отключения при выходе.
b Предупреждение об отключении освещения.

DPN N Vigi

Требуется обеспечить:
b  Управление освещением при помощи
кнопки на лестнице, ведущей в подвал.
b  Наличие еще одной кнопки управления,
расположенной в подвале.
b  Предупреждение об отключении света
изменением его интенсивности на 50% на
установленное время.
b  Выключение освещения с выдержкой
времени.
Применяемое оборудование: реле
выдержки времени MINp.

Тип средства
освещения
b  Осветительные приборы с лампами
накаливания.

Преимущества
b Реле выдержки времени MINp:
v постепенное снижение уровня освещенности перед полным
отключением;
v отсутствие шума при работе;
v управление несколькими кнопками с наличием или отсутствием
световых индикаторов;
v команды 2/х типов:
/ импульсная < 2 с: включение освещения в соответствии с
установленной выдержкой времени (от 30 с до 8 мин);
/ импульсная > 2 с: включение освещения на 20 мин.
v постоянное освещение устанавливается вручную на передней
панели.
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Принципиальная схема
электроснабжения помещения

Управление освещением через реле времени MINр с помощью
кнопки, установленной при входе в подвал или в подвале.

Выключение освещения с выдержкой времени.

PE

DPN N Vigi
16A / 30mA

PE

1

L N

2

N

L

K1 K2

1

2

L

N

MINp

Кнопки дистанционного управления

К светильникам  
с лампами  
накаливания 

DPN N Vigi / дифференциальный автоматический выключатель
MINp / регулятор выдержки времени (размыкание цепи через

заданное время)

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric



Детектор движения
CDM

16990

b Зона действия: 0–180° .
b Дальность: от  0 до 12 м.
b Регулируемая выдержка
времени от 4 с до 15 мин.
b Используется:
v с лампами накаливания до
1000 Вт;
v с низковольтными
галогеновыми лампами до
500 Вт.

Детектор движения
CЕ30

57655

b Зона действия: 0–20°.
b Дальность: от 0 до 30 м.
b Регулируемая выдержка
времени от 40 с до 8 мин.
b Используется:
v с лампами накаливания до
1000 Вт;
v с низковольтными
галогеновыми лампами до
500 Вт.

Сумеречный
выключатель IC200

15284

b Регулируемый порог
освещения: от 2 до 200 лк.
b Используется:
v с лампами накаливания
до 2300 Вт;
v c флюоресцентными
лампами до 1500 Вт;
v с газоразрядными лампами
до 250 Вт.
b Имеет механическую
регулировку на передней
панели.

Сумеречный
выключатель IC2000

15368

b Два регулируемых порога
освещения:
v от 2 до 35 лк;
v от 35 до 2000 лк.
b Используется:
v с лампами накаливания
до 2300 Вт;
v c флюоресцентными
лампами до 1500 Вт;
v с газоразрядными лампами
до 250 Вт.
b Имеет жидкокристал#
лический дисплей.

Сумеречный
выключатель IC2000Р

15286

b Два регулируемых порога
освещения:
v от 2 до 35 лк;
v от 35 до 2000 лк.
b Имеет встроенный
программируемый таймер.
b Используется:
v с лампами накаливания
до 2300 Вт;
v c флюоресцентными
лампами до 1500 Вт;
v с газоразрядными лампами
до 250 Вт.
b Имеет жидкокристал#
лический дисплей.

Управление с использова�
нием детекторов движения

Сумеречные выключатели

 Решения, предлагаемые Schneider Electric

Оборудование для управления   
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Светорегулятор
с дистанционным
управлением TV700

15287

b Используется при
освещении лампами
накаливания  до 700 В.
b Управляется при помощи
кнопки с/без светового
индикатора.

Светорегулятор
с дистанционным
управлением TVo1000

15289

b Используется при осве#
щении лампами накаливания
и низковольтными галоге#
новыми лампами с ферро#
магнитными трансформа#
торами и флюоресцентными
лампами с электронным
балластом до1000 ВА.
b Управляется при помощи
кнопки с/без светового
индикатора.
b Имеет оптическую связь
для согласования с допол#
нительным оборудованием.
b Запоминает уровень
освещенности и положение.

Светорегулятор с
дистанционным
управлением TVBo

15297

b Используется при
освещении
флюоресцентными лампами
с электронным балластом
от 1 до 10 В.
b Управляется при помощи
кнопки с или без светового
индикатора.
b Имеет оптическую связь
для согласования с
дополнительным
оборудованием.

Светорегуляторы и светорегуляторы с дистанционным управлением
Светорегулятор
Vo1000

15287

b Используется при осве#
щении лампами накаливания
и низковольтными галоге#
новыми лампами с ферромаг#
нитными трансформаторами
и флюоресцентными
лампами с электронным
балластом до1000 ВА.
b Настраивается при помощи
регулятора на передней
панели.
b Имеет возможность
дистанционного управления
включением и отключением.
b Используется для отключе#
ния света по оптической связи.

Дополнительное
оборудование

b Светорегулятор Rgo: 15291.
b Выключатель с оптическим
управлением Iso: 15296 .
b Устройство управления с
предустановленным уровнем
освещения NTVo: 15300 .

b Устройство управления
постепенным включением и
отключением света TTVo:
15301.
b Оптический повторитель
Rpo: 15293.

b Прибор преднагрузки:
v Для низковольтных гало#
геновых ламп PTV1: 15417;
v Для флюоресцентных ламп
PTV2: 15418.

Светорегулятор
с дистанционным
управлением TVe700

15285

b Используется при
освещении лампами
накаливания и
низковольтными
галогеновыми лампами
любого типа до 700 В.
b Управляется при помощи
кнопки с/без светового
индикатора.
b Имеет собственную
защиту.
b Запоминает уровень
освещенности и положение.



Импульсные реле
TL16A/TLI16 A
1P, 2P, 3P, 4P

15510–15514
15520–15524
15530–15534
15500/15502/15503

b Используется:
v с лампами накаливания
до1600 Вт;
v с галогеновыми лампами
до1500 Вт;
v c флюоресцентными
лампами, компенсирую#
щимися стартерами до
1300–2000 Вт .

Импульсные реле со
встроенными
дополнительными
функциями TLc, TLs, TLm

b TLc:
v централизованное
управление группой реле TLs:
15518/15526/15525.
b TLs:
v дистанционная
сигнализация: 15517/
15528/15527 .
b TLm:
v реагирование на
непрерывные управляющие
команды: 15516.

Импульсные реле
TL32 A
1P, 2P, 3P, 4P

15515 и 15505

b Используется:
v с лампами накаливания
до 4200 Вт;
v с галогеновыми лампами
до 4000 Вт;
v c флюоресцентными
лампами, компенсирую#
щимися стартерами до 3400
или 5300 Вт.

Canalis:
KLE, KBA, KBB

b Используется:
v для распределения
освещения с током нагрузки
до 40 А;
v для распределения
электроэнергии малой
мощности до 100 А.
b Номинальные токи для
сменных ответвителей:
10–40 А.
b Степень защиты: IP54,
IP41.
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Реле времени  MINe

15231

b Электронное реле.
b Отсутствие шума при
работе.
b Регулируемая выдержка
времени от 3 до 20 мин.
b Используется с лампами
накаливания до 1000 Вт.

Импульсные реле

Устройство предупреж#
дения об отключении
освещения  PRE

15376

b Комбинируется с реле
времени  MIN, MINe, MINs.
b Регулируемая выдержка
времени от 20 до 40 с.
b Понижает интенсивность
освещения на 50%.
b Используется с лампами
накаливания до 2000 Вт.
b Несовместимо с
флюоресцентными лампами.

Реле времени  MIN

15363

b Электромеханическое
реле.
b Регулируемая выдержка
времени от 1 до 7 мин.
b Используется:
v с лампами накаливания
до 2000 Вт;
v c флюоресцентными
лампами до 1000 Вт.

Реле времени  MINs

15232

b Электронное реле.
b Отсутствие шума при
работе.
b Регулируемая выдержка
времени от 30 с до 8–20
мин.
b Используется:
v с лампами накаливания
до 2000 Вт;
v c флюоресцентными
лампами до 2000 Вт.

Реле времени  MINp

15233

b Электронное реле,
встроеное в прибор
предварительного
извещения об отключении
освещения.
b Отсутствие шума при
работе.
b Регулируемая выдержка
времени от 30 с до 8–20 мин.
b Используется с лампами
накаливания до 600 Вт.
b Несовместимо с
флюоресцентными лампами.

Реле времени

Шинопровод для систем
освещения

Вспомогательные
устройства

b Выдержка времени:
v ATLt: 15411.
b Централизованное
управление и индикация:
v ATLc+s: 15409.
b Многоуровневое центра#
лизованное управление:
v ATLc+c: 15410.

b Использование с кнопкой
управления со световым
индикатором:
v ATLz: 15413 .
b Пошаговое управление:
v ATL4: 15412.

освещением Merlin Gerin и Telemecanique

За дополнительной информацией обращайтесь к каталогу Multi 9
или в российское представительство Schneider Electric
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Балласт
Приспособление, помещаемое между источником энергии и одной или
несколькими газоразрядными лампами, служащее, главным образом,  для
ограничения тока в лампах до требуемого значения.
Существуют две технологии: балласт с ферромагнитным трансфор!
матором и балласт с электронным трансформатором.
Регулируемый балласт: регулируются только некоторые электронные
балласты и балласты с преднагрузкой  с «ходом» от 1 до 10 В.

Интенсивность освещения
Конусообразный световой поток, испускаемый источником.

Источник света
Лампа или осветительный прибор с  одной или несколькими  колбами.

Локальное освещение
Направленное  освещение  каждого  объекта в  помещении.

Люкс
Единица измерения освещенности.  1 лк — освещенность поверхности
площадью 1 кв. м при падающем на нее световом потоке, равном 1 лк.

Люмен
Единица измерения светового потока.

Мерцание
Нестабильное  визуальное  восприятие  светового  потока.

Общее освещение
Единообразное освещение площади без учета особых потребностей
помещений различного назначения.

Осветительный прибор/лампы
Приспособления для распределения, рассеивания или трансформации
света с одной  или несколькими  колбами. Включают в себя помимо колб
детали, необходимые для крепления и защиты колб.

Особо низкое напряжение (ELV)
Напряжение ниже 50 Вт.

Подсветка
Эффект, состоящий в придании объекту нужного цветового оттенка для
улучшения зрительного восприятия.

Прямое освещение
Освещение с интенсивностью светового потока 90–100%.



Световой поток
Спектр видимого излучения, производимого источником света.
Указывается в сопроводительной документации производителем.

Светорегулятор
Приспособление, позволяющее менять производимую лампой мощность
освещения.

Стартер
Пусковое  устройство, предназначенное только для флюоресцентных ламп,
при помощи которого происходит необходимый предварительный нагрев
электродов и создается разность потенциалов.

Трансформаторы
Обе существующие технологии (ферромагнитная и электронная)
приспособлены к различным низковольтным галогеновым лампам.

Фактор мощности
Отношение между активной потребляемой мощностью и действительной
мощностью балласта плюс мощность совокупности ламп.

Электрический газовый разряд
Возникновение электрического тока в газе и паре.

Эффективность освещения
Отношение между испускаемым световым потоком и потребляемой
источником мощностью (лм/Вт).

Яркость
Величина, характеризующая свечение источника света в данном
направлении.
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Оборудование для дистанционного управления и защиты
Для дистанционного управления и защиты систем освещения
используются реле, импульсные реле, контакторы или
расцепители.
Это оборудование испытывает основные перегрузки на пике тока,
возникающем при включении.
Пик тока зависит от технологических особенностей используемых
ламп, а также от характеристик оборудования (мощности
применяемого трансформатора,  длины кабеля, количества колб) и
возникающих перенапряжений в сети. Даже кратковременный
высокий пик тока может привести к спайке контактов в
электромеханическом механизме управления или  явиться причиной
разрушения полупроводниковых элементов. Количество ламп,
используемых в одной цепи, должно быть ограничено, так как
общая мощность, потребляемая лампами,  — это только часть
максимальной мощности, на которую рассчитана цепь.

Предостережения при установке
В цепях освещения происходят колебания тока, что сопровождается
большими колебаниями напряжения в местах подключения
приборов, присоединенных к этой цепи.
Колебания напряжения вредны для чувствительных агрегатов,
таких как компьютеры, терморегуляторы и т.п. Поэтому
рекомендуется разделять питание этих приборов и питание
осветительной сети.

Чувствительность к возмущениям напряжения в сети
Колебания напряжения
Большинство осветительных приборов, за исключением ламп с
электронным балластом, чувствительны к перепадам напряжения.
Эти перепады вызывают мерцание, что нарушает зрительный
комфорт потребителя. Стандарт МЭК 61000!2!2  устанавливает
максимальную величину колебаний напряжения в зависимости от
количества колебаний в секунду или в минуту.
Колебания напряжения могут быть вызваны колебаниями
высоковольтного оборудования (линий передач, сварочных
аппаратов, стартеров двигателей) или сигналами дистанционного
управления (например, 175 или 188 Гц).
Кратковременное падение напряжения
Газоразрядным лампам требуется время для перезапуска при
падении напряжения на несколько минут. Из соображений
безопасности может потребоваться частичное освещение (лампы
накаливания или флюоресцентные трубки).

Использование оборудования против остаточного тока
(RCDs)
Емкость электронных балластов ответственна за пики остаточного
тока в момент подключения питания.
Рекомендуется использовать устройства RCDs для защиты цепи от
подобных токов. Например, расцепители Merlin Gerin SI и УЗО.

Выбор светорегуляторов
Светорегуляторы используются со следующими осветительными
приборами:
b лампами накаливания: светорегулятор с  установкой напряжения
при помощи поворота рукоятки управления;
b флюоресцентными лампами с электронным балластом:
v регулируемое напряжение: светорегулятор с  установкой
напряжения  при помощи поворота рукоятки управления;
v управление при помощи сигнала 1–10 В (рекомендуется в случае
колебаний напряжения);
b особо низковольтными галогеновыми лампами:
v с питанием от источника мощностью от 12 до 24 Вт посредством
трансформатора или электронного конвертора;
v при возникновении явления электромагнитной индукции:
индукционный ток на несколько долей секунды может в 50–75 раз
превышать рабочий ток;
При равной мощности электронные конверторы легче и меньше, но
дороже. Предпочтительнее использовать светорегуляторы
транзисторного типа.
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Освещение –
это значит

        безопасность!
За более подробной
информацией
обращайтесь
в Schneider Electric

Экстренное
освещение
и освещение
для обеспечения
безопасности
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 Для заметок


