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4

4

4

1

1

1

1
4

2

2

2 2 2

2
2

2

3
3

3

3

3

1	 Управляй	с	умом
Береги	свое	ценное	время.	Используй	устройства,	
связанные	единым	способом	управления	и	ты	
сможешь	контролировать	освещение	дома,	
избранные	электрические	приемники	либо	
рольставни	из	одной	точки.	Тебе	больше	не	надо	
задумываться	над	тем,	все	ли	ты	выключил
–	просто	нажми	одну	кнопку	и	выйди.	Помни,	
благодаря	такой	установке,	ты	сможешь	
подсоединить	свою	систему	«умный	дом»	к	другим	
системам	в	твоем	доме.	

2	 Покрась	свой	дом	светом
Посмотри	на	проект	дома	своей	мечты	и	
представь,	на	сколько	можно	изменить	его	
интерьер,	освещая	его	в	зависимости	от	твоего	
настроения	или	желания.	Мы	предоставляем	тебе	
целый	ряд	решений,	которые	дают	возможность	
управлять	освещением	в	соответствии	с	твоими	
потребностями,	придавая	помещению	тепло	и	уют.	
Примени	импульсные	бистабильные	реле,	диммеры	
освещения	или	датчики	движения,	которые	помогут	
с	умом	управлять	освещением,	обеспечивая	
комфорт,	удобство	и	экономию	электроэнергии.	
Используй	широкую	гамму	лестничных	автоматов,	
которые	дают	возможность	выбрать	самое	
комфортное	и	безопасное	решение	в	лестничных	
клетках,	снижая	одновременно	расходы	на	
электроэнергию.

3	 Живи	безопасно
Если	хочешь	чувствовать	себя	безопасно	в	
собственном	доме,	позаботься	о	его	защите	и	
используй	устройства,	которые	позволят	тебе	
контролировать	параметры	электросети,	уровень	
мощности	в	избранных	цепях	или	предохранить	
ванну	от	потопа.
Чтобы	защититься	от	воров,	используй	устройства,	
благодаря	которым	ты	сможешь	симулировать	
свое	присутствие	в	доме.	Успешно	отпугивай	и	
обескураживай	незваных	гостей.

4	 Позаботься	о	своем	комфорте
Ты	перетружден.	Заслуживаешь	отдыха	и	
комфорта.	Позволь	себе	помочь	и	сделай	так,	чтобы	
некоторые	действия	в	твоем	доме	осуществлялись	
автоматически	и	без	твоего	участия.	Используй	реле	
времени	и	цифровые	программаторы,	оснащенные	
разными	системами	работы.	Примени	широкую	
группу	сумеречных	выключателей,	которые	
оптимально	управляют	освещением	в	зависимости	от	
времени	суток.

Будь               монтеромБУДь               МОНтерОМ

- 4 иДеи На сОвреМеННОсть
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Чтобы	 наш	 дом	 имел	 возможность	 введения	 «умных»	 решений,	 к	 этому	 следует	 соответствующим	 образом	
подготовиться.	 Первым	 и	 самым	 главным	 шагом	 является	 соответствующая	 подготовка	 проекта	 системы	

электропроводки.	 Обычно,	 проблемой	 является	 соответствующая	 планировка	 мест,	 где	 в	 будущем	 будут	
находиться	 приемники,	 а	 также	 мест,	 из	 которых	 этими	 приемниками	 будут	 управлять.	 На	 проектной	 стадии	
идеальное	определение	таких	мест	практически	невозможно.	Однако	этому	стоит	посвятить	много	внимания,	так	
как	проведение	электропроводки	легче	всего	осуществить	в	строящихся	зданиях,	а	все	ее	изменения	во	время	или	
после	окончания	отделочных	работ	стоят	немало.

Однако	следует	помнить,	что	инсталляция	состоит	не	только	из	электропроводки	питающей	розетки	и	лампы.	Под	
понятием	 полной	 электрической	 инфраструктуры	 подразумевается	 комплект	 инсталляций,	 охватывающих	 все	
здание	и	его	окружение.

Отсюда	 возникает	 вопрос:	 возможно	 ли	 каким-либо	 способом	 подготовиться	 к	 будущим	 проблемам	 с	
проектированием?
Давайте	постараемся	воспользоваться	опытом	других,	придерживаясь	следующих	правил:

В	первую	очередь	следует	создать	проект,	который	наиболее	точно	определит	окончательное	размещение	всего	
электрооборудования	внутри	и	снаружи	здания.	

Если	мы	уже	знаем	где	будет	находиться	оборудование,	нам	надо	подвести	к	этим	местам	проводку.	Стандартным,	до	
сих	пор	используемым		методом	было	ведение	проводов	«от	коробки	до	коробки».	Главным	недостатком	такого	способа	
проведения	 инсталляции	 является	 его	 ограничение	 и	 отсутствие	 возможности	 расширения	 или	 изменения	 функций,	
а	тем	более	имплементации	к	системе	«умный	дом».	Таких	проблем	можно	избежать	принимая	топологию	инсталляции	
«звездой».	 Самое	 простое	 определение	 такой	 системы	 проводки	 -	 	 это	 проведение	 всех	 проводов	 из	 точек	 монтажа	
будущих	приемников	в	центральную	точку	инсталляции	здания	–	распределительное	устройство.

Конечно	же	данный	метод	 увеличивает	 расходы	на	 инвестицию,	 однако	 принимая	 во	 внимание	 расходы	на	 вероятные	
модификации,	в	случае	необходимости	изменения	структуры	управления,	баланс	получается	в	пользу	«звезды».	Топология	
звезды	имеет	еще	одно	очень	важное	преимущество	–	возможность	центрального	управления.	Пользы	от	возможности	
центрального	 управления	 очевидны.	 Альтернативой	 «звезды»	 с	 целью	 снижения	 расходов	 уже	 во	 время	 инвестиции	
является	 подготовка	 проходимых	 трас	 проводки,	 которые	 дают	 возможность	 положить	 дополнительные	 провода	 в	
будущем.	Такое	решение	требуется	в	большинстве	случаев	реализации	систем	«умный	дом».

Используй	наш	опыт	в	сфере	рынка	кабелей,	обратись	к	нам,	а	мы	в	свою	очередь	поможем	тебе	подобрать	нужные	провода	
для	соответствующего	употребления.

Кабели	используемые	в	инсталляциях	зданий:
	 Электрическая	инсталляция,	напр.:	 YDYp	3x2,5
	 Электрическая	инсталляция,	напр.:		 YDYp	3x1,5
	 Телевизионная	инсталляция,	напр.:	 XWDXpek	75	1,0/4,8
	 Инсталляция	мониторинга,	напр.:	 YWDek	75	0,59/3,7	+	OMY	2x0,50
	 Инсталляция	компьютерной	сети,	напр.:		 UTP	kat.	5e	4x2x0,50,	UTP	kat.	6	4x2x0,60
	 Телефонная	инсталляция,	напр.:	 YTKSY	6x2x0,5
	 Инсталляция	домофона,	напр.:	 YTDY	8x0,50
	 Музыкальная	инсталляция,	напр.:	 TLgYp	2x2,5
	 Сигнализационная	инсталляция,	напр.:	 YnTKSY	2x2x0,8

СИСТЕМА ПРОВОДКИ – ПЕРВЫЙ ШАГ К КОМФОРТУсистеМа ПрОвОДКи – ПервЫЙ ШаГ К КОМФОртУ
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Недорогая автоматика, доступная для каждого монтера, простая в монтаже 
для каждого монтажера – неужели парадокс? а вот и нет. Благодаря 
серии EXта световые сценарии, управляемые теплом, при использовании 
времени, а также и другие, более сложные системы автоматики, могут быть 
стандартом в каждом здании. выходя за пределы резиденций, автоматика 
еХта смело вступает в реализацию промышленных проектов.

Экономия, рациональное использование энергии, отступление от 
энергоемких решений, экология – это главные цели каждого пользователя 
осведомленного в сфере экологии и экономии. ZAMEL представляет 
совершенно новый подход к питанию и управлению оборудованием 
системы «умный дом» - группу энергосберегающих продуктов ECO-
LINE. Оборудование этой серии гарантирует очень низкий (< 0,5 W) или 
нулевой расход мощности в режиме «ожидания» или после совершения 
соединительного действия. 

Лестничный таймер
ASH-01/U
стр. 32

Лестничный таймер
ASH-01
стр. 32

Лестничный таймер
ASH-02
стр. 32

Лестничный таймер
ASN-01/U
стр. 36

Лестничный таймер
ASM-01/U
стр. 40

Лестничный таймер
ASN-02
стр. 36

Лестничный таймер
ASM-02
стр. 40

Лестничный таймер
ASM-02/24V
стр. 40

Лестничный таймер
ASN-01
стр. 36

Лестничный таймер
ASM-01
стр. 40

Лестничный таймер
ASP-10
стр. 48

Лестничный таймер
ASP-02
стр. 48

Лестничный таймер
ASP-01
стр. 48

Лестничный таймер
ASM-03
стр. 44

Лестничный таймер
ASM-10
стр. 44

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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Сумеречный
выключатель
WZS-01
стр. 52

Сумеречный
выключатель
WZH-01
стр. 52

Сумеречный
выключатель
WZN-01
стр. 52

Бистабильное реле
PBM-05
стр. 70

Сепаратор входов
SEM-01
стр. 74

Сумеречный
выключатель
WZM-01/S1
стр. 56

Сумеречный
выключатель
WZM-02/S1
стр. 58

Сумеречный
выключатель
WZM-01/SOS
стр. 56

Сумеречный
выключатель
WZM-02/SOS
стр. 58

Сумеречный
выключатель
WZN-01/S1
стр. 52

Сумеречный
выключатель
WZM-01
стр. 56

Сумеречный
выключатель
WZM-02
стр. 58

Бистабильное реле
PBM-04/U
стр. 66

Бистабильное реле
PBP-03
стр. 74

Бистабильное реле
PBM-03/24V
стр. 66

Бистабильное реле
PBP-01
стр. 74

Бистабильное реле
PBM-03
стр. 66

Бистабильное реле
PBM-05/12-24V
стр. 70

Бистабильное реле
PBM-02
стр. 62

Бистабильное реле
PBM-02/24V
стр. 62

Бистабильное реле
PBM-01
стр. 62

Бистабильное реле
PBM-01/24V
стр. 62

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи БистаБиЛьНЫе реЛе
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Диммер
DIP-02
стр. 78

Диммер
DIM-20
стр. 78

Диммер
DIM-10
стр. 78

Диммер
DIP-01
стр. 78

Микроволновый датчик 
движения
MCR-02
стр. 82

Лампа с микроволновым 
датчиком движения
MCR-03
стр. 82

Микроволновый датчик 
движения
MCR-01
стр. 82

Реле времени
PCM-02/U
стр. 90

Реле времени
PCM-03/U
стр. 94

Реле времени
PCM-02/24V
стр. 90

Реле времени
PCM-03/24V
стр. 94

Реле времени
PCM-02
стр. 90

Реле времени
PCM-03
стр. 94

Реле времени
PCM-01/U
стр. 86

Реле времени
PCM-01
стр. 86

Реле времени
PCM-01/24V
стр. 86

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ реЛе вреМеНи 
и ПрОГраММатОрЫ вреМеНиДиММерЫ ОсвеЩеНиЯ

ДатЧиКи ДвиЖеНиЯ

реЛе вреМеНи



1818

	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

1919
	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Реле времени
PCM-04/24V
стр. 98

Реле времени
PCM-04
стр. 98

Реле времени
PCM-06/U
стр. 98

Астрономический 
программатор времени 
- одноканальный
ZCM-31/U
стр. 122

Реле времени
PCM-10
стр. 104

Реле времени
PCP-04
стр. 112

Реле времени
PCM-10/24V
стр. 104

Реле времени
PCP-04/24V
стр. 112

Реле времени
PCM-07/U
стр. 104

Реле времени
PCP-03
стр. 112

Астрономический 
программатор времени 
- одноканальный
ZCM-31
стр. 122

Годовой программатор 
времени - одноканальный 
ZCM-21/U
стр. 122

Годовой программатор 
времени - одноканальный 
ZCM-21
стр. 122

Недельный программатор 
времени – двуканальный
ZCM-12
стр. 118

Недельный программатор 
времени – двуканальный
ZCM-12/U
стр. 118

Недельный программатор 
времени – одноканальный 
ZCM-11
стр. 118

Недельный программатор 
времени – одноканальный 
ZCM-11/U
стр. 118

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
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Реле школьного звонка
SDM-10/U
стр. 128

Реле школьного звонка
SDM-10
стр. 128

Электронный вахтер
EW-01
стр. 128

Электромагнетическое
реле
PEM-02/048
стр. 136

Электромагнетическое
реле
PEM-02/230
стр. 136

Электромагнетическое
реле
PEM-02/024
стр. 136

Электромагнетическое
реле
PEM-02/110
стр. 136

Электромагнетическое
реле
PEM-02/012
стр. 136

Электромагнетическое
реле
PEM-01/048
стр. 134

Электромагнетическое
реле
PEM-01/230
стр. 134

Электромагнетическое
реле
PEM-01/012
стр. 134

Электромагнетическое
реле
PEM-01/024
стр. 134

Электромагнетическое
реле
PEM-01/110
стр. 134

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ЭЛеКтрОМаГНетиЧесКие реЛе
реЛе ШКОЛьНОГО ЗвОНКа

ЭЛеКтрОННЫЙ ваХтер

ЭЛеКтрОМаГНетиЧесКие реЛе
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Индикатор питания
LKM-01-20
стр. 140

Индикатор питания
LKM-01-10
стр. 140

Индикатор питания
LKM-01-30
стр. 140

Индикатор питания
LKM-01-40
стр. 140

Индикатор питания
LKM-02-20
стр. 142

Индикатор питания
LKM-03-20
стр. 144

Индикатор питания
LKM-02-30
стр. 142

Индикатор питания
LKM-02-40
стр. 142

Индикатор питания
LKM-03-30
стр. 144

Индикатор питания
LKM-04-40
стр. 146

Индикатор питания
LKM-05-40
стр. 146

Индикатор питания
LKM-02-10
стр. 142

Индикатор питания
LKM-03-10
стр. 144

Реле напряжения
PNM-32
стр. 150

Реле напряжения
PNM-31
стр. 150

Реле напряжения
PNM-10
стр. 150

Индикатор напряжения
LDM-10
стр. 148

Индикатор напряжения
LDM-30
стр. 148

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ иНДиКатОрЫ НаПрЯЖеНиЯ

реЛе НаПрЯЖеНиЯ
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Реле контроля
фаз
CKM-01
стр. 156

Ограничитель мощности 
PMM-01
стр. 168

Реле контроля
фаз
CKH-01
стр. 156

Ограничитель мощности 
PMH-01
стр. 168

Реле асимметрии 
напряжения
CAM-01
стр. 160

Реле асимметрии 
напряжения
CAH-01
стр. 160

Приоритетное реле
PPM-05/16
стр. 172

Счетчик электроэнергии
LEM-01
стр. 164

Приоритетное реле
PPM-05/5
стр. 172

Счетчик электроэнергии
LEM-02
стр. 164

Счетчик электроэнергии
LEM-10
стр. 164

Приоритетное реле
PPM-05/8
стр. 172

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети

реГУЛирОвКа и УПравЛеНиереЛе
КОНтрОЛЯ ФаЗ ОГраЧиЧитеЛи МОЩНОсти

ПриОритетНЫе реЛе

реЛе ассиМетрии 
НаПрЯЖеНиЯ

сЧетЧиКи ЭЛеКтрОЭНерГии
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Регулятор температуры
RTM-20
стр. 176

Регулятор температуры
RTM-01
стр. 176

Регулятор температуры
RTM-30
стр. 176

Реле
сопротивления
PRM-10
стр. 188

Реле контроля 
уровня жидкости
PZM-10
стр. 188

Реле управления 
рольставнями
SRM-10
стр. 184

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ

реЛе 
сОПрОтивЛеНиЯ

реЛе КОНтрОЛЯ 
УрОвНЯ 
ЖиДКОсти

реЛе
УПравЛеНиЯ 
рОЛьставНЯМи

Управляющий модуль
MOM-01-20
стр. 192

Управляющий модуль
MOM-01-10
стр. 192

Управляющий модуль
MOM-01-30
стр. 192

Управляющий модуль
MOM-02-20
стр. 194

Звонок 
вызова
ED-1
стр. 198

Управляющий модуль
MOM-02-30
стр. 194

Зуммер
EDM-01
стр. 198

Зуммер
EDM-02
стр. 198

Управляющий модуль
MOM-02-10
стр. 194

Инсталляционный 
переключатель 
PIM-03
стр. 198
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Трансформатор
TRM-8
стр. 202

Трансформатор
TRM-358
стр. 202

Трансформатор
TRM-12
стр. 202

Трансформатор
TRM-24
стр. 202

Стабилизированный 
блок питания
ZSM-12
стр. 206

Стабилизированный 
блок питания
ZSM-24
стр. 206

Стабилизированный 
блок питания
ZSM-11
стр. 206

Импульсный блок питания
ZIM-12/08
стр. 210

ПитаНие
траНсФОрМатОрЫ

стаБиЛиЗирОваННЫе БЛОКи ПитаНиЯ

иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Импульсный блок питания
ZIM-12/12
стр. 210

Импульсный блок питания
ZIM-12/25
стр. 210

Импульсный блок питания
ZMM-12/45
стр. 214

Импульсный блок питания
ZMM-12/75
стр. 214

Импульсный блок питания
ZMM-12/20
стр. 214

Импульсный блок питания
ZIM-13/07
стр. 218
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Импульсный блок питания
ZIM-24/06
стр. 220

Импульсный блок питания
ZIM-24/04
стр. 220

Импульсный блок питания
ZIM-24/12
стр. 220

Импульсный блок питания
ZMM-24/25
стр. 224

Импульсный блок питания
ZMM-24/42
стр. 224

Импульсный блок питания
ZMM-24/15
стр. 224

Зонд освещения
SOH-01
стр. 228

ПитаНие аКсессУарЫ
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Зонд освещения
SOH-03
стр. 228

Зонд освещения
SOH-05
стр. 228

Зонд уровня жидкости
SZH-03
стр. 230

Аппликации
стр. 236

Техническое руководство
стр. 248

Датчик температуры 
NTC-03
стр. 230

Зонд освещения
SOS-01
стр. 230

Размеры корпусов
стр. 234
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	время	работы:	
10	сек	÷	10	мин
•	герметичный	корпус	
IP65
•	кабельное	
присоединение	длиной	
0,5	м

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Лестничные	 таймеры	 предназначены	 для	 управления	 освещением	 в	 коридорах	 или	
на	 лестничных	 клетках.	 После	 включения,	 таймер	 подключает	 освещение	 на	 время	
заданное	пользователем,	а	затем	автоматически	его	выключает.	Время	работы	может	
плавно	 регулироваться	 вращательным	 потенциометром.	 Кроме	 базовых	 версий,	 мы	
предлагаем	 также	 лестничные	 таймеры	 оснащенные	 функцией	 антиблокировки,	
плавного	включения	и	выключения	освещения,	а	также	переключатель	режима	работы	
ВКЛ	-	АВТО	-	ВЫКЛ.	
Доступные	типы	корпусов:
•	модульный	(ASM-01,	ASM-01/U,	ASM-02,	ASM-02/24V,	ASM-03,	ASM-10),
•	для	монтажа	на	штукатурку	IP20	(ASN-01,	ASN-01/U,	ASN-02),
•	герметичный	IP65	(ASH-01,	ASH-01/U,	ASH-02),
•	для	монтажа	в	коробке	(ASP-01,	ASP-02,	ASP-10).

СВОЙСТВА
•	время	работы:	
10	сек	÷	10	мин
•	универсальное	
питательное	напряжение:		
12	÷	240	V	AC/DC
•	герметичный	корпус	
IP65
•	кабельное	
присоединение	длиной	
0,5	м

СВОЙСТВА
•	время	работы:	
10	сек	÷	14	мин
•	функция	антиблокады
•	герметичный	корпус	
IP65
•	кабельное	
присоединение	длиной	
0,5	м

Лестничный 
таймер 
ASH-01

Лестничный 
таймер 
ASH-01/U

Лестничный 
таймер 
ASH-02

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ

 

Символ: ASH-01 ASH-01/U ASH-02
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 12	÷	240	V	AC/DC 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	% -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 48	мA 8	мA 33	мA

Диапазон	установки	времени	включения: 10	сек	÷	10	мин 10	сек	÷	14	мин
Точность	установки	времени	включения: ±10	%
Повторяемость	установки	времени	вкл.: ±5	%

Установка	времени	включения: плавная	(вращательный	потенциометр)
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 4
Сечение	присоед.	проводов: 4	x	0,75	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 0,5	м
Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP65
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 69	x	56	x	27	мм

Вес: 0,101	кг 0,106	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ASH-01 ASH-01

ASH-01/U ASH-01/U

ASH-02 ASH-02

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	10	мин
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	10	мин
•	универсальное	
питательное	напряжение:		
12	÷	240	V	AC/DC
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP20

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	14	мин
•	функция	антиблокады
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP20

Лестничный 
таймер 
ASN-01

Лестничный 
таймер 
ASN-01/U

Лестничный 
таймер 
ASN-02

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ

 

Символ: ASN-01 ASN-01/U ASN-02
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 12	÷	240	V	AC/DC 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	% -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 48	мA 8	мA 33	мA

Диапазон	установки	времени	включения: 10	сек	÷	10	мин 10	сек	÷	14	мин
Точность	установки	времени	включения: ±10	%
Повторяемость	установки	времени	вкл.: ±5	%

Установка	времени	включения: плавная	(вращательный	потенциометр)
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 4
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: 69	x	56	x	27	мм
Вес: 0,076	кг 0,067	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ASN-01 ASN-01

ASN-01/U ASN-01/U

ASN-02 ASN-02

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	10	мин
•	универсальное	
питательное	напряжение:		
12	÷	240	V	AC/DC
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	10	мин
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
2	сек	÷	10	мин
•	функция	антиблокады
•	одномодульный	корпус		
IP20

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
2	сек	÷	10	мин
•	функция	антиблокады
•	одномодульный	корпус		
IP20

Лестничный 
таймер 
ASM-01/U

Лестничный 
таймер 
ASM-01

Лестничный 
таймер 
ASM-02

Лестничный 
таймер 
ASM-02/24V

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ

 

Символ: ASM-01 ASM-01/U ASM-02 ASM-02/24V
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 12	÷	240	V	AC/DC 230	V	AC 24V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	% -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 48	мA 8	мA 35	мA 55	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	красный
Диапазон	установки	времени	включения: 10	сек	÷	10	мин 2	сек	÷	10	мин
Точность	установки	времени	включения: ±10	%
Повторяемость	установки	времени	вкл.: ±5	%

Установка	времени	включения: плавная	(вращательный	потенциометр)
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 4 8
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90x17,5x66	мм
Вес: 0,073	кг 0,078	кг 0,076	кг 0,072	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ASM-01 ASM-01

ASM-01/U

ASM-01/U

ASM-02

ASM-02/24V
ASM-02 ASM-02/24V

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	время	работы:	3	÷	30	мин
•	переключатель	режима	работы:	ВКЛ,	
АВТО,	ВЫКЛ
•	функция	антиблокады
•	одномодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	время	работы:	0	÷	10	мин
•	плавное	включение	и	выключение	
света
•	функция	антиблокады	с	регуляцией	
интенсивности	освещения
•	двухмодульный	корпус	IP20

Лестничный 
таймер 
ASM-03

Лестничный 
таймер 
ASM-10

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ

 

Символ: ASM-03 ASM-10
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz 50	Hz
Номинальный	расход	тока: 25	мA 41	мA

Режим	работы: ВКЛ,	АВТО,	ВЫКЛ -
Диапазон	установки	времени	включения: 3	÷	30	мин	(враща.	потенциометр) -

Установка	времени	светления	(t1): - 0	÷	10	s	(враща.	потенциометр)
Установка	времени	включения	(t2): - 0	÷	10	мин	(враща.	потенциометр)
Установка	времени	темнения	(t3): - 0	÷	60	s	(враща.	потенциометр)

Установка	уровня	освещения		
при	блокаде	(L): - 10	÷	100	%

Точность	установки	времени	включения: ±10	%
Повторяемость	установки	времени	вкл.: ±5	%

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)
Количество	присоед.	проводов: 8 11

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)
90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	корпус	(35	мм)	
90	x	35	x	66	мм

Вес: 0,076	кг 0,130	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ASM-03 ASM-03

ASM-10 ASM-10

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	16	мин
•	«мягкое»	включение	и	
выключение	света		
(0,8	сек)
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	14	мин
•	функция	антиблокады
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

СВОЙСТВА
•	время	работы:		
10	сек	÷	16	мин
•	«мягкое»	светление		
(0,8	сек)	и	темнение	
(15	сек)
•	функция	антиблокады
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

Лестничный 
таймер 
ASP-01

Лестничный 
таймер 
ASP-02

Лестничный 
таймер 
ASP-10

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ

 

Символ: ASP-01 ASP-02 ASP-10
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 230	V	AC 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	% -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	Hz 50	/	60	Hz 50	Hz
Номинальный	расход	тока: 8	мA 10,5	мA 8	мA

Диапазон	установки	времени	включения: 10	сек	÷	16	мин 10	сек	÷	14	мин 10	сек	÷	16	мин
Точность	установки	времени	включения: ±3	% ±10	% ±3	%
Повторяемость	установки	времени	вкл.: ±5	%

Установка	времени	включения: плавная	(вращательный	потенциометр)
Оптический	сигнал	включения	приемника: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: -
1NO	5	A	/	250	V	AC1	
1250	VA	(токовый	

контакт)
-

Допустимая	нагрузка: 30	÷	300	W - 30	÷	300	W
Количество	присоед.	проводов: 3 4 3

Сечение	присоед.	проводов: 1	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 10	cm
Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 50	x	50	x	26	мм 50	x	50	x	15	мм 50	x	50	x	26	мм

Вес: 0,028	кг 0,029	кг

технические данные

375 W

90 W

180 W

150 W

30-300 W AC5b 30-300 W AC5b
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ASP-01 ASP-01

ASP-02

ASP-02

ASP-10

ASP-10

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ ЛестНиЧНЫе таЙМерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	встроенный	зонд	
освещения
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	
интенсивности	
освещения
•	герметичный	корпус		
IP54

СВОЙСТВА
•	встроенный	зонд	
освещения
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	
интенсивности	освещения
•	герметичный	корпус	IP65
•	кабельное	присоединение	
длиной	0,5	м

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Сумеречные	 выключатели	 используются	 для	 управления	 освещением	 в	 зависимости	
от	уровня	интенсивности	натурального	 (наружного)	освещения	–	их	 главным	заданием	
является	 включение	 светового	 оформления	 во	 время	 сумерек	 и	 выключение	 его	 на	
рассвете.	Барьер	действия	(чувствительность)	устройств	может	плавно	регулироваться	
при	 помощи	 вращательного	 потенциометра.	 Сумеречные	 выключатели	 продаются	 в	
комплектах	 с	 зондом	 освещения	 (WZN-01/S1,	 WZM-01/S1,	 WZM-01/SOS,	 WZM-02/S1,	
WZM-02/SOS),	с	зондом	встроенным	в	корпус	реле	(WZH-01,	WZS-01),	или	в	упаковках	
без	зонда	освещения.
Доступные	типы	корпусов:
•	модульный	(WZM-01,	WZM-01/S1,	WZM-01/SOS,	WZM-02,	WZM-02/S1,	WZM-02/SOS)
•	для	монтажа	на	штукатурку	IP20	(WZN-01),
•	герметичный	IP54	(WZS-01),	IP65	(WZH-01).

СВОЙСТВА
•	отсутствие	зонда	
освещения	(встроенного	
или	в	комплекте)	–	
необходимость	отдельной	
покупки	зонда	
•	устойчивость	к	
кратковремен.	изменениям	
интенсивности	освещения
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP20

СВОЙСТВА
•	в	комплекте	содержится	
зонд	освещения	SOH-01	
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям		
интенсивности	освещения
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP20

Сумеречный 
выключатель 
WZS-01

Сумеречный 
выключатель 
WZH-01

Сумеречный 
выключатель 
WZN-01

Сумеречный 
выключатель 
WZN-01/S1

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи

 

Символ: WZH-01 WZS-01 WZN-01 WZN-01/S1
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 24	мA

Индикатор	напряжения: - диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	реле: - диод	LED	красный

Диапазон	установки	времени	
включения:	 0	÷	200	lx	(вращательный	потенциометр)

Длина	присоединительного	провода: - 50	м	(сечение	мин.	2	x	0,50	мм2)
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 4 6
Сечение	присоед.	проводов: 4	x	0,75	мм2 0,2	÷	2,50	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 0,5	м -
Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP65 IP54 IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 69	x	56	x	27	мм 84	x	68	x	43	мм 69	x	56	x	27	мм

Вес: 0,120	кг 0,100	кг 0,073	кг 0,130	кг

технические данные

другие связанные продукты

Зонд
освещения

SOH-01 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-03 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-05 
стр. 228

Зонд
освещения

SOS-01 
стр. 230
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
WZH-01 WZH-01

WZS-01 WZS-01

WZN-01 WZN-01/S1 WZN-01 WZN-01/S1

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	отсутствие	зонда		
освещения	(встроенного	
или	в	комплекте)	-	
необходимость	отдельной	
покупки	зонда	
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	интенсивности	
освещения
•	одномодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	в	комплекте	содержится	
зонд	освещения	SOH-01	
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	
интенсивности	
освещения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	в	комплекте	содержится	
зонд	освещения	SOS-01
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	
интенсивности	
освещения
•	одномодульный	корпус	
IP20

Сумеречный 
выключатель 
WZM-01

Сумеречный 
выключатель 
WZM-01/S1

Сумеречный 
выключатель 
WZM-01/SOS

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи

 

Символ: WZM-01 WZM-01/S1 WZM-01/SOS
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 24	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Диапазон	установки	времени	включения:	 0	÷	200	lx	(вращательный	потенциометр)
Длина	присоединительного	провода: 50	м	(сечение	мин.	2	x	0,5	мм2)

Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)
Количество	присоед.	проводов: 7

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,075	кг 0,126	кг 0,120	кг

технические данные

другие связанные продукты

Зонд
освещения

SOH-01 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-03 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-05 
стр. 228

Зонд
освещения

SOS-01 
стр. 230
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	отсутствие	зонда	
освещения	(встроенного	
или	в	комплекте)	-	
необходимость	отдельной	
покупки	зонда	
•	2	диапазона	интенсивности	
освещения	(0-200	lx,		
100-20000	lx)
•	переключатель	режима	
работы:	ВКЛ/АВТО
•	устойчивость	к	
кратковремен.	изменениям	
интенсивности	освещения
•	одномодуль.	корпус	IP20
НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	в	комплекте	содержится	
зонд	освещения	SOH-01	
•	2	диапазона	интенсивности	
освещения	(0-200	lx,		
100-20000	lx)
•	переключатель	режима	
работы:	ВКЛ/АВТО
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	интенсивности	
освещения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	в	комплекте	содержится	
зонд	освещения	SOS-01
•	2	диапазона	интенсивности	
освещения	(0-200	lx,		
100-20000	lx)
•	переключатель	режима	
работы:	ВКЛ/АВТО
•	устойчивость	к	
кратковременным	
изменениям	интенсивности	
освещения
•	одномодульный	корпус	
IP20

Сумеречный 
выключатель 
WZM-02

Сумеречный 
выключатель 
WZM-02/S1

Сумеречный 
выключатель 
WZM-02/SOS

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи

 

Символ: WZM-02 WZM-02/S1 WZM-02/SOS
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 35	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Диапазон	установки	времени	включения:	 два	диапазона:	1)	0	÷	200	lx;	2)	100	÷	20.000	lx
Длина	присоединительного	провода: 50	м	(сечение	мин.	2	x	0,5	мм2)

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	10	A	/	250	V	AC1	1250	VA
Количество	присоед.	проводов: 7

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,076	кг 0,126	кг 0,120	кг

технические данные

другие связанные продукты

Зонд
освещения

SOH-01 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-03 
стр. 228

Зонд
освещения

SOH-05 
стр. 228

Зонд
освещения

SOS-01 
стр. 230
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
WZM-01 WZM-01/S1 WZM-01/SOS WZM-01 WZM-01/S1 

WZM-02 WZM-02/S1 WZM-02/SOS WZM-02 WZM-02/S1 WZM-02/SOS

WZM-01/SOS
схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи сУМереЧНЫе вЫКЛЮЧатеЛи
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	Функция	TEСT
•	отсутствие	возможности	
использования	кнопок	
«свет»	с	подсветкой
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	Функция	TEСT
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Бистабильное	 реле	 –	 это	 устройства	 автоматики,	 которые	 используются	 для	 бистабильного	
(в	 двух	 состояниях)	 управления	 освещением.	 Реле	 может	 отключаться	 одним,	 или	 более,	
параллельно	подключенными	выключателями	«свет»,	а	также	дистанционно,	при	использовании	
других	 элементов	 инсталляции	 управления	 (датчики	 движения,	 программаторы	 времени	 и	
другие).Некоторые	 типы	 бистабильных	 реле	 (PBM-02,	 PBM-02/24V,	 PBM-05,	 PBM-05/12-24V),в	
соединении	с	сепаратором	входов	SEM-01	дают	возможность	создания	локальной,	групповой	
и	центральной	системы	управления	освещением.	Дополнительно,	бистабильные	реле	PBM-03	i	
PBM-03/24V	оснащены	регулируемой	системой	ограничения	времени.	
Новинкой	 на	 рынке	 являются	 энергосберегающие	 бистабильные	 реле	 не	 использующие	
напряжений	серии	ECOLINE.	Их	отличительной	чертой	является	нулевое	использование	тока	во	
время	работы	и	в	"спящем"	режиме.	Электроэнергия	используется	только	в	момент	включения.	
Благодаря	такому	решению	можно	немало	сэкономить	(расходы	на	электроэнергию),	а	также	
увеличить	долговечность	самих	реле	(более	долгое	время	работы).
Доступные	типы	корпусов:
•	модульный	(PBM-01,	PBM-01/24V,	PBM-02,	PBM-02/24V,	PBM-03,	PBM-03/24V,	PBM-04/U,
PBM-05,	PBM-05/12-24V),
•	для	монтажа	в	коробке	IP20	(PBP-01,	PBP-03).

СВОЙСТВА
•	управляющие	входы	SET	
и	RESET
•	возможность	создания	
локального,	группового	
и	центрального	
управления	освещением
•	память	состояния	реле
•	Функция	TEСT
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	управляющие	входы	SET	
и	RESET
•	возможность	создания	
локального,	группового	
и	центрального	
управления	освещением
•	память	состояния	реле
•	отсутствие	возможности	
использования	кнопок	
«свет»	с	подсветкой
•	Функция	TEСT
•	одномодульный	корпус	
IP20

Бистабильное 
реле 
PBM-01/24V

Бистабильное 
реле 
PBM-01

Бистабильное 
реле 
PBM-02

Бистабильное 
реле 
PBM-02/24V

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе

 

Символ: PBM-01 PBM-01/24V PBM-02 PBM-02/24V
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 230	V	AC 24	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 24	мA 20	мA 24	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Управляющий	ток	системы	
отключения: 930	μA 200	μA 930	μA

Зажимы	центрального	управления: - SET,	RESET
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA

Количество	присоед.	проводов: 8 10
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	078	кг 0,080	кг

технические данные

другие связанные продукты

Сепаратор входов
SEM-01 
стр. 74
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PBM-01 PBM-01/24V PBM-01

PBM-02 PBM-02/24V PBM-01/24V PBM-02/24V

PBM-02
схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе
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Совместная	работа	с	сепаратором	сигнала	SEM-01:
В	 системах	 бистабильного	 управления	 можно	 использовать	 сепаратор	 сигнала	 (SEM-01)	 получая	 новые	
возможности	разделения	управляющих	сигналов	на	данные	группы	реле.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	функция	ограничения	
времени
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	функция	ограничения	
времени
•	отсутствие	возможности	
использования	кнопок	
«свет»	с	подсветкой
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
12	÷	230	V	AC/DC
•	нулевое	использование	
тока
•	память	состояния	реле
•	одномодульный	корпус	
IP20

Бистабильное 
реле 
PBM-03

Бистабильное 
реле 
PBM-03/24V

Бистабильное 
реле 
PBM-04/U

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе

 

Символ: PBM-03 PBM-03/24V PBM-04/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 12	÷	230	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 24	мA 25	мA 0	мA

Диапазон	установки	времени	включения: 0,1	сек	÷	10	дней -
Точность	измерения	времени: 0,2	% -

Установка	времени	включения: 2x	потенциометр	(вращательный	+	переменный) -
Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый -
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный -

Управляющий	ток	системы	отключения: 510	μA -
Номинальное	использование	тока	

отключения: - 11	мA

Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	
AC1	4000	VA

1NO	10	A	/	250	V	
AC1	2500VA

Количество	присоед.	проводов: 8 7
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	075	кг 0,065	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PBM-03 PBM-03/24V PBM-03

PBM-04/U PBM-04/U

PBM-03/24V
схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе
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Совместная	работа	с	выключателями	«свет»		
с	подсветкой	(только	для	напряжения	230	V	AC)

Совместная	работа	с	выключателями	«свет»		
без	подсветки	(напряжение:	12	÷	230	V	AC/DC)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	нулевое	использование	тока
•	управляющие	входы	SET	и	RESET
•	возможность	создания	локального,	
группового	и	центрального	
управления	освещением
•	память	состояния	реле
•	одномодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	универсальное	питательное	
напряжение:	12	÷	24	V	AC/DC
•	нулевое	использование	тока
•	управляющие	входы	SET	и	RESET
•	возможность	создания	локального,	
группового	и	центрального	
управления	освещением
•	память	состояния	реле
•	одномодульный	корпус	IP20

Бистабильное 
реле 
PBM-05

Бистабильное 
реле 
PBM-05/12-24V

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе

 

Символ: PBM-05 PBM-05/12-24V
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 12	÷	24	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 0	мA

Номинальное	использование	тока	
отключения: 11	мA

Зажимы	центрального	управления: SET,	RESET
Параметры	контактов	реле: 1NO	10	A	/	250	V	AC1	2500VA

Количество	присоед.	проводов: 7
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	068	кг

технические данные

другие связанные продукты

Сепаратор входов
SEM-01 
стр. 74
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PBM-05 PBM-05

PBM-05/12-24V PBM-05/12-24V

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе
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Совместная	работа	с	сепаратором	сигнала	SEM-01:
В	 системах	 бистабильного	 управления	можно	 использовать	 сепаратор	 сигнала	 (SEM-01)	
получая	новые	возможности	разделения	управляющих	сигналов	на	данные	группы	реле.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	«мягкое»	светление	и	
темнение	(0,8	сек)
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	функция	ограничения	
времени	
•	«мягкое»	светление	и	
темнение	(0,8	сек)
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

СВОЙСТВА
•	элемент	локальной,	
групповой	и	центральной	
системы	управления	
освещением
•	совместная	работа	
с	устройствами	
оснащенными	системой	
наружного	отключения	
•	4	независимые	
сепарирующие	
элементы	(разделение	
управляющих	сигналов)
•	одномодульный	корпус	
IP20

Бистабильное 
реле 
PBP-01

Бистабильное 
реле 
PBP-03

Сепаратор 
входов 
SEM-01

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе

 

Символ: PBP-01 PBP-03 SEM-01
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC -

Максимальное	рабочее	напряжение: - 300	V	AC
Допустимый	ток	сепаратора: - 1	A

Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

Номинальный	расход	тока: 8	мA -
Диапазон	установки	времени	включения: - 10	сек	÷	16	мин -
Точность	установки	времени	включения: ±3	% -

Установка	времени	включения: - плавная		
(враща.	потенциометр)

-

Оптический	сигнал	включения	приемника: диод	LED	красный -
Управляющий	ток	системы	отключения: 220	μA -

Допустимая	нагрузка: 30	÷	300	W -
Количество	присоед.	проводов: 3 8

Сечение	присоед.	проводов: 1	мм2 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: 50	x	50	x	26	мм одномодульный	корпус	
(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм

Вес: 0,025	кг 0,047	кг

технические данные

другие связанные продукты

Бистабильное реле
PBM-02 
стр. 62

Бистабильное реле
PBM-02/24V 

стр. 62

Бистабильное реле
PBM-05 
стр. 70

Бистабильное реле
PBM-05/12-24V 

стр. 70

30-300 W AC5b 30-300 W AC5b
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PBP-01 PBP-01

PBP-03 PBP-03

SEM-01

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
БистаБиЛьНЫе реЛе БистаБиЛьНЫе реЛе
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Пример	строения	локальной,	групповой	и	центральной	системы	управления	освещением	–	Аппликации	страница	239
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	плавная	регулировка	
интенсивности	освещения	
галогенных	ламп	
питаемых	тороидальным	
или	электрическим	
трансформатором,	а	также	
темнительных	компактных	
люминесцентных	ламп
•	память	уровня		
интенсивности	освещения
•	экономия	электроэнергии	в	
«спящем»	режиме
•	двухмодульный	корпус	IP	20

СВОЙСТВА
•	плавная	регулировка	
интенсивности	освещения	
калильных	источников	
света	(лампочки	и	
галогенные	лампы	
питаемые	тороидальным	
трансформатором)
•	«мягкое»	светление	и	
темнение	(0,8	сек)
•	двухмодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Диммеры	освещения	 (светорегуляторы)	дают	возможность	плавной	регулировки	уровня	
интенсивности	 освещения	 при	 помощи	 выключателей	 «свет».	 Выключатели	 могут	
подсоединяться	 параллельно,	 предоставляя	 возможность	 управления	 освещением	
из	 разных	 мест	 в	 доме.	 Диммер	 DIP-02	 имеет	 функцию	 памяти	 уровня	 интенсивности	
освещения,	 а	 транзисторный	 диммер	 DIM-20	 дает	 возможность	 присоединения	 также	
галогенных	источников	света	питаемых	электрическим	трансформатором	и	и	компактных	
люминесцентных	ламп.
Доступные	типы	корпусов:
•	модульный	IP20	(DIM-10,	DIM-20),
•	для	монтажа	в	коробке	IP20	(DIP-01,	DIP-02).

СВОЙСТВА
•	плавная	регулировка	
интенсивности	освещения	
калильных	источников	
света	(лампочки	и	
галогенные	лампы	
питаемые	тороидальным	
трансформатором)
•	«мягкое»	светление	и	
темнение	(0,8	сек)
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке		
Ø	60	мм

СВОЙСТВА
•	плавная	регулировка	
интенсивности	освещения	
калильных	источников	
света	(лампочки	и	
галогенные	лампы	
питаемые	тороидальным	
трансформатором)
•	память	уровня	
интенсивности	освещения
•	«мягкое»	светление	и	
темнение	(0,8	сек)
•	корпус	для	монтажа	в	
подшту.	коробке	Ø	60	мм

Диммер 
DIM-20

Диммер 
DIM-10

Диммер 
DIP-01

Диммер 
DIP-02

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ДиММерЫ ОсвеЩеНиЯ ДиММерЫ ОсвеЩеНиЯ

 

Символ: DIM-10 DIM-20 DIP-01 DIP-02
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	Hz 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 41	мA 10	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый -
Оптический	сигнал	включения	

приемника: диод	LED	красный

Допустимая	нагрузка: 30	÷	400	W 30	÷	500	W 30	÷	300	W
Количество	присоед.	проводов: 11 3

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2 1	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)		
90	x	35	x	66	мм

50	x	50	x	26	мм

Вес: 0,	125	кг 0,	135	кг 0,028	кг

технические данные

30-300 W AC5b 30-300 W AC5b
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
DIM-10 DIM-20 DIM-10

DIP-01 DIP-02
DIP-01 DIP-02

DIM-20
схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ДиММерЫ ОсвеЩеНиЯ ДиММерЫ ОсвеЩеНиЯ

...

rozjaśnianie/ściemnianie

rozjaśnianie/ściemnianie

załączanie/wyłączanie

załączanie/wyłączanie

brązowy

czerwony

czarny

brązowy

czerwony

czarny

pamięć
poziomu

pamięć
poziomu

tylko
w górę 

tylko
w dół

...

rozjaśnianie/ściemnianie

rozjaśnianie/ściemnianie

załączanie/wyłączanie

załączanie/wyłączanie

brązowy

czerwony

czarny

brązowy

czerwony

czarny

pamięć
poziomu

pamięć
poziomu

tylko
w górę 

tylko
w dół

...
усиление яркости/затемнение

усиление яркости/затемнение

включение/выключение

включение/выключение

память
уровня

память
уровня

tylko
w górę 

tylko
w dół

коричневый

красный

черный

коричневый

красный

черный

...

усиление яркости/затемнение

усиление яркости/затемнение

включение/выключение

включение/выключение

память
уровня

память
уровня

tylko
w górę 

tylko
w dół

коричневый

красный

черный

коричневый

красный

черный

...

усиление яркости/затемнение

усиление яркости/затемнение

включение/выключение

включение/выключение

память
уровня

память
уровня

tylko
w górę 

tylko
w dół

коричневый

красный

черный

коричневый

красный

черный

...

усиление яркости/затемнение

усиление яркости/затемнение

включение/выключение

включение/выключение

память
уровня

память
уровня

tylko
w górę 

tylko
w dół

коричневый

красный

черный

коричневый

красный

черный

...

усиление яркости/затемнение

усиление яркости/затемнение

включение/выключение

включение/выключение

память
уровня

память
уровня

tylko
w górę 

tylko
w dół

коричневый

красный

черный

коричневый

красный

черный
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	датчик	движения	для	
застройки	в	световых	
оформлениях,	корпусах	
из	искусственных	
материалов,	над	
подвесными	
потолками,	за	легкими	
перегородками	и	т.д.	
•	высокая	
чувствительность
•	температура	не	влияет	на	
детектирование
•	встроенный	сумеречный	
датчик	и	реле	времени
•	уровень	защиты	IP44

Микроволновые	 датчики	 движения	 являются	 активными	 детекторами	 движения	
–	 интегрированный	 измерительный	 элемент	 высылает	 электромагнетические	
высокочастотные	 волны	 (5.8	 GHz)	 и	 принимает	 их	 эхо.	 Датчик	 обнаруживает	 в	 эхо	
изменения,	 вызванные	 даже	 наименьшим	движением	 в	 наблюдаемой	 зоне.	 Устройства	
характеризуется	высокой	частотой	работы,	 небольшой	 эмиссией	мощности	 (<	10	мW)	и	
превосходным	детектированием	движения	в	сторону	к	или	от	датчика.	
В	продаже	в	трех	вариантах:
•	датчик	движения	для	застройки	(MCR-01),
•	датчик	движения	для	непосредственного	монтажа	(MCR-02),
•	лампа	со	встроенным	датчиком	движения	(MCR-03).

СВОЙСТВА
•	датчик	движения	для	
непосредственной	
застройки	на	стенах	или	
потолках	
•	высокая	
чувствительность
•	температура	не	влияет	на	
детектирование
•	встроенный	сумеречный	
датчик	и	реле	времени
•	уровень	защиты	IP44

СВОЙСТВА
•	лампа	(потолочный	
светильник)		
со	встроенным	
микроволновым	датчиком	
движения	
•	нет	необходимости	
подведения		
дополнительных	проводов	
в	к	световому	оформлению	
и	расширения	инсталляции	
освещения
•	лампа	не	содержит	
источников	света
•	высокая	чувствительность
•	температура	не	влияет	на	
детектирование
•	встроенный	сумеречный	
датчик	и	реле	времени
•	уровень	защиты	IP44

Микроволновый
датчик
движения 
MCR-01

Микроволновый
датчик
движения 
MCR-02

Лампа  
с микровольным 
датчиком движения 
MCR-03

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ДатЧиКи ДвиЖеНиЯ ДатЧиКи ДвиЖеНиЯ

 

Символ: MCR-01 MCR-03 MCR-03
Номинальное	напряжение	питания: 220	÷	240V	AC

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Частота	работы	датчика	движения: 5,8	GHz

Использование	мощности: 0,9	W
Зона	действия: окружность

диаметром:
	мин.	3	м,	макс.	10	м

окружность	
диаметром:

	мин.	1	м,	макс.	8	м
Точность	измерения	времени: 0,2	%

Угол	детектирования	движения: 360o,	с	углом	открытия	160o

Передаточная	мощность: <	10	мW
Время	включения	освещения: 8	сек	÷	12	мин		

(плавная	регулировка)
5	сек	÷	15	мин		

(плавная	регулировка)
Допустимая	нагрузка: 1200	W	

(встроенный	источник	энергии	и	дополнительные	источники	
подключенные	к	зажимам	встроенного	датчика	движения)	

Максимальная	мощность	источника	света: - 60	W
Датчик	освещенности: внутренний

Диапазон	установки	датчика	освещенности: 2	÷	2000	lux	(плавная	регулировка)
Уровень	защиты	корпуса: IP44

Категория	защиты: II
Размеры: 90	x	41,5	x	41,5	мм Ø	96	x	43	мм Ø	275	x	100	мм

Вес: 0,	070	кг 0,	130	кг 1,500	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
MCR-01 MCR-02

MCR-01

MCR-03

схема

УПравЛеНие ОсвеЩеНиеМ
ДатЧиКи ДвиЖеНиЯ ДатЧиКи ДвиЖеНиЯ

MCR-02

MCR-03

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка 
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка
зоны действия

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка 
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка
зоны действия

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка 
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка зоны действия

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка времени

Регулировка
сумеречного датчика

Регулировка
зоны действия

Установка	зоны	действия	(чувствительности):
При	установке	датчика	MCR-01	на	высоте	до	2,5	м,	зоной	детектирования	движения	является	площадь	круга,	
диаметр	которого	можно	плавно	регулировать	в	диапазоне	от	3	до	10	м	вращая	кнопку	потенциометра	по	часовой	
стрелке	–	от	минимум	до	максимум.
Установка	часов:
Время	включения	света	датчиком,	можно	регулировать	в	диапазоне	от	около	8	секунд	до	12	минут	(вращая	от	
минимум	до	максимум	по	часовой	стрелке).
ВНИМАНИЕ:	После	выключения	света	следующая	реакция	наступит	после	около	1	секунды.	Свет	будет	
включен	после	истечения	этого	времени.
Установка	сумеречного	выключателя:
Выбор	соответствующей	границы	интенсивности	света,	при	котором	датчик	должен	работать,	неограничен	-	от		
2	до	2000	lx	(вращая	кнопку	потенциометра	до	максимум	по	часовой	стрелке).	Кнопка	должна	быть	прокручена	до	
максимум	(2000	lx)	в	случае	установки	зоны	детектирования	движения	(чувствительности)	днем.

Установка	зоны	действия	(чувствительности):
При	 установке	 лампы	 с	 микроволновым	 датчиком	 движения	 MCR-03	 на	 высоте	 до	 2,5	 м,	 зоной	
детектирования	 движения	 является	 площадь	 круга,	 диаметр	 которого	 можно	 плавно	 регулировать	 в	
диапазоне	от	1	до	8	м	вращая	кнопку	потенциометра	по	часовой	стрелке	–	от	минимум	до	максимум.
Установка	часов:
Время	 включения	 датчиком	 света,	 можно	 регулировать	 в	 диапазоне	 от	 около	 5	 секунд	 до	 15	 минут	
(вращая	от	минимум	до	максимум	по	часовой	стрелке).
ВНИМАНИЕ:	После	выключения	света	следующая	реакция	наступит	после	около	1	секунды.	Свет	
будет	включен	после	истечения	этого	времени.
Установка	сумеречного	выключателя:
Выбор	 соответствующей	 границы	 интенсивности	 света,	 при	 котором	 датчик	 должен	 работать,	
неограничен	–	от	около	2	до	2000	 lx	(вращая	кнопку	потенциометра	до	максимум	по	часовой	стрелке).	
Кнопка	 должна	 быть	 прокручена	 до	 максимум	 (2000	 lx)	 в	 случае	 установки	 зоны	 детектирования	
движения	(чувствительности)	днем.

Зона	действия:
потолочный	монтаж																															настенный	монтаж

Зона	действия:
потолочный	монтаж																															настенный	монтаж

Зона	действия:	(окружность	диаметром:	3	÷	10	м):
потолочный	монтаж					настенный	монтаж

Зона	действия:	(окружность	диаметром:	1	÷	8	м):
потолочный	монтаж					настенный	монтаж
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	задержка	включения	
(реверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Реле	 времени	 –	 это	 универсальные	 элементы	 системы	 «умный	 дом»	 применяемые	 в	
жилом	и	промышленном	строительствах,	которые	разными	способами	реализуют	функцию	
управления	временем.	В	нашем	предложении	реле	времени	находятся	однофункциональные	
реле	 (с	 задержкой	 выключения,	 с	 задержкой	 включения,	 циклическое	 переключение,	
импульс	 времени	 запускаемый	 нарастающим	 фронтом	 с	 задержкой	 выключения	 -		
PCM-01,	 PCM-01/24V,	 PCM-01/U,	 PCM-02,	 PCM-02/24V,	 PCM-02/U,	 PCM-03,	 PCM-03/24V,		
PCM-03/U,	PCP-03),	двухфункциональные	(с	задержкой	выключения,	с	задержкой	включения	-		
PCM-06/U)	 имногофункциональные	 (8,	 10	 или	 25	 режимов	 работы	 -	 PCP-04,	 PCP-04/24V,	
PCM-04,	PCM-04/24V,	PCM-10,	PCM-10/24V,	PCM-07/U).	Другая	возможная	классификация	
–	это	одно-	или	многовременные	устройства	и	реле	времени	с	или	без	наружным	запуском.

СВОЙСТВА
•	задержка	включения	
(реверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
12	÷	240	V	AC/DC
•	задержка	включения	
(реверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

Реле 
времени 
PCM-01

Реле 
времени 
PCM-01/24V

Реле 
времени 
PCM-01/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCM-01 PCM-01/24V PCM-01/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 12	÷	240	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 25	мA 36	мA 15	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	состояния	реле	и	

измерения	времени: диод	LED	красный

Количество	режимов	работы: 1	(задержка	включения)
Диапазон	установки	времени	включения: 0,1	сек	÷	10	дней

Точность	измерения	времени: 0,2	%
Установка	времени	включения: 2x	потенциометр	(вращательный	+	переменный)

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,080	кг 0,070	кг 0,090	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-01 PCM-01/24V PCM-01/U PCM-01

PCM-01/U

PCM-01/24V
схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

UA
tt

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	–	
после	подачи	питательного	
напряжения	отсчитывается	
время	t.	После	истечения	этого	
времени	следует	включение	
реле	(поз.	11-14).	Очередная	
реализация	режима	наступает	
в	момент	выключения	и	
повторного	включения	
питательного	напряжения

U Описание	сигналов	диодов

☼ ☼ реле	включено	(сжаты	зажимы	11-14),	время	не	
отсчитывается

☼ ☼ реле	выключено	(сжаты	зажимы	11-12),	время	
отсчитывается	(диод	пульсирует)

Примеры	установки	времени	t

1 10

5 6
7 8

92
3

4TI
ME

0,1s OFF

1s
10s
1m

10m 1h10h

1d
ONRA

NG
E t	=	TIMExRANGE,

t	=	8	x	1	d	=	8	d

TI
ME

1 10

5 6
7

8
92

3
4

0,1s OFF

1s
10s
1m

10m 1h
10h

1d

ONRA
NG
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t	=	3	x	1	h	=	3	h
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	задержка	выключения	
(аверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	задержка	выключения	
(аверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
12	÷	240	V	AC/DC
•	задержка	выключения	
(аверсивное	реле)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

Реле 
времени 
PCM-02

Реле 
времени 
PCM-02/24V

Реле 
времени 
PCM-02/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCM-02 PCM-02/24V PCM-02/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 12	÷	240	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 25	мA 36	мA 15	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	состояния	реле	и	

измерения	времени: диод	LED	красный

Количество	режимов	работы: 1	(задержка	выключения)
Диапазон	установки	времени	включения: 0,1	сек	÷	10	дней

Точность	измерения	времени: 0,2	%
Установка	времени	включения: 2x	потенциометр	(вращательный	+	переменный)

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,080	кг 0,070	кг 0,090	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-02 PCM-02/24V PCM-02/U PCM-02

PCM-02/U

PCM-02/24V
схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

U

t t
B

ЗАДЕРЖКА	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	
–	после	подачи	питательного	
напряжения,	реле	
автоматически	включается	
(поз.	11-14)	и	начинается	
отсчет	времени	t.	После	
истечения	этого	времени	
следует	выключение	реле	(поз.	
11-12).	Очередная	реализация	
режима	наступает	в	момент	
выключения	и	повторного	
включения	питательного	
напряжения.

U Описание	сигналов	диодов

☼ реле	выключено	(сжаты	зажимы	11-12),		
время	не	отсчитывается

☼ ☼ реле	включено	(сжаты	зажимы	11-14),		
время	отсчитывается	(диод	пульсирует)

Примеры	установки	времени	t

1 10

5 6
7 8

92
3

4TI
ME

0,1s OFF

1s
10s

1m
10m 1h10h

1d
ONRA

NG
E t	=	TIMExRANGE,

t	=	8	x	1	d	=	8	d
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1s
10s

1m
10m 1h

10h
1d

ONRA
NG

E t	=	TIMExRANGE,

t	=	3	x	1	h	=	3	h
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	циклическое	
переключение	(начиная	с	
выключения)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	циклическое	
переключение	(начиная	с	
выключения)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
12	÷	240	V	AC/DC
•	циклическое	
переключение	(начиная	с	
выключения)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

Реле 
времени 
PCM-03

Реле 
времени 
PCM-03/24V

Реле 
времени 
PCM-03/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCM-03 PCM-03/24V PCM-03/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 12	÷	240	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 25	мA 15	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	состояния	реле	и	

измерения	времени: диод	LED	красный

Количество	режимов	работы: 1	(циклическое	переключение)
Диапазон	установки	времени	включения: 0,1	сек	÷	10	дней

Точность	измерения	времени: 0,2	%
Установка	времени	включения: 2x	потенциометр	(вращательный	+	переменный)

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,080	кг 0,070	кг 0,090	кг

технические данные

ew

ew design
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-03 PCM-03/24V PCM-03/U PCM-03

PCM-03/U

PCM-03/24V
схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

12 ÷ 240 V AC/DC
L(+)

N(-)

U

tt t t t t
C

ЦИКЛИЧЕСКОЕ	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	(начиная	с	
выключения)	–	после	подачи	
питательного	напряжения	
отсчитывается	время	t.	После	
истечения	этого	времени	
следует	включение	реле	(поз.	
11-14).	Потом	в	промежутке	
установленного	времени	t	реле	
циклически	выключается	(поз.	
11-12)	и	включается	(поз.	11-14).	
Такой	режим	длится	до	момента	
выключения	питательного	
напряжения.

U Описание	сигналов	диодов

☼ ☼ реле	выключено	(сжаты	зажимы	11-12),		
время	отсчитывается

☼ ☼ реле	включено	(сжаты	зажимы	11-14),		
время	отсчитывается

Примеры	установки	времени	t

1 10

5 6
7 8

92
3

4TI
ME

0,1s OFF

1s
10s
1m

10m 1h10h

1d
ONRA

NG
E t	=	TIMExRANGE,

t	=	8	x	1	d	=	8	d

TI
ME

1 10

5 6
7

8
92

3
4

0,1s OFF

1s
10s
1m

10m 1h
10h

1d

ONRA
NG

E t	=	TIMExRANGE,

t	=	3	x	1	h	=	3	h
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное	
(10	режимов	работы)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением	(режим	
работы:	от	А	до	Е)	
и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	F	до	J)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное	
(10	режимов	работы)
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением	(режим	
работы:	от	А	до	Е)	
и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	F	до	J)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N	(AC)	и	с	линии	+	
или	-	(DC)
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	2	режима	работы	
(задержка	включения,	
задержка	выключения)
•	2	выходных	реле	NO/NC
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением
•	одномодульный	корпус	
IP20

Реле 
времени 
PCM-04

Реле 
времени 
PCM-04/24V

Реле 
времени 
PCM-06/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCM-04 PCM-04/24V PCM-06/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC 12	÷	240	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	% -5	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 25	мA 36	мA 6	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	состояния	реле	и	

измерения	времени:
диод	LED	красный

Управляющий	ток	системы	
отключения:

510	μA 1,1	μA -

Количество	режимов	работы: 10 2	(A,	B)
Диапазон	установки	времени	

включения:
0,1	сек	÷	10	дней	

(скачкообразно	+	плавно)
0,1	сек	÷	1	час		

(скачкообразно	+	плавно)
Точность	измерения	времени: 0,2	%
Точность	установки	времени	

включения:
- 5	%

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA 2NO/NC	8	A	/	250	V	AC1	2000	VA
Количество	присоед.	проводов: 8

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,080	кг 0,080	кг 0,072	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-04 PCM-04/24V PCM-04 PCM-04/24V

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

U Описание	сигналов	
диодов Примеры	установки	времени	t

☼ реле	выключено,		
время	не	отсчитывается

1 10

5 6
7 8

92
3

4TI
ME

0,1s OFF

1s
10s
1m

10m 1h10h

1d
ONRA

NG
E t	=	TIMExRANGE,

t	=	8	x	1	d	=	8	d☼ ☼ реле	включено,		
время	не	отсчитывается

TI
ME

1 10

5 6
7

8
92

3
4

0,1s OFF

1s
10s

1m
10m 1h

10h
1d

ONRA
NG

E t	=	TIMExRANGE,

t	=	3	x	1	h	=	3	h

☼ ☼ реле	выключено,		
время	отсчитывается

☼ ☼ реле	включено,		
время	отсчитывается

Запуск	работы	питательным	напряжением:

A J
B
C

D E F G
H
IM

O
DE

UA
tt

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	
отсчитывается	 время	 t.	 После	 истечения	 этого	 времени	 следует	
включение	реле.	(поз	11-14).	Очередная	реализация	режима	наступает	в	
момент	выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.

M
O

DE

A J
B

C
D E F G

H
I

U

t t
B

ЗАДЕРЖКА	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	
реле	 незамедлительно	 включается	 (поз.	 и	 начинается	 отсчет	 времени	
t.	 После	 истечения	 этого	 времени	 следует	 выключение	 реле	 (поз	 11-
12).	 Очередная	 реализация	 режима	 наступает	 в	 момент	 выключения	 и	
повторного	включения	питательного	напряжения.

M
O

DE

A J
B
C

D E F G
H
I

U

tt t t t t
C

ЦИКЛИЧЕСКОЕ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	(начиная	с	выключения)	–	после	подачи	
питательного	напряжения	отсчитывается	время	t.	После	истечения	этого	
времени	 следует	 включение	 реле	 (поз.	 11-14).	 Далее	 в	 промежутке	
установленного	 времени	 t	 реле	 циклически	 выключается	 (поз.	 11-12)	 и	
включается	 (поз.	 11-14).	 Такой	 режим	 длится	 до	 момента	 выключения	
питательного	напряжения.

M
O

DE

A J
B
C
D E F G

H
I

U

t tt t t
D

t

ЦИКЛИЧЕСКОЕ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	(начиная	с	включения)	–	после	подачи	
питательного	 напряжения,	 реле	 немедленно	 включается	 (поз.	 11-14)	 и	
отмеряется	время	t.	После	истечения	этого	времени	следует	выключение	
реле	 (поз.	 11-12).	 Далее	 в	 промежутке	 установленного	 времени	 t	 реле	
циклически	 включается	 (поз.	 11-14)	 и	 выключается	 (поз.	 11-12).	 Такой	
режим	длится	до	момента	выключения	питательного	напряжения.

A J
B
C

D E F G
H
IM

O
DE

E U
0.5st 0.5st

ЗАДЕРЖКА	ГЕНЕРАЦИИ	ИМПУЛЬСА	0,5	сек	-	после	подачи	питательного	
напряжения	отсчитывается	установленное	время	t.	После	истечения	этого	
времени	следует	включение	реле	(поз.	11-14)	на	время	0,5	сек,	а	после,	
реле	выключается	(поз.	11-12).	Очередная	реализация	режима	наступает	
в	момент	выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.

Запуск	наружным	сигналом:

A J
B
C

D E FG
H
IM

O
DE

SF
t t

ИМПУЛЬС	 ВРЕМЕНИ	 ЗАПУСКАЕМЫЙ	 НАРАСТАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	
-	 питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	
фронт)	включает	реле	(поз.	11-14)	и	начинает	отмерять	установленное	
время.	После	истечения	времени	t	наступает	выключение	реле	(поз.	11-
12).	Время	длительности	пускового	импульса	неважно.

A J
B
C

D E F G
H
IM

O
DE

S

t t
G

ИМПУЛЬС	 ВРЕМЕНИ	 ЗАПУСКАЕМЫЙ	 СПАДАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	 –	
питаемая	 система	 после	 спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	
фронт)	включает	реле	(поз.	11-14)	и	начинает	отмерять	установленное	
время.	После	истечения	времени	 t	следует	выключение	реле	(поз.	11-
12).	Очередные	 спадения	 пусковых	 импульсов	 во	 время	 отмеривания	
времени	не	приводят	к	измерению	времени	с	начала	

A J
B
C

D E F G
H
IM

O
DE

S

t t
H

t t t

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 И	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	
после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 оставляет	
реле	 включенным	 (поз.	 11-12)	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	
время	 t.	 После	 истечения	 этого	 времени	 реле	 включается	 (поз.	 11-
14).	 После	 обнаружения	 спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	
фронт)	 система	 повторно	 начинает	 отмерять	 установленное	 время	
после	истечения	которого	выключает	реле	(поз.	11-12).	В	случае,	когда	
продолжительность	импульса	меньше	установленного	времени	 t,	 реле	
будет	включено	только	на	время	t.
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B
C

D E F G
H

IM
O

DE S

t t
I

t

БИСТАБИЛЬНОЕ	 РЕЛЕ	 С	 ОГРАНИЧЕНИЕМ	 ВРЕМЕНИ	 -	 питаемая	
система	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	
включает	реле	(поз.	11-14)	и	начинает	отмерять	установленное	время	t.	
Реле	выключается	в	момент	появления	следующего	пускового	импульса	
(нарастающий	 фронт)	 или	 после	 истечения	 времени	 t,	 если	 такой	
импульс	не	поступил.	Продолжительность	пускового	импульса	не	имеет	
значения	для	работы	системы.

A J
B
C

D E F G
H
IM

O
DE

SJ
t tt t

t

ИМПУЛЬС	 ВРЕМЕНИ	 ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	 НАРАСТАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	
С	 ЗАДЕРЖКОЙ	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	
пускового	импульса	 (нарастающий	фронт)	включает	реле	 (поз.	11-14).	
После	обнаружения	спадения	пускового	импульса	 (спадающий	фронт)	
отсчитывается	установленное	время	t,	после	истечения	которого	реле	
выключается	(поз.	11-12).	Очередное	исчезновение	пускового	импульса	
во	время	отсчета	времени	приводит	к	измерению	времени	с	начала.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-06/U PCM-04

PCM-06/U

PCM-04/24V
схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

РЕЖИМ	А	ЗАДЕРЖКА	ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

После	 подачи	 напряжения	 из	 диапазона	 12÷240	 V	AC/DC	 на	 зажимы	A1-A2,	
реле	зажимает	стыки	11-14	и	21-24.	После	исчезновения	напряжения	питания	
стыки	 остаются	 сжатыми,	 пока	 система	 времени	 не	 отсчитает	 заданное	
время	"t”.	После	отсчета	этого	времени,	устройство	возвращается	в	начальное	
положение	и	сжимает	стыки	11-12	и	21-22,	а	также	разжимает	11-14	i	21-24.

РЕЖИМ	B	ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ:

После	 подачи	 напряжения	 с	 диапазона	 12÷240	 V	 AC/DC	 на	 зажимы	 A1-A2,	
устройство	отсчитывает	установленное	время	„t”.	После	отсчета	этого	времени,	
сжимает	 стыки	 11-14	 и	 21-24	 и	 разжимает	 стыки	 11-12	 и	 21-22	 реле	 .	 Реле	
остается	в	таком	положении	до	момента	исчезновения	напряжения	питания.	
Тогда	 зажимы	 11-14	 и	 21-24	 остаются	 разжатыми,	 а	 зажимы	 11-12	 и	 21-22	
повторно	зажимаются.

DC: +/- 
AC: /

12 ÷ 240 V AC/DC

wentylator
WC

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

wyłącznik główny

L(+)

N(-)

DC: +/- 
AC: /

12 ÷ 240 V AC/DC

fan

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

главный
выключатель

L(+)

N(-)

DC: +/- 
AC: /

12 ÷ 240 V AC/DC

wentylator
WC

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

wyłącznik główny

L(+)

N(-)



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	цифровое	многофункцио.	
реле	времени	(25	режимов	
работы)	
•	2	установленных	времени	
работы
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением	(режим	
работы:	от	P-01	до	P-05	и	
от	P-13	до	P-18)	и	запуск	
наружным	сигналом	
(режим	работы:	oт	P-06	до	
P-12	и	от	P-19	до	P-25)
•	два	управляющих	входа:	
S	(старт)	и	IN	(постоянное	
включение	и	выключение)
•	наружное	отключение	
с	линии	L	или	N	(AC)	и	с	
линии	+	или	-	(DC)
•	функция	постоянного	
вкл.	или	выкл.	
•	двухмодульный	корпус	
IP20
НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное	(10	
режимов	работы)	
•	2	установленных	времени	
работы
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением	(режим	
работы:	от	А	до	D,	ON,	
OFF)	и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	E	до	H)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения	
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное	(10	
режимов	работы)	
•	2	установленных	времени	
работы
•	запуск	работы	
питательным	
напряжением	(режим	
работы:	от	А	до	D,	ON,	
OFF)	и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	E	до	H)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N	(AC)	или	с	линии	+	
или	-	(DC)
•	функция	постоянного	
включения	или	
выключения	
•	двухмодульный	корпус	
IP20

Реле 
времени 
PCM-07/U

Реле 
времени 
PCM-10

Реле 
времени 
PCM-10/24V

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCM-07/U PCM-10 PCM-10/24V
Номинальное	напряжение	питания: 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
230	V	AC 24	V	AC/DC

Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

Номинальный	расход	тока: 2	W	/	14	VA 35	мA 36	мA
Индикатор	напряжения: экран	LCD диод	LED	зеленый

Оптический	сигнал	состояния	реле	и	
измерения	времени:

экран	LCD диод	LED	красный

Управляющий	ток	системы	отключения: - 510	μA 900	μA
Количество	режимов	работы: 25 10

Диапазон	установки	времени	t1: 0,1	сек	÷	100	часов 0,1	сек	÷	100	дней		
(скачкообразно+плавно)

Диапазон	установки	времени	t2: 0,1	сек	÷	100	часов 0,1	сек	÷	∞		
(скачкообразно+плавно)

Точность	измерения	времени: макс.	±3	s	/	24	h	25	°C 0,2	%
Время	поддержки	программы: 10	лет -
Параметры	контактов	реле: 2	NO/NC-16	A	/	250	V		

AC1	4000	VA
1NO/NC	16	A	/	250	V		

AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 12 8

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)	90	x	35	x	66	мм
Вес: 0,130	кг 0,110	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-07/U

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
	-	состояние	реле	 	-	установка	времени	t1	и	t2	

	-	автоматический	режим	 	-	установка	режима	работы
	-	ручной	режим	 	-	установка	подсветки
	-	наружный	вход	S	 	-	вход	постоянного	включения/выключения

	-	наружный	вход	IN	 	-	ожидание	сигнала	отключения
	-	подсветка	 	-	окончание	режима	работы		 	-	включенный/выключенный

Описание	кнопок
	 •	в	главном	окне	–	вход	в	автоматический	режим;	
	 •	в	главном	окне	–	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	ручном	режиме;

	 •	в	главном	окне	–	вход	в	главное	меню;
	 •	в	других	окнах	–	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины	;
	 •	переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины;	

Запуск	работы	питательным	напряжением:

Запуск	работы	питательным	напряжением:

Отключение	наружным	сигналом	S:

для	 

для	 

для	   и	 

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	
отсчитывается	время	t.	После	истечения	этого	времени	следует	включение	реле	
(поз.	11-14).	Очередная	реализация	режима	наступает	в	момент	выключения	и	
повторного	включения	питательного	напряжения.

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	–	после	подачи	питательного	напряжения	отсчитывается	
время	 t1.	 После	 истечения	 этого	 времени	 следует	 включение	 реле	 (поз.	 11-14)	
на	 время	 t2.	 Очередная	 реализация	 цикла	 наступает	 в	 момент	 выключения	 и	
повторного	включения	питательного	напряжения.

ЗАДЕРЖКА	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	 реле	
незамедлительно	включается	(поз.	и	начинается	отсчет	времени	t.	После	истечения	
этого	 времени	 следует	 выключение	 реле	 11-12).	 Очередная	 реализация	 режима	
наступает	в	момент	выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.
ЦИКЛИЧЕСКОЕ	 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 выключения)	 –	 после	 подачи	
питательного	напряжения	отсчитывается	время	t.	После	истечения	этого	времени	
следует	 включение	 реле	 (поз.	 11-14).	 Далее	 в	 промежутке	 установленного	
времени	t	реле	циклически	выключается	(поз.	11-12)	и	включается	(поз.	11-14).	
Такой	режим	длится	до	момента	выключения	питательного	напряжения.
ЦИКЛИЧЕСКОЕ	 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 включения)	 –	 после	 подачи	
питательного	 напряжения	 реле	 незамедлительно	 включается	 (поз.	 11-14)	 и	 и	
отмеряется	время	t.	После	истечения	этого	времени	следует	выключение	реле	

(поз.	11-12).	Далее	в	промежутке	установленного	времени	t	реле	циклически	включается	(поз.	11-14)	и	выключается	(поз.	
11-12).	Такой	режим	длится	до	момента	выключения	питательного	напряжения.

ЗАДЕРЖКА	 ГЕНЕРАЦИИ	 ИМПУЛЬСА	 0,5	 сек	 –	 после	 подачи	 питательного	
напряжения	 отсчитывается	 установленное	 время	 t.	 После	 истечения	 этого	
времени	следует	включение	реле	(поз.	(поз	11-14)	на	время	0,5	сек,	а	после,	реле	
выключается	 (поз.	 11-12).	 Очередная	 реализация	 режима	 наступает	 в	 момент	
выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	НАРАСТАЮЩИМ	ФРОНТОМ	–	питаемая	
система	после	подачи	пускового	импульса	(нарастающий	фронт)	включает	реле	
(поз.	11-14)	и	начинает	отмерять	установленное	время.	После	истечения	времени	

t	наступает	выключение	реле	(поз	11-12).	Продолжительность	пускового	импульса	неважна.

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ЗАПУСКАЕТСЯ	ПАДАЮЩИМ	СПАДОМ	–	питаемая	система	после	
спадения	пускового	импульса	(нарастающий	фронт)	включает	реле	(поз.	11-14)	и	начинает	
отмерять	 установленное	 время.	 После	 истечения	 времени	 t	 следует	 выключение	 реле	

(поз.	11-12).	Очередные	спадения	пусковых	импульсов	во	время	отмеривания	времени	не	приводят	к	измерению	времени	с	начала.
ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 И	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	
пускового	импульса	(нарастающий	фронт)	оставляет	реле	выключенным	(поз.	11-12)	
и	и	одновременно	начинает	отмерять	установленное	время	t.	После	истечения	этого	

времени	реле	включается	(поз	11-14).	После	обнаружения	спадения	пускового	импульса	(спадающий	фронт)	система	повторно	
начинает	отмерять	установленное	время	после	истечения	которого	выключает	реле	(поз.	11-12).	Когда	продолжительность	
импульса	меньше	установленного	времени	t,	реле	включается	только	на	время	t.

БИСТАБИЛЬНОЕ	РЕЛЕ	С	ОГРАНИЧЕНИЕМ	ВРЕМЕНИ	–	питаемая	 система	после	
подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 включает	 реле	 (поз.	 11-14)	 и	
начинает	отмерять	установленное	время	t.	Реле	выключается	в	момент	появления	

следующего	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 или	 после	 истечения	 времени	 t,	 если	 такой	 импульс	 не	 появился.	
Продолжительность	пускового	импульса	не	имеет	значения	для	работы	системы.

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	НАРАСТАЮЩИМ	ФРОНТОМ	С	ЗАДЕРЖКОЙ	
ВЫКЛЮЧЕНИЯ	–	питаемая	система	после	подачи	пускового	импульса	(нарастающий	
фронт)	 включает	 реле	 (поз.	 11-14).	 После	 обнаружения	 спадения	 пускового	

импульса	(спадающий	фронт)	отсчитывается	установленное	время	t,	после	истечения	которого	реле	выключается	(поз.	11-12).

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	ЗАПУСКАЕМАЯ	ИМПУЛЬСОМ	-	питаемая	система	после	
подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 оставляет	 реле	 выключенным	
(поз.	 11-12)	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	 время	 t.	 После	 истечения	 этого	
времени	реле	включается	(поз	11-14).	Включение	реле	длится	до	момента	отсечки	

напряжения	питающего	систему,	а	очередные	пусковые	импульсы	не	влияют	на	поведение	реле.

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	НАРАСТАЮЩИМ	ФРОНТОМ	С	ЗАДЕРЖКОЙ	
ВЫКЛЮЧЕНИЯ	–	питаемая	система	после	подачи	пускового	импульса	(нарастающий	
фронт)	 включает	 реле	 (поз.	 11-14).	 После	 обнаружения	 спадения	 пускового	

импульса	(спадающий	фронт)	отсчитывается	установленное	время	t,	после	истечения	которого	реле	выключается	(поз.	11-12).	
Очередное	спадение	пускового	импульса	во	время	отсчитывания	приводит	к	измерению	времени	с	начала.
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ЗАДЕРЖКА	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	 реле	
незамедлительно	 включается	 (поз.	 11-14)	 и	 начинается	 отсчет	 времени	 t1.	 После	
истечения	этого	времени	следует	выключение	реле	(поз.	11-12)	на	время	t2	и	повторное	

включение.	Очередная	реализация	цикла	наступает	в	момент	выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.
ЦИКЛИЧЕСКОЕ	 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 выключения)	 –	 после	 подачи	
питательного	напряжения	отсчитывается	время	t1.	После	истечения	этого	времени	
следует	включение	реле	(поз.	11-14)	на	время	t2	и	повторное	выключение	(поз.	11-

12)	на	время	t1.	Циклическая	работа	системы	длится	до	момента	выключения	питательного	напряжения.
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ	 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 включения)	 –	 после	 подачи	
питательного	напряжения	реле	незамедлительно	включается	(поз.	11-14)	на	время	
t1.	После	истечения	этого	времени	следует	выключение	реле	(поз.	11-12)	на	время	t2	

и	повторное	включение	на	время	t1.	Циклическая	работа	системы	длится	до	момента	выключения	питательного	напряжения.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-07/U PCM-10 PCM-10/24V

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

Запуск	работы	питательным	напряжением:
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ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 –	 После	 подачи	 питательного	 напряжения	
отсчитывается	 время	 t1.	 После	 истечения	 этого	 времени	 следует	
включение	реле	(поз.	11-14)	на	время	 t2.	Очередная	реализация	цикла	
наступает	в	момент	выключения	и	повторного	включения	питательного	
напряжения.
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ЗАДЕРЖКА	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения	
реле	 незамедлительно	 включается	 (поз.	 11-14)	 и	 начинается	 отсчет	
времени	 t1.	После	истечения	этого	времени	следует	выключение	реле	
(поз.	11-12)	на	время	t2	и	повторное	включение.	Очередная	реализация	
цикла	 наступает	 в	 момент	 выключения	 и	 повторного	 включения	
питательного	напряжения.
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ	 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 выключения)	 –	 после	
подачи	 питательного	 напряжения	 отсчитывается	 установленное	 время	
t1.	 После	 истечения	 этого	 времени	 наступает	 включение	 реле	 (поз.	
11-14)	 на	 время	 t2	 и	 повторное	 выключение	 (поз.	 11-12)	 на	 время	 t1.	
Циклическая	 работа	 системы	 продолжается	 до	 момента	 выключения	
питательного	напряжения.

M
O

DE

A
OFF

B
C
D E F G

H
ON

U

t1 t2t1 t2
D

t2 t1

ЦИКЛИЧЕСКОЕ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	(начиная	с	включения)	–	после	подачи	
питательного	 напряжения,	 реле	 немедленно	 включается	 (поз.	 11-14)	
на	время	t1.	После	истечения	этого	времени	следует	выключение	реле		
(поз.	11-12)	на	время	t2	и	повторное	включение	на	время	t1.	Циклическая	
работа	 системы	 продолжается	 до	 момента	 выключения	 питательного	
напряжения.
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ПОСТОЯННОЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ	–	после	питания	системы,	реле	включается	
на	 все	 время.	 При	 выборе	 этого	 режима	 установки	 времени	 t1	 и	 t2	
значения	не	имеют
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ПОСТОЯННОЕ	 ВЫКЛЮЧЕНИЕ	 –	 после	 питания	 системы,	 реле	 все	
время	выключено.	При	выборе	этого	режима	установки	времени	t1	и	t2	
значения	не	имеют.

U Описание	сигналив	
диодов U Описание	сигналив

диодов

☼ реле	выключено,
время	не	отсчитывается ☼ ☼ реле	выключено,

время	отсчитывается

☼ ☼ реле	включено,
время	не	отсчитывается ☼ ☼ реле	включено,

время	отсчитываетсяОтключение	наружным	сигналом	S: для	   и	 

ПОСТОЯННОЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ	–	после	питания	системы,	реле	включается	на	все	
время.	При	выборе	этого	режима	установки	времени	t1	и	t2	значения	не	имеют.	

ПОСТОЯННОЕ	 ВЫКЛЮЧЕНИЕ	 –	 после	 питания	 системы,	 реле	 выключается	
на	все	время.	При	выборе	этого	режима	установки	времени	t1	и	t2	значения	не	
имеют.	

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 И	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	
пускового	импульса	(нарастающий	фронт)	оставляет	реле	выключенным	(поз	11-
12)	и	начинает	отмерять	установленное	время	t1.	После	истечения	этого	времени	

реле	 включается	 (поз.	 11-14).	 После	 обнаружения	 спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	 система	 начинает	
отмерять	 время	 t2,	 после	 истечения	 которого	 выключает	 реле	 (поз.	 11-12).	 Когда	 продолжительность	 пускового	 импульса	
меньше	установленного	времени	 t1,	реле	не	будет	включено.	Подача	пускового	импульса	во	время	отсчета	времени	 t2,	не	
приведет	к	выключению	реле,	но	приведет	к	повторному	отсчету	этого	времени	после	спадения	импульса	(спадающий	фронт).

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	И	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	–	питаемая	система	после	подачи	
пускового	 импульса	 (нарастающий	фронт)	 оставляет	 реле	 выключенным	 (поз.	
11-12)	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	 время	 t1.	 После	 истечения	 этого	

времени	 реле	 включается	 (поз.	 11-14).	 После	 обнаружения	 спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	 система	
начинает	отмерять	время	t2,	после	истечения	которого	выключает	реле	(поз.	11-12).	Состояние	запускающего	входа	может	
изменяться	во	время	отсчета	времени	 t2	и	не	влияет	на	работу	системы.	Когда	продолжительность	пускового	импульса	
меньше	установленного	времени	t1,	реле	не	будет	включено.

ГЕНЕРАЦИЯ	ИМПУЛЬСА	С	ПЕРЕМЕННЫМ	ВРЕМЕНЕМ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ	
–	 питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	
включает	реле	на	время	 t1,	после	чего	наступает	его	выключение.	Очередной	

пусковой	импульс	приводит	к	включению	реле	на	время	 t2.	Очередной	импульс	включает	реле	опять	на	время	 t1	и	т.д.	
Продолжительность	пускового	импульса	не	влияет	на	время	включения	реле.

ЗАДЕРЖКА	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	ЗАПУСКАЕМАЯ	СПАДАЮЩИМ	ФРОНТОМ	-	питаемая	
система	после	подачи	пускового	импульса	включает	реле	(поз.	11-14).	Спадение	
пускового	 импульса	 приводит	 к	 отсчету	 установленного	 времени	 t1,	 после	

истечения	которого	следует	выключение	реле	(поз.	11-12)	на	время	t2.	Во	времени	t2	система	устойчива	к	пусковым	сигналам.	
После	истечения	времени	t2	реле	будет	повторно	включено	в	момент	подачи	пускового	импульса	(нарастающий	фронт).

ИМПУЛЬС	 ЗАПУСКАЕМЫЙ	 НАРАСТАЮЩИМ	 И	 СПАДАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	 -	
питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	
включает	реле	(поз.	11-14),	на	время	t1,	после	чего	наступает	его	выключение.	

Спадение	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	 включает	 реле	 (поз.	 11-14),	 на	 время	 t2,	 после	 чего	 наступает	 его	
выключение.	Во	время	включения	реле,	нарастающие	и	спадающие	фронты	игнорируются.

РЕЛЕ	 ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК	 –	 после	 подачи	 питательного	 напряжения,	
включается	реле	1	(поз.	11-14)	на	время	t1.	После	истечения	этого	времени	реле	
выключается	и	начинается	отсчет	времени	t2.	После	истечения	этого	времени,	на	
постоянно	включается	реле	2	(поз.	21-24).
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ИМПУЛЬС	 ВРЕМЕНИ	 ЗАПУСКАЕМЫЙ	 ИМПУЛЬСОМ	 С	 ОПРЕДЕЛЕННОЙ	
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	
импульса	продолжающегося	непрерывно	как	минимум	время	 t1,	 включит	реле	
(поз.	11-14)	на	время	t2.	Если	пусковой	импульс	меньше	установленного	времени	

t1,	реле	не	будет	включено.	Во	время	включения	реле,	пусковые	импульсы	игнорируются.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCM-07/UPCM-10 PCM-10/24V

PCM-10/24VPCM-10

схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

DC: +/- 
AC: /

12 ÷ 240 V AC/DC

wentylator
WC

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

wyłącznik główny

L(+)

N(-)

DC: +/- 
AC: /

12 ÷ 240 V AC/DC

wentylator
WC

L(+)

N(-)
12 ÷ 240 V AC/DC

wyłącznik główny

L(+)

N(-)Запуск	наружным	сигналом:

A
OFF

B
C

D E F G
H
ONM

O
DE

E S

t1 t1 t2

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 И	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 Питаемая	 система	 после	
подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 оставляет	 реле	
включенным	(поз.	11-12)	и	начинает	отмерять	установленное	время	t1.	После	
истечения	этого	времени	реле	включается	(поз.	11-14).	После	обнаружения	
спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	 система	 начинает	
отмерять	 время	 t2,	 после	 истечения	 которого	 реле	 выключается	 (поз.	 11-
12).	Когда	продолжительность	пускового	импульса	меньше	установленного	
времени	 t1,	 реле	 не	 будет	 включено.	 Подача	 пускового	 импульса	 во	
время	отсчета	времени	t2	не	приведет	к	выключению	реле,	но	приведет	к	
повторному	отсчету	времени	после	спадения	импульса	(спадающий	фронт).

A
OFF

B
C

D E FG
H
ONM

O
DE

SF
t1 t1 t2

ЗАДЕРЖКА	 ВКЛЮЧЕНИЯ	 И	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 -	 Питаемая	 система	 после	
подачи	пускового	импульса	(растущий	склон)	оставляет	реле	выключенным	
(поз.	 11-12)	 и	 начинает	 отсчитывать	 установленное	 время	 t1.	 После	
истечения	этого	времени	реле	включается	(поз.	11-14).	После	обнаружения	
спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	 система	 начинает	
отмерять	время	t2,	после	истечения	которого	выключает	реле	(поз.	11-12).	
Состояние	запускающего	входа	может	изменяться	при	отсчете	времени	t2	и	
не	влияет	на	работу	системы.	Если	продолжительность	пускового	импульса	
меньше	установленного	времени	t1,	реле	не	будет	включено.

A
OFF

B
C

D E F G
H
ONM

O
DE

S

t1
G

t2 t1

ГЕНЕРАЦИЯ	 ИМПУЛЬСА	 С	 ПЕРЕМЕННЫМ	 ВРЕМЕНЕМ	
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ	 -	 Питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	
импульса	(растущий	склон)	включает	реле	на	время	t1,	после	чего	наступает	
его	 выключение.	 Очередной	 пусковой	 импульс	 приводит	 к	 включению	
реле	на	время	 t2.	Очередной	импульс	включает	реле	опять	на	время	 t1	и	
т.д.	Продолжительность	пускового	импульса	не	влияет	на	время	включения	
реле.

A
OFF

B
C

D E F G
H
ONM

O
DE

S

t
H

t1 t2 t t1

ЗАДЕРЖКА	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 ЗАПУСКАЕМАЯ	 СПАДАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	 –	
питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 включает	 реле	 (поз.	
11-14).	 Спадение	 пускового	 импульса	 приводит	 к	 отсчету	 установленного	
времени	 t1,	 после	 истечения	 которого	 наступает	 выключение	 реле	 (поз.	
11-12)	на	время	t2.	Во	времени	t2	система	устойчива	к	пусковым	сигналам.	
После	истечения	времени	t2	реле	будет	повторно	включено	в	момент	подачи	
пускового	импульса	(нарастающий	фронт).
Режим	симуляции:

M
O

DE

A
OFF

B
C

D E F G
H
ON или M

O
DE

A
OFF

B
C
D E F G

H
ON

Для	 запуска	 режима	 симуляции	 следует	 произвести	 наружное	
подключение	 одного	 из	 пусковых	 зажимов	 (IN)	 с	 проводом	 L	 или	
N.	Режим	симуляции	может	реализоваться	в	цикле	MODE=C	или	MODE-
=D.	Пробег	времени	аналогичный	как	и	для	режима	C	и	D.	Для	каждого	
времени	t1	и	t2	следует	установить		(RANGE)	а	множитель	(TIME)	будет	
каждый	раз	изменяться	(псевдослучайно)	системой.

L/N

brązowy

czerwony

czarny

niebieski

DC: 
AC: 

brązowy

czerwony

czarny

niebieski

brązowy

czerwony

czarny

niebieski

L(+)

L(+) / N(-)
L(+) / N(-)

N(-)



375 W AC5b

90 W AC5a

180 W AC5a

150 W AC5a

375 W AC5b

90 W AC5a

180 W AC5a

150 W AC5a

375 W AC5b

90 W AC5a

180 W AC5a

150 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	импульс	времени	
запускаемый	
нарастающим	фронтом	с	
задержкой	выключения
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное		
(8	режимов	работы)	
•	запуск	работы	
питательным	напряжением	
(режим	работы:	от	А	до	
С)	и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	D	до	H)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N
•	корпус	для	монтажа	в	
подштукатурной	коробке	
Ø	60	мм

СВОЙСТВА
•	реле	времени	
многофункциональное		
(8	режимов	работы)	
•	запуск	работы	
питательным	напряжением	
(режим	работы:	от	А	до	
С)	и	запуск	наружным	
сигналом	(режим	работы:	
от	D	до	H)
•	наружный	запуск	с	линии	
L	или	N	(AC)	или	с	линии	+	
или	-	(DC)
•	корпус	для	монтажа	в	
подштука.	коробке	Ø	60	мм

Реле 
времени 
PCP-03

Реле 
времени 
PCP-04

Реле 
времени 
PCP-04/24V

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

 

Символ: PCP-03 PCP-04 PCP-04/24V
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	V	AC/DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 15,5	мA 20	мA

Оптический	сигнал	состояния	реле	и	
измерения	времени: диод	LED	красный

Управляющий	ток	системы	отключения: 510	μA 900	μA
Количество	режимов	работы: 1 8

Диапазон	установки	времени	включения: 3	мин. 0,1	сек	÷	10	дней		
(скачкообразно+плавно)

Точность	измерения	времени: 0,2	%
Параметры	контактов	реле: 1NO	5	A	/	250	V	AC1	1250	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 4
Сечение	присоед.	проводов: 1	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: 50	x	50	x	15	мм
Вес: 0,030	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCP-03 PCP-04 PCP-04/24V

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

SH
t tt t

t
ИМПУЛЬС	 ВРЕМЕНИ	 ЗАПУСКАЕМЫЙ	 НАРАСТАЮЩИМ	 ФРОНТОМ	 С	
ЗАДЕРЖКОЙ	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	 пускового	
импульса	(нарастающий	фронт)	включает	реле.	После	обнаружения	спадения	
пускового	импульса		(спадающий	фронт)	отсчитывается	установленное	время	
t,	 после	 истечения	 которого	 реле	 выключается.	 Очередное	 исчезновение	
импульса	 отключения	 во	 время	 отсчета	 времени	 приводит	 к	 измерению	
времени	с	начала.

Множитель:

0,1	сек.																																1	сек.																																								10	сек.																																					1мин.

10	мин.																																	1	час																																									10	час																																						1	день

Запуск	работы	питательным	напряжением:

UA
tt

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	–	после	подачи	питательного	напряжения	
отсчитывается	 время	 t.	 После	 истечения	 этого	 времени	 следует	
включение	реле	Очередная	реализация	режима	наступает	в	момент	
выключения	и	повторного	включения	питательного	напряжения.

U

t t
B

ЗАДЕРЖКА	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	–	после	подачи	питательного	напряжения	
реле	немедленно	включается	и	начинается	отсчет	времени	t.	После	
истечения	 этого	 времени	 следует	 выключение	 реле.	 Очередная	
реализация	наступает	в	момент	выключения	и	повторного	включения	
питательного	напряжения.

U

tt t t t t
C

ЦИКЛИЧЕСКОЕ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	 (начиная	 с	 выключения)	 –	 после	
подачи	 питательного	 напряжения	 отсчитывается	 время	 t.	 После	
истечения	 этого	 времени	 наступает	 включение	 реле	 Далее	 в	
промежутке	установленного	времени	t	реле	циклически	выключается	
и	включается.	Такой	режим	продолжается	до	момента	выключения	
питательного	напряжения.

MODE

MODE

MODE

RANGE

RANGE

RANGE

RANGE

RANGE

RANGE

RANGE

RANGE
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PCP-03PCP-04 PCP-04/24V

PCP-04/24V

PCP-04

схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе вреМеНи реЛе вреМеНи

L/N DC: 
AC: 

L(+)

L(+) / N(-)
L(+) / N(-)

N(-)

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

L/N DC: 
AC: 

L(+)

L(+) / N(-)
L(+) / N(-)

N(-)

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

L/N DC: 
AC: 

L(+)

L(+) / N(-)
L(+) / N(-)

N(-)

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

коричневый

красный

синий

черный

Запуск	наружным	сигналом	:

SD
t t

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ЗАПУСКАЕМЫЙ	НАРАСТАЮЩИМ	ФРОНТОМ	
–	питаемая	система	после	подачи	пускового	импульса	(нарастающий	
фронт)	 включает	 реле	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	
время.	 После	 истечения	 времени	 t	 наступает	 выключение	 реле	
Продолжительность	пускового	импульса	неважна.

S

t t
E

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	СПАДАЮЩИМ	ФРОНТОМ	–	
питаемая	система,	после	спадения	пускового	импульса	(спадающий	
фронт),	 включает	 реле	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	 время.	
После	истечения	времени	t	наступает	выключение	реле	Очередные	
спадения	пусковых	импульсов	во	время	отсчета	времени	не	приводят	
к	измерению	времени	времени	с	начала.

S

t t
F

t t t

ЗАДЕРЖКА	ВКЛЮЧЕНИЯ	И	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	–	питаемая	система	после	
подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	 оставляет	 реле	
включенным	и	одновременно	начинает	отмерять	установленное	время	
t.	После	истечения	этого	времени	реле	включается	После	обнаружения	
спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	фронт)	 система	 начинает	
отмерять	установленное	время	после	истечения	которого	выключает	
реле.	 Когда	 продолжительность	 импульса	 меньше	 установленного	
времени	t,	реле	включается	только	на	время	t.

S

t t
G

t

БИСТАБИЛЬНОЕ	 РЕЛЕ	 С	 ОГРАНИЧЕНИЕМ	 ВРЕМЕНИ	 –	 питаемая	
система,	 после	 подачи	 пускового	 импульса	 (нарастающий	 фронт)	
включает	 реле	 и	 начинает	 отмерять	 установленное	 время	 t.	 Реле	
выключается	 в	момент	 появления	 следующего	 пускового	 импульса	
(нарастающий	 фронт)	 или	 после	 истечения	 времени	 t,	 если	 такой	
импульс	 не	 появился.	 Продолжительность	 пускового	 импульса	 не	
имеет	значения	для	работы	системы.

SH
t tt t

t

ИМПУЛЬС	ВРЕМЕНИ	ОТКЛЮЧАЕМЫЙ	НАРАСТАЮЩИМ	ФРОНТОМ	
С	 ЗАДЕРЖКОЙ	 ВЫКЛЮЧЕНИЯ	 –	 питаемая	 система	 после	 подачи	
пускового	 импульса	 	 (нарастающий	 фронт)	 включает	 реле.	 После	
обнаружения	 спадения	 пускового	 импульса	 (спадающий	 фронт)	
отсчитывается	 установленное	 время	 t,	 после	 истечения	 которого	
реле	выключается	Очередное	спадение	пускового	импульса	во	время	
отсчета	времени	приводит	к	измерению	времени	с	начала.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	универсальное	питательное	
напряжение:	24÷250	V	AC,	
30÷300	V	DC
•	управление	в	зависимости	
от	текущего	времени	в	
дневном	и	недельном	
режимах	
•	400	программ	работы	(200	
пар	ON/OFF)
•	16	комбинаций	раздела	
дней	недели	
•	работа	в	импульсном	реж.
•	работа	в	выборочном	реж.
•	программируемый	
наружный	управля.	выход	
•	двухмодульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	управление	в	зависимости	
от	текущего	времени	в	
дневном	и	недельном	
режимах	
•	400	программ	работы	(200	
пар	ON/OFF)
•	16	комбинаций	раздела	
дней	недели	
•	работа	в	импульсном	реж.
•	работа	в	выборочном	реж.
•	программируемый	
наружный	управляющий	
выход	
•	двухмодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Программаторы	времени	используются	для	реализации	функций	времени	в	системах	автоматики	
и	управления.	В	наличии	имеются	одно-	и	двухканальные	версии,	а	также	две	версии	питательных	
напряжений:	230V	AC	и24	÷	250	V	AC	i	30	÷	300	V	DC.	Программаторы	времени	недельные	(одно-	
или	двухканальные	ZCM-11,ZCM-11/U,	ZCM-12,	ZCM-12/U	реализуют	управление	в	зависимости	
от	 данного	 часа	 в	 дневном	 и	 недельном	 режимах.	 Программаторы	 времени	 годовые	 ZCM-21,	
ZCM-21/U	–	в	зависимости	от	данного	числа	в	годовом	цикле,	а	астрономические	программаторы	
времени	ZCM-31,	 ZCM-31/U	реализуют	 управление	 в	 зависимости	 от	 часа	 восхода	и	 заката	 с	
учетом	географических	координат	места	установки	программатора,	текущего	числа	и	отклонения	
от	универсального	времени,	предоставляя	дополнительную	возможность	ввести	так	называемые	
«ночные	перерывы»	и	возможность	приспособления	работы	устройства	к	месту	его	инсталляции	
посредством	указания	географических	координат,	или	часового	пояса.	Реле	школьного	звонка	
SDM-10	 i	 SDM-10/U	 служат	 управлению	 акустическими	 сигналами	 используемыми	 в	 школах	
или	 промышленных	 объектах	 (нр.	 при	 использовании	 школьно-сигнализирующих	 звонков).	
Версией	 с	 проводкой,	 оснащенной	 дополнительными	 устройствами	 –	 предназначенной	 для	
непосредственного	монтажа	на	объекте	этих	контроллеров	является	Электронный	вахтер	EW-01.

СВОЙСТВА
•	управление	в	зависимости	
от	текущего	времени	в	
дневном	и	недельном	
режимах	
•	2	независимые	выходные	
каналы	(реле)	
•	400	программ	работы	(100	
пар	ON/OFF	на	1	канал)
•	16	комбинаций	раздела	
дней	недели	
•	работа	в	импульсном	реж.
•	работа	в	выборочном	реж.
•	2	независимо	
программируемые	
управляющие	входы	
•	двухмодульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	питательное	
напряжение:	24÷250	V	AC,	
30÷300	V	DC
•	управление	в	зависимости	
от	текущего	времени	в	
дневном	и	недельном	
режимах	
•	2	независимые	выходные	
каналы	(реле)	
•	400	программ	работы	(100	
пар	ON/OFF	на	1	канал)
•	16	комбинаций	раздела	
дней	недели	
•	работа	в	импульсном	реж.
•	работа	в	выборочном	реж.
•	2	независимо	
программируемые	
управляющие	входы	
•	двухмодульный	корпус	IP20

 
ZCM-11/U

Программатор времени 
недельный – одноканальный 
ZCM-11

Программатор времени 
недельный - двухканальный 
ZCM-12

 
ZCM-12/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи

технические данные

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

 

Символ: ZCM-11 ZCM-11/U ZCM-12 ZCM-12/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
230	V	AC 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 2	W	/	14	VA

Количество	каналов: 1 2
Количество	программ: 400	(200	пар	ON/OFF) 400	(100	пар	ON/OFF	на	1	канал)

Программа: дневная,	недельная
Режимы	работы: ручной,	автоматический,	выборочный,	импульсный

Изменение	времени	летнее/зимнее: автоматическое,	ручное
Цвет	подсветки	панели	LCD: янтарный

Наружный	вход: да
Точность	измерения	времени: макс.	±1	s	/	24	h	t=25	0C

Время	поддержки	часов: 3	года
Время	поддержки	программы: 10	лет
Параметры	контактов	реле: 1	NO/NC-16	A	/	250	V	AC1	4000	VA 2	NO/NC-16	A	/	250	V	AC1	4000	VA

Количество	присоед.	проводов: 12
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)	90x35x66	мм
Вес: 	0,140	кг
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
	-	дни	недели	 	-	день,	 -	год

	-	состояние	реле	 	 	-	установка	программ
	-	автоматический	режим	 	 	-	установка	актуального	времени
	-	ручной	режим	 	 	и	изменение	времени	летнее/зимнее
	-	выборочный	режим	 	 	-	установка	актуальной	даты
	-	импульсный	режим	 	 	-	установка	импульсного	режима

	-	наружный	вход	 	 	-	установка	наружного	входа
	-	зимнее	время	 	 	-	установка	выборочного	режима
	-	летнее	время	 	 	-	автоматически,	 	-	пользователя	 	-	каналы	 	 	

	 	 	 	-	включенный/выключенный

действие
ZCM-11 ZCM-11/U

ZCM-12 ZCM-12/U

ZCM-11 ZCM-11/U

ZCM-12 ZCM-12/U

схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Czas zimowy/letni

Tryb losowy

Tryb ręczny

Tryb automatyczny

Dzień tygodnia

Stan przekaźnika

Pole informacyjne

Aktualny czas (gg:mm:ss)

Czas zimowy/letni

Aktywne wejście IN

Aktywny tryb impulsowy

Czas zimowy/letni

Pora: dzień/noc

Pole informacyjne / data

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Czas zimowy/letni

Tryb losowy

Tryb ręczny

Tryb automatyczny

Dzień tygodnia

Stan przekaźnika

Pole informacyjne

Aktualny czas (gg:mm:ss)

Czas zimowy/letni

Aktywne wejście IN

Aktywny tryb impulsowy

Czas zimowy/letni

Pora: dzień/noc

Pole informacyjne / data

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

День недели

День недели

Состояние реле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)

Активный вход IN

Активный импульсный режим

Время суток: день/ночь

Информационное поле

День неделиДень недели

Состояние реле Состояние реле

Состояние реле

Информационное поле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)
Актуальное время (чч:мм:сс)

Актуальное время (чч:мм:сс)

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

День недели

День недели

Состояние реле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)

Активный вход IN

Активный импульсный режим

Время суток: день/ночь

Информационное поле

День неделиДень недели

Состояние реле Состояние реле

Состояние реле

Информационное поле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)
Актуальное время (чч:мм:сс)

Актуальное время (чч:мм:сс)

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
	-	дни	недели	 	-	день,	 -	год

	-	состояние	реле	 	 	-	установка	программ
	-	автоматический	режим	 	 	-	установка	актуального	времени	
	-	ручной	режим	 	 	и	изменение	времени	летнее/зимнее
	-	выборочный	режим	 	 	-	установка	актуальной	даты
	-	импульсный	режим	 	 	-	установка	выборочного	режима

	-	наружный	вход	 	 	-	установка	наружного	входа
	-	зимнее	время	 	 	-	установка	импульсного	режима
	-	летнее	время	 	 	-	автоматически,	 	-	пользователя	 	 	 	

	 	 	 	-	включенный/выключенный

Описание	кнопок
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	автоматическом	
режиме;

•	 в	главном	окне	(3	сек)	–	вход/выход	в	выборочный	режим;
•	 в	выборочном	режиме	–	ручное	изменение:	выбор	активный/неактивный;
•	 в	других	окнах	–	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;	
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	ручном	режиме;
•	в	выборочном	режиме	–	изменение	состояние	реле	и	выключение	выбора;
•	в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
•	в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню;
•	в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
•	 переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины;	
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
24	÷	250	V	AC,		
30	÷	300	V	DC
•	управление	в	
зависимости	от	текущей	
даты	в	годовом	цикле
•	400	программ	работы	(200	
пар	ON/OFF)
•	независимый	
программируемый	
наружный	управляющий	
вход
•	подсветка	экрана	LCD
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	управление	в	
зависимости	от	текущей	
даты	в	годовом	цикле
•	400	программ	работы	(200	
пар	ON/OFF)
•	независимый	
программируемый	
наружный	управляющий	
вход	
•	подсветка	экрана	LCD
•	двухмодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	управление	в	
зависимости	от	
времени	восхода	и	
заката,	географических	
координат	места	
инсталляции	
программатора,	текущей	
даты	и	отклонения	от	
универсального	времени
•	программируемый	
ночной	перерыв
•	введение	географических	
координат	или	часового	
пояса	места	инсталляции	
программатора	
•	возможность	ручного	
смещения	рассчитанного	
времени	восхода	и	заката	
•	независимый	
программируемый	
наружный	управляющий	
вход
•	подсветка	экрана	LCD
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
24	÷	250	V	AC,	
30	÷	300	V	DC
•	управление	в	
зависимости	от	
времени	восхода	и	
заката,	географических	
координат	места	
инсталляции	
программатора,	текущей	
даты	и	отклонения	от	
универсального	времени
•	программируемый	
ночной	перерыв
•	введение	географических	
координат	или	часового	
пояса	места	инсталляции	
программатора	
•	возможность	ручного	
смещения	рассчитанного	
времени	восхода	и	заката	
•	независимый	
программируемый	
наружный	управляющий	
вход
•	подсветка	экрана	LCD
•	двухмодульный	корпус	
IP20

ZCM-21/U

Программатор времени
годовой - одноканальный 
ZCM-21

Программатор времени 
астрономический - одноканальный 
ZCM-31

 
ZCM-31/U

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи

технические данные

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

 

Символ: ZCM-21 ZCM-21/U ZCM-31 ZCM-31/U
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
230	V	AC 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 2	W	/	14	VA

Количество	каналов: 1
Количество	программ: 400	(200	пар	ON/OFF) -

Программа: годовой астрономический
Режимы	работы: ручной,	автоматический

Изменение	времени	летнее/зимнее: автоматическое,	ручное
Цвет	подсветки	панели	LCD: янтарный

Наружный	вход: да
Точность	измерения	времени: макс.	±1	s	/	24	h	t=25	0C

Время	поддержки	часов: 3	года
Время	поддержки	программы: 10	лет 5	lat
Параметры	контактов	реле: 1	NO/NC-16	A	/	250	V	AC1	4000	VA

Количество	присоед.	проводов: 12
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)	90x35x66	мм
Вес: 	0,140	кг 	0,170	кг
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Описание	кнопок
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	
автоматическом	режиме;

•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;	
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	ручном	
режиме;

•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
•	 в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню;
•	 в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
•	 переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины;
•	 правый	курсор	( )	в	главном	окне	–	показывание	времени	восхода	и	заката.

Описание	кнопок
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	автоматическом	
режиме;

•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;	
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	состояния	реле,	если	часы	уже	находятся	в	ручном	режиме;
•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
•	 в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню;
•	 в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
•	 переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины.

действие
ZCM-21 ZCM-21/U ZCM-31 ZCM-31/U

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
	-	дни	недели	 	-	день,	 -	год

	-	состояние	реле	 	 	-	установка	программ
	-	автоматический	режим	 	 	-	установка	актуального	времени	и	изменение	времени	летнее/зимнее
	-	ручной	режим	 	 	-	установка	актуальной	даты
	-	наружный	вход	 	 	-	установка	наружного	входа
	-	зимнее	время	 	 	-	автоматически,	 	-	пользователя	-	летнее	время	 	 	

	 	 	 	-	включенный/выключенный

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
	-	дни	недели	 	-	установка	ночного	перерыва

	-	состояние	реле	 	 	-	установка	коррекции	времени
	-	автоматический	режим	 	 	-	установка	актуал.	времени	и	изменение	времени	летнее/зимнее
	-	ручной	режим	 	 	-	установка	актуальной	даты
	-	зимнее	время	 	 	-	установка	географического	положения
	-	летнее	время	 	 	-	установка	наружного	входа

	-	наружный	вход	 	 	/	 	-	время	восхода/заката
	-	день	 	 	 	/	 	-	широта	/	долгота

-	год	 	 	 	-	автоматически,	 	-	пользователя	
	 	 	 	-	включенный/выключенный
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
ZCM-31 ZCM-31/U ZCM-21 ZCM-21/U

ZCM-31 ZCM-31/U

схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
ПрОГраММатОрЫ вреМеНи ПрОГраММатОрЫ вреМеНи

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Czas zimowy/letni

Tryb losowy

Tryb ręczny

Tryb automatyczny

Dzień tygodnia

Stan przekaźnika

Pole informacyjne

Aktualny czas (gg:mm:ss)

Czas zimowy/letni

Aktywne wejście IN

Aktywny tryb impulsowy

Czas zimowy/letni

Pora: dzień/noc

Pole informacyjne / data

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Czas zimowy/letni

Tryb losowy

Tryb ręczny

Tryb automatyczny

Dzień tygodnia

Stan przekaźnika

Pole informacyjne

Aktualny czas (gg:mm:ss)

Czas zimowy/letni

Aktywne wejście IN

Aktywny tryb impulsowy

Czas zimowy/letni

Pora: dzień/noc

Pole informacyjne / data

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

День недели

День недели

Состояние реле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)

Активный вход IN

Активный импульсный режим

Время суток: день/ночь

Информационное поле

День неделиДень недели

Состояние реле Состояние реле

Состояние реле

Информационное поле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)
Актуальное время (чч:мм:сс)

Актуальное время (чч:мм:сс)

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)

N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

L(+)

L(+) / N(-)
N(-)

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

День недели

День недели

Состояние реле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)

Активный вход IN

Активный импульсный режим

Время суток: день/ночь

Информационное поле

День неделиДень недели

Состояние реле Состояние реле

Состояние реле

Информационное поле

Информационное поле

Актуальное время (чч:мм:сс)
Актуальное время (чч:мм:сс)

Актуальное время (чч:мм:сс)

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Ручной режим

Автоматический режим

Зимнее/летнее время

Выборочный режим

Ручной режим

Автоматический режим

УСТАНОВКА	ГЕОГРАФИЧЕСКОГО	ПОЛОЖЕНИЯ

УСТАНОВКА	НОЧНОГО	ПЕРЕРЫВА



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	управление	
акустическими	сигналами	
используемыми	в	школах	
или	промышленных	
объектах	(нр.	при	
использовании	школьно-
сигнализирующих	звонков:	
DNT-212,	DNS-212,	
DNT-212M,	DNS-212M)
•	определение	времени	
урока,	продолжительности	
очередных	перерывов	о	
определение	начального	
времени	
•	управляющий	вход	ALERT	
(дистанционное	включение	
акустических	сигналов)
•	управляющий	вход	BANK2	
(вторая	комбинация	
запрограммированных	
занятий	-	нр.	сокращенные	
уроки)
•	2	выходных	реле
•	двухмодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

OPIS
Przekaźniki	czasowe	to	uniwersalne	elementy	instalacji	automatyki	budynkowej	and	przemysłowej,	
realizujące	 różnorodne	 funkcje	 sterowanie	 w	 dziedzinie	 czasu.	Oferta	 przekaźników	 czasowych	
obejmuje	 urządzenia	 jednofunkcyjne	 (opóźnione	 wyłączanie,	 opóźnione	 załączanie,	 cykliczne	
przełączanie,	 impuls	 czasowy	 wyzwalany	 zboczem	 narastającym	 z	 opóźnionym	 wyłączeniem	 -	
PCM-01,	 PCM-01/24V,	 PCM-01/U,	 PCM-02,	 PCM-02/24V,	 PCM-02/U,	 PCM-03,	 PCM-03/24V,	
PCM-03/U,	PCP-03),	dwufunkcyjne	(opóźnione	wyłączanie,	opóźnione	załączanie	-	PCM-06/U)	and	
wielofunkcyjne	 (8	или	10	 trybów	pracy	 -	PCP-04,	PCP-04/24V,	PCM-04,	PCM-04/24V,	PCM-10,	
PCM-10/24V).	Inny	możliwy	podział	to	urządzenia	jedno-	или	wieloczasowe	oraz	przekaźniki	cza-
sowe	bez-	and	z	zewnętrznym	wyzwalaniem.

СВОЙСТВА
•	универсальное	
питательное	напряжение:	
24÷250	V	AC	и	30÷300	V	DC
•	управление	
акустическими	сигналами	
используемыми	в	школах	
или	промышленных	
объектах	(нр.	при	
использовании	школьно-
сигнализирующих	звонков:	
DNT-212,	DNS-212,		
DNT-212M,	DNS-212M)
•	определение	времени	
урока,	продолжительности	
очередных	перерывов	о	
определение	начального	
времени	
•	управляющий	вход	ALERT	
(дистанционное	включение	
акустических	сигналов)
•	управляющий	вход	BANK2	
(вторая	комбинация	
запрограммированных	
занятий	-	нр.	сокра.	уроки)
•	2	выходных	реле
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	набор	управления	
акустическими	сигналами	
с	использованием	реле	
школьного	звонка	SDM-10,	
используемыми	в	школах	
или	в	промышленных	
объектах	(нр.	при	
использовании	школьно-
сигнализирующих	звонков:	
DNT-212,	DNS-212,		
DNT-212M,	DNS-212M)
•	определение	времени	
урока,	продолжительности	
очередных	перерывов	и	
определение	начального	
времени	
•	управляющий	вход	ALERT	
(дистанционное	включение	
акустических	сигналов)
•	управляющий	вход	BANK2	
(вторая	комбинация	
запрограммированных	
занятий	-	нр.	сокра.	уроки)
•	два	способа	подключения
•	корпус	для	монтажа	на	
штукатурку	IP40

Реле школьного 
звонка 
SDM-10

Реле школьного 
звонка 
SDM-10/U

Электронный 
вахтер 
EW-01

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе ШКОЛьНОГО ЗвОНКа ЭЛеКтрОННЫЙ ваХтер

 

Символ: SDM-10 SDM-10/U EW-01
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 24	÷	250	V	AC

30	÷	300	V	DC
230	V	AC

Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

Номинальный	расход	тока: 2	W	/	14	VA -
Rated	current	consumption: - 66	мA	/	130	мA

Количество	каналов: 1
Программа: годовое	управление	звонком

Режимы	работы: ручной,	автоматический
Изменение	времени	летнее/зимнее: автоматическое,	ручное

Цвет	подсветки	панели	LCD: янтарный
Наружный	вход: да -

Точность	измерения	времени: макс.	±1	s	/	24	h	t=25	0C
Время	поддержки	часов: 3	года

Время	поддержки	программы: 10	лет
Параметры	контактов	реле: 2	NO/NC-16	A	/	250	V	AC1	4000	VA Выход	звонок	(L’,	N’):		

1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Вход	кнопка	(IN,	IN):		

1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 12 3	x	2	x	1,50	мм2

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2 1,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20 IP40

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	
(35	мм)	90x35x66	мм

197	x	227	x	93	мм

Вес: 	0,150	кг 1,600	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
SDM-10 SDM-10/U EW-01

действие

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе ШКОЛьНОГО ЗвОНКа ЭЛеКтрОННЫЙ ваХтер

	-	дни	недели
	-	автоматический	режим
	-	ручной	режим
	-	зимнее	время
	-	летнее	время
	-	работа	звонка
	-	активный	школьный	год

	,	 	-	банки	установок
	-	начало	урока
	-	продолжительность	урока
	-	продолжительность	сигнала	
звонка
	-	продолжительность	перерыва
	-	сигнальный	режим

	-	день	
	-	год

	-	автоматически

	-	пользователя

	-	включенный/
выключенный

Описание	кнопок
•	 в	главном	окне	-	вход	в	автоматический	режим	или	режим	выключения,	если	часы	уже	находятся	в	автоматическом	
режиме;

•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
•	 в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	режим	выключения,	если	часы	уже	находятся	в	ручном	режиме;
•	 в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
•	 в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню;
•	 в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
•	 переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины.	

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений

Акустический показатель сигнализации (EDM-01)
Кнопка для включения звукового сигнала (MOM-01)
Кнопка – сокращенные/нормальные уроки (MOM-02)
Электромагнетические реле (PEM-01/230)
Реле звонка (SDM-10)
Изоляционный разъединитель (FR-301 16A)

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

Питание
устройства

Выход:
звонок

Выход:
звонок

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

L’      N’ IN      IN

Выход:
звонок

EW-01

Вход:
кнопка управляющая инсталляцией звонка

В место
демонтированной кнопки
подключить выход из EW-01

Существующая
инсталляция звонка

EW-01
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Акустический показатель сигнализации (EDM-01)
Кнопка для включения звукового сигнала (MOM-01)
Кнопка – сокращенные/нормальные уроки (MOM-02)
Электромагнетические реле (PEM-01/230)
Реле звонка (SDM-10)
Изоляционный разъединитель (FR-301 16A)

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

Питание
устройства

Выход:
звонок

Выход:
звонок

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

L’      N’ IN      IN

Выход:
звонок

EW-01

Вход:
кнопка управляющая инсталляцией звонка

В место
демонтированной кнопки
подключить выход из EW-01

Существующая
инсталляция звонка

EW-01

действие
EW-01 SDM-10 SDM-10/U

EW-01

схема

реЛе вреМеНи и ПрОГраММатОрЫ вреМеНи
реЛе ШКОЛьНОГО ЗвОНКа ЭЛеКтрОННЫЙ ваХтер

Управляющий вход 1    (ALERT)

Управляющий вход 2    (BANK 2)

Школьный
звонок

L(+)
N(-)

L(+) / N(-)

Актуальная дата (дд:мм)

День недели

Актуальное время (чч:мм:сс)

Автоматический режим

Ручной режим

Зимнее/летнее время

Сигнализация звонения

Сигнализация
школьного года

Управляющий вход 1    (ALERT)

Управляющий вход 2    (BANK 2)

Школьный
звонок

L(+)
N(-)

L(+) / N(-)

Актуальная дата (дд:мм)

День недели

Актуальное время (чч:мм:сс)

Автоматический режим

Ручной режим

Зимнее/летнее время

Сигнализация звонения

Сигнализация
школьного года

1.	Электронный	вахтер	подключенный	к	параллельно	связанным	звонкам.

2.	Электронный	вахтер	подключенный	к	существующей	инсталляции	звонка.

Акустический показатель сигнализации (EDM-01)
Кнопка для включения звукового сигнала (MOM-01)
Кнопка – сокращенные/нормальные уроки (MOM-02)
Электромагнетические реле (PEM-01/230)
Реле звонка (SDM-10)
Изоляционный разъединитель (FR-301 16A)

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

Питание
устройства

Выход:
звонок

Выход:
звонок

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

L’      N’ IN      IN

Выход:
звонок

EW-01

Вход:
кнопка управляющая инсталляцией звонка

В место
демонтированной кнопки
подключить выход из EW-01

Существующая
инсталляция звонка

EW-01

Акустический показатель сигнализации (EDM-01)
Кнопка для включения звукового сигнала (MOM-01)
Кнопка – сокращенные/нормальные уроки (MOM-02)
Электромагнетические реле (PEM-01/230)
Реле звонка (SDM-10)
Изоляционный разъединитель (FR-301 16A)

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

Питание
устройства

Выход:
звонок

Выход:
звонок

Вход:
кнопка управляющая
инсталляцией звонка

L’      N’ IN      IN

Выход:
звонок

EW-01

Вход:
кнопка управляющая инсталляцией звонка

В место
демонтированной кнопки
подключить выход из EW-01

Существующая
инсталляция звонка

EW-01
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Электромагнетическое реле
PEM-01/012

СВОЙСТВА
•	увеличение	нагрузочной	способности	других	элементов	автоматики	
•	выходное	реле	без	напряжений	NO/NC	16A
•	гальваническая	информация	между	системой	питания	и	выходной	системой
•	одномодульный	корпус	IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Электромагнетические	реле	являются	универсальными	устройствами	системы	«умный	
дом»,	используемыми	в	жилом	и	промышленном	строительствах,	предоставляющими	
возможность	 сепарации	 управляющих	 и	 рабочих	 цепей,	 увеличение	 нагрузочной	
способности	других	 устройств	 автоматики,	 дистанционного	 включения	 приемников	 и	
т.д.	В	предложении	имеются	реле	с	широким	диапазоном	управляющих	напряжений:	12	
V	AC/DC,	24	V	AC/DC,	48	V	AC/DC,	110	V	AC/DC,	230	V	AC	и	двух	видах	выходных	реле	
без	напряжений	NO/NC:	16	A	или	2	x	8	A.

PEM-01/024 PEM-01/048 PEM-01/110 PEM-01/230

ЭЛеКтрОМаГНетиЧесКие реЛе

 

Символ: PEM-01/012 PEM-01/024 PEM-01/048 PEM-01/110 PEM-01/230
Номинальное	напряжение	

питания: 12	V	AC/DC 24	V	AC/DC 48	V	AC/DC 110	V	AC/DC 230	V	AC

Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

Номинальный	расход	тока: 33,0	мA	AC 15,0	мA	AC 8,2	мA	AC 4,6	мA	AC 23,2	мA	AC
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,070	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Электромагнетическое реле
PEM-02/012

СВОЙСТВА
•	увеличение	нагрузочной	способности	других	элементов	автоматики	
•	два	выходных	реле	без	напряжений	NO/NC	8A
•	гальваническая	информация	между	системой	питания	и	выходной	системой
•	одномодульный	корпус	IP20
НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

PEM-02/024 PEM-02/048 PEM-02/110 PEM-02/230

ЭЛеКтрОМаГНетиЧесКие реЛе

 

Символ: PEM-02/012 PEM-02/024 PEM-02/048 PEM-02/110 PEM-02/230
Номинальное	напряжение	

питания: 12	V	AC/DC 24	V	AC/DC 48	V	AC/DC 110	V	AC/DC 230	V	AC

Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

Номинальный	расход	тока: 33,0	мA	AC 15,0	мA	AC 8,2	мA	AC 4,6	мA	AC 23,2	мA	AC
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,070	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PEM-01/012
PEM-01/024
PEM-01/048
PEM-01/110
PEM-01/230

PEM-02/012
PEM-02/024
PEM-02/048
PEM-02/110
PEM-02/230

PEM-01/012
PEM-01/024
PEM-01/048
PEM-01/110
PEM-01/230

PEM-02/012
PEM-02/024
PEM-02/048
PEM-02/110
PEM-02/230

схема

ЭЛеКтрОМаГНетиЧесКие реЛе
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Индикатор питания
LKM-01-10

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
•	3	диоды	LED		
красного	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
•	3	диоды	LED		
зеленого	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
•	3	диоды	LED		
желтого	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	в	
трехфазных	сетях	
с	нейтральным	
проводом	N	
•	3	диоды	LED	
таких	цветов:	
желтый,	зеленый,	
красный
•	одномодульный	
корпус	IP20

Индикаторы	питания	–	это	приборы	для	застройки	в	распределительных	щитах	на	шине	
TH	35	которые	используются	для	оптической	сигнализации	питания	в	одно-	и	трехфазных	
сетях	переменного	тока.	Сигнал	высылается	диодами	LED	с	увеличенной	эмиссией	света,	
установленными	в	разных	цветовых	комбинациях.	Новинкой	являются	энергосберегающие	
индикаторы	питания	LKM-04-40	и	LKM-05-40	из	серии	ECOLINE.	Их	характерной	чертой	
является	пониженный	расход	мощности	(0,59W	/	1,09VA),	при	одновременном	сохранении	
требуемых	параметров.

LKM-01-20 LKM-01-30 LKM-01-40

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ

 

Символ: LKM-01-10 LKM-01-20 LKM-01-30 LKM-01-40
Номинальное	напряжение	питания: 3	x	230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 1,50	мA 6,0	мA 0,9	мA 2,8	мA

Индикатор	питания: 3	x	красный		
диод	LED

3	x	зеленый		
диод	LED

3	x	желтый		
диод	LED

3	x	диод	LED:		
красный,	зеленый,	

желтый
Количество	присоед.	проводов: 4

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,047	кг

технические данные

действие
LKM-01-10 LKM-01-20 LKM-01-30 LKM-01-40

LKM-01-10 LKM-01-20 LKM-01-30 LKM-01-40
схема

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Индикатор питания
LKM-02-10

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
и	в	сетях	без	
нейтрального	
провода
•	3	диоды	LED	
красного	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
и	в	сетях	без	
нейтрального	
провода
•	3	диоды	LED	
зеленого	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	
в	трехфазных	
сетях	с	
нейтральным	
проводом	N	
и	в	сетях	без	
нейтрального	
провода
•	3	диоды	LED	
желтого	цвета
•	одномодульный	
корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	
сигнал	наличия	
напряжения	в	
трехфазных	сетях	
с	нейтральным	
проводом	N	
и	в	сетях	без	
нейтрального	
провода
•	3	диоды	LED	
таких	цветов:	
желтый,	зеленый,	
красный
•	одномодульный	
корпус	IP20

LKM-02-20 LKM-02-30 LKM-02-40

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ

 

Символ: LKM-02-10 LKM-02-20 LKM-02-30 LKM-02-40
Номинальное	напряжение	питания: 3	x	230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 3,6	мA 9,0	мA 4,8	мA 6,0	мA

Индикатор	питания: 3	x	красный		
диод	LED

3	x	зеленый		
диод	LED

3	x	желтый		
диод	LED

3	x	диод	LED:		
красный,	зеленый,	

желтый
Количество	присоед.	проводов: 4

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,050	кг

технические данные

действие
LKM-02-10 LKM-02-20 LKM-02-30 LKM-02-40 LKM-02-10 LKM-02-20 LKM-02-30 LKM-02-40

схема

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)

Подсоединение
с нейтральным проводом (N)

Подсоединение
без нейтрального провода (N)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	оптический	сигнал	
наличия	напряжения	
в	однофазных	сетях	
переменного	тока	
•	диод	LED	высокой	
яркости	красного	цвета	
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	сигнал	
наличия	напряжения	
в	однофазных	сетях	
переменного	тока	
•	диод	LED	высокой	
яркости	зеленого	цвета
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	сигнал	
наличия	напряжения	
в	однофазных	сетях	
переменного	тока	
•	диод	LED	высокой	
яркости	желтого	цвета
•	одномодульный	корпус	
IP20

Индикатор питания
LKM-03-10 LKM-03-20 LKM-03-30

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ

 

Символ: LKM-03-10 LKM-03-20 LKM-03-30
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 3,5	мA 15,0	мA

Индикатор	питания: диод	LED	красный диод	LED	зеленый диод	LED	желтый
Количество	присоед.	проводов: 2

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,045	кг

технические данные

действие
LKM-03-10 LKM-03-20 LKM-03-30 LKM-03-10 LKM-03-20 LKM-03-30

схема

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	оптический	сигнал	наличия	
напряжения	в	трехфазных	сетях	с	
нейтральным	проводом	N	
•	диоды	LED	повышенной	эмиссии	
света	
•	низкий	расход	мощности
•	3	диоды	LED	таких	цветов:	желтый,	
зеленый,	красный
•	одномодульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	оптический	сигнал	наличия	
напряжения	в	трехфазных	сетях	с	
нейтральным	проводом	N	
•	диоды	LED	повышенной	эмиссии	
света	
•	низкий	расход	мощности
•	3	диоды	LED	таких	цветов:	желтый,	
зеленый,	красный
•	одномодульный	корпус	IP20

Индикатор питания
LKM-04-40

Индикатор питания
LKM-05-40

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ иНДиКатОрЫ ПитаНиЯ

 

Символ: LKM-04-40 LKM-05-40
Номинальное	напряжение	питания: 3	x	230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 0,59	W	/	1,09	VA

Индикатор	питания: 3	диод	LED:	красный,	зеленый,	желтый
Количество	присоед.	проводов: 4

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	060	кг

технические данные

действие схема

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)Podłączenie z przewodem 

neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)

Podłączenie z przewodem 
neutralnym (N)

Podłączenie w sieci TN‑C Podłączenie w sieci IT

Podłączenie bez przewodu 
neutralnego (N)

LKM-04-40 LKM-04-40LKM-05-40 LKM-05-40
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	показатель	величины	напряжения	в	
однофазной	сети	переменного	тока	
•	стабильность	показаний
•	точность	показаний	+/-	2,5V
•	одномодульный	корпус	IP20

Индикаторы	 напряжения	 –	 это	 устройства	 используемые	 для	 указания	 величины	
напряжения	 в	 одно-	 и	 трехфазовых	 сетях	 переменного	 тока.	 Сигнал	 реализуется	
посредством	диоды	LED	в	форме	диодной	линейки	указывающей	актуальную	величину	
напряжения	с	точностью	+/-	2,5	V.

СВОЙСТВА
•	показатель	величины	напряжения	в	
трехфазной	сети	переменного	тока	
•	стабильность	показаний
•	точность	показаний	+/-	2,5V
•	двухмодульный	корпус	IP20

Индикатор 
напряжения
LDM-10

Индикатор 
напряжения
LDM-30

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
иНДиКатОрЫ НаПрЯЖеНиЯ иНДиКатОрЫ НаПрЯЖеНиЯ

 

Символ: LDM-10 LDM-30
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 3	x	230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 24	мA 68	мA

Индикатор	питания: 11	диодов	LED 3	x	11	диодов	LED
Точность	показаний	напряжения:	 ±2,5	V
Количество	присоед.	проводов: 4

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)
90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	корпус	(35	мм)	
90	x	35	x	66	мм

Вес: 0,	056	кг 0,	102	кг

технические данные

действие
LDM-10 LDM-10LDM-30 LDM-30

схема



1250 W AC5b

300 W AC5a

600 W AC5a

450 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	защита	приемников	
подключенных	к	
однофазной	сети	
переменного	тока	от	
колебаний	напряжения
•	установка	максимальной	
и	минимальной	величины	
напряжения
•	регулировка	времени	
задержки	выключения	от	
0	до	12	секунд
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Реле	напряжений	–	это	устройства	контролирующие	выбранные	качественные	параметры	
в	однофазной	 (PNM-10)	или	трехфазной	 (PNM-31,	PNM-32)	питающей	сети	переменного	
тока.	Устройства	дают	возможность	 установки	минимальной	и	максимальной	величины	
напряжений,	 предохраняют	 от	 колебания	 напряжений,	 пропаданием	 или	 неправильной	
очередностью	 фаз	 (PNM-31,	 PNM-32),	 обнаруживают	 явление	 «мягкой	 сети».	 Реле	
напряжений	 PNM-32	 дополнительно	 дает	 возможность	 контроля	 текущей	 величины	
напряжения	на	экране	LCD.

СВОЙСТВА
•	защита	приемников	
подключенных	к	
трехфазной	сети	
переменного	тока	от	
колебаний	напряжения
•	установка	максимальной	
и	минимальной	величины	
напряжения
•	защита	от	асимметрии	
питательных	напряжений	
и	неправильной	
очередностью	фаз
•	постоянное	время	
задержки	выключения	5	
секунд
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	защита	приемников	
подключенных	к	
трехфазной	сети	
переменного	тока	от	
колебаний	напряжения
•	установка	макс.	и	мин.	
величины	напряжения
•	защита	от	асимметрии	
питательных	напряжений	
и	неправильной	
очередностью	фаз
•	регулировка	установки	
времени	задержки	
выключения	и	
включения,	величины	
гистерезиса	напряжения	и	
асимметрии	напряжений
•	двухмодульный	корпус	
IP20

Реле 
напряжения 
PNM-10

Реле 
напряжения 
PNM-31

Реле 
напряжения 
PNM-32

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе НаПрЯЖеНиЯ реЛе НаПрЯЖеНиЯ

 

Символ: PNM-10 PNM-31 PNM-32
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 230	/	400	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 35	мA 10	мA 2	W	/	14	VA

Оптический	сигнал	уровень	измеряемого	
напряжения: диод	LED	зеленый 3	x	диод	LED	

зеленый экран	LCD

Оптический	сигнал	состояния	реле		
и	«мягкой	сети»: диод	LED	красный экран	LCD

Оптический	сигнал	асимметрии/	
неправильной	очередности	фаз: - диод	LED	желтый экран	LCD

Установка	барьерных	напряжений:	 2x	враща.	потенциометр клавиатура
Диапазон	установки	барьер	напр.	Uмин: 170	÷	225	V
Диапазон	установки	барьер	напр.	Uмакс: 235	÷	290	V

Установка	времени	выключения	toff: 0	÷	12	s	враща.	потенциометр 5	s 2÷15	s	клавиатура
Установка	времени	включения	ton: - 2÷	5	s	клавиатура

Диапазон	установки	гистерезиса	напр.: - 1	÷	4	V
Диапазон	установки	уровня	асимметрии: - 10	÷	60	V

Точность	установки	напряжения	/	времени: ±1,5	/	±5	% ±2	% макс.	±1	сек	/	24	ч	
при	25	°C

Точность	измерения	напр.	(sinus	50	Hz): - ±1,5	%
Время	выключения	после	обнаружения	

«мягкой	сети»: 10	мин	(диод	LED	красный) -

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	10	A	/	250	V	AC1	2500VA 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000VA
Количество	присоед.	проводов: 5 8 12

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)
90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	корпус	(35	мм)
90	x	35	x	66	мм

Вес: 0,073	кг 0,110	кг 0,120	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
PNM-10 PNM-31

действие

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе НаПрЯЖеНиЯ реЛе НаПрЯЖеНиЯ

TV

Zmiana kolejności 
faz L2 i L3

t11-14 5s 5s

t

Umax
Umin

t

tL2

L3 Umax
Umin

L1 Umax
Umin

☼
☼

Przekroczone 
Umax

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

t11-14

toff

t

Umax
Umin

t

t

L2

L3
Umax
Umin

L1
Umax
Umin

Przekroczone 
Umax

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

ton toff ton

Asymetria
fazOK OK

Asymetria

toff

Histereza

Histereza

OK

ton

TV

Изменение очередности
фаз L2 и L3

t11-14 5s 5s

t

Uмакс
Uмин

t

tL2

L3 Uмакс
Uмин

L1 Uмакс
Uмин

☼
☼

Превышение
Uмакс

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Превышение
Uмин

Неправильная
очередность фаз

 

t11-14

toff

t

Uмакс
Uмин

t

t

L2

L3
Uмакс
Uмин

L1
Uмакс
Uмин

Превышение
Uмакс

OK Превышение
Uмин

Неправильная
очередность фаз

 

ton toff ton

Асимметрия
фазOK OK

Асимметрия

toff

Гистерезис

Гистерезис

OK

ton

UP СОСТОЯНИЕ

☼ ☼ Напряжение	в	задекларированном	
диапазоне,	реле	включено.

☼ Напряжение	выше	Uмакс,		
реле	выключено.

☼ Напряжение	ниже	Uмин,		
реле	выключено.

☼ ☼ Обнаружено	явление		
«мягкой	сети».

СИГНАЛЫ	ДИОД

ДИОДЫ L1,	L2,	L3 ☼ Реле	включено

☼
Данная	фаза	в	задекларированном	

диапазоне Реле	выключено

☼ Напряжение	на	данной	фазе	выше	Uмакс

☼ Напряжение	на	данной	фазе	ниже	Uмин ☼
Неправильная	

очередность	фаз

☼ Отсутствие	данной	фазы ☼ Асимметрия	напряжения
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Описание	кнопок
 •	выход	из	режима	редакции	и	из	меню;	
	 •	выход	из	режима	редакции	и	из	меню;
	 •	выход	в	главное	меню	и	подраздел	меню	(редакция	установок);
	 •	в	главном	окне	–	изменение	показываемых	фаз;	
	 •	навигация	в	главном	меню,	изменение	параметров	в	подразделе	меню.	

действие
PNM-32

схема

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе НаПрЯЖеНиЯ реЛе НаПрЯЖеНиЯ

PNM-10

PNM-32

PNM-31

TV

Zmiana kolejności 
faz L2 i L3

t11-14 5s 5s

t

Umax
Umin

t

tL2

L3 Umax
Umin

L1 Umax
Umin

☼
☼

Przekroczone 
Umax

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

t11-14

toff

t

Umax
Umin

t

t

L2

L3
Umax
Umin

L1
Umax
Umin

Przekroczone 
Umax

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

ton toff ton

Asymetria
fazOK OK

Asymetria

toff

Histereza

Histereza

OK

ton

TV

Zmiana kolejności 
faz L2 i L3

t11-14 5s 5s

t

Umax
Umin

t

tL2

L3 Umax
Umin

L1 Umax
Umin

☼
☼

Przekroczone 
Umax

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

t11-14

toff

t

Umax
Umin

t

t

L2

L3
Umax
Umin

L1
Umax
Umin

Przekroczone 
Umax

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

ton toff ton

Asymetria
fazOK OK

Asymetria

toff

Histereza

Histereza

OK

ton

TV

Zmiana kolejności 
faz L2 i L3

t11-14 5s 5s

t

Umax
Umin

t

tL2

L3 Umax
Umin

L1 Umax
Umin

☼
☼

Przekroczone 
Umax

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

t11-14

toff

t

Umax
Umin

t

t

L2

L3
Umax
Umin

L1
Umax
Umin

Przekroczone 
Umax

OK Przekroczone 
Umin

Zła 
kolejność faz

ton toff ton

Asymetria
fazOK OK

Asymetria

toff

Histereza

Histereza

OK

ton

TV

Изменение очередности
фаз L2 и L3

t11-14 5s 5s

t

Uмакс
Uмин

t

tL2

L3 Uмакс
Uмин

L1 Uмакс
Uмин

☼
☼

Превышение
Uмакс

☼
☼

☼ ☼☼

☼ ☼
☼

☼
☼
☼

☼

OK Превышение
Uмин

Неправильная
очередность фаз

 

t11-14

toff

t

Uмакс
Uмин

t

t

L2

L3
Uмакс
Uмин

L1
Uмакс
Uмин

Превышение
Uмакс

OK Превышение
Uмин

Неправильная
очередность фаз

 

ton toff ton

Асимметрия
фазOK OK

Асимметрия

toff

Гистерезис

Гистерезис

OK

ton

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
 -	состояние	реле

	-	асимметрия
,	 ,	 	-	обозначение	фазы	

,	 	-	измени	очередность	фаз

	-	неправильная	очередность	фаз,	 	-	Внимание!	Измеряемое	напряжение	выше	300	V
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	защита	от	исчезновением	фазы
•	защита	от	асимметрии	напряжения	
•	защита	от	неверной	очередности	фаз
•	постоянная	барьера	асимметрии	185	V
•	герметичный	корпус	IP65

Реле	 контроля	фаз	 используются	 для	 защиты	 приборов	 питаемых	 из	 трехфазной	 сети	
переменного	 тока	 (нр.	 двигателей)	 от	 результатов	 исчезновения	 фазы,	 асимметрии	
питательных	напряжений,	или	неверной	очередности	фаз.	Реле	контроля	фаз	не	защищает	
от	симметричного	падения	напряжения.	Задержка	выключения	и	гистерезис	напряжения	
приводит	к	их	устойчивости	на	кратковременные	колебания	напряжения.

СВОЙСТВА
•	защита	от	исчезновением	фазы
•	защита	от	асимметрии	напряжения	
•	защита	от	неверной	очередности	фаз
•	регулировка	барьеры	асимметрии	
170-200	V
•	оптический	сигнал	верной	/	неверной	
очередности	фаз
•	одномодульный	корпус	IP20

Реле  
контроля фаз
CKH-01

Реле  
контроля фаз
CKM-01

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе КОНтрОЛЯ ФаЗ реЛе КОНтрОЛЯ ФаЗ

 

Символ: CKH-01 CKM-01
Номинальное	напряжение	питания: 230	/	400	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 34	мA

Оптический	сигнал	правильной		
очередности	фаз:	 - диод	LED	зеленый

Оптический	сигнал	неправильной	
очередности	фаз: - диод	LED	красный

Барьера	напряжения	асимметрии: 185	V 170	V	÷	200	V		
вращательный	потенциометр

Гистерезис	напряжения:	 oк.	10	V
Задержка	включения	t1: 5	÷	10	s

Задержка	выключения	t2: 1	÷	5	s
Параметры	контактов	реле: 1NO	10	A	/	250	V	AC1	2500VA

Количество	присоед.	проводов: 6 7
Сечение	присоед.	проводов: 4	x	0,75	мм2	и	2	x	1,50	мм2 0,2	÷	2,50	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 0,5	m -
Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP65 IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 69	x	56	x	27	мм одномодульный	корпус	(17,5	мм)

90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,098	кг 0,077	кг

технические данные

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

1250 W AC5b

300 W AC5a

600 W AC5a

450 W AC5a

1250 W AC5b

300 W AC5a

600 W AC5a

450 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

CKH-01 CKH-01

CKM-01 CKM-01

схема

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе КОНтрОЛЯ ФаЗ реЛе КОНтрОЛЯ ФаЗ

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

OBWÓD
CHRONIONY

czarny
brązowy brązowy

szary

niebieski
niebieski

czarny
brązowy brązowy

szary
niebieski

niebieski

OBWÓD
CHRONIONY

czarny
brązowy brązowy

szary

niebieski
niebieski

czarny
brązowy brązowy

szary
niebieski

niebieski

ОПТИЧЕСКИЙ	СИГНАЛ

Асимметрия	напряжения

☼ Правильная	очередность	фаз

☼ Неправильная	очередность	фаз



1250 W AC5b

300 W AC5a

600 W AC5a

450 W AC5a

1250 W AC5b

300 W AC5a

600 W AC5a

450 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	защита	от	исчезновением	фазы
•	защита	от	асимметрии	напряжения	
•	постоянная	барьера	асимметрии	185	V
•	герметичный	корпус	IP65

Реле	 асимметрии	 напряжения	 защищают	 приборы,	 питаемые	 из	 трехфазной	 сети	
переменного	 тока	 от	 результатов	 исчезновения	 фазы,	 или	 асимметрии	 питательных	
напряжений.	Устройства	не	защищают	от	симметричного	падения	напряжения.	Задержка	
выключения	 и	 гистерезис	 напряжения	 приводят	 к	 устойчивости	 на	 кратковременные	
колебания	напряжения.

СВОЙСТВА
•	защита	от	исчезновением	фазы
•	защита	от	асимметрии	напряжения	
•	регулировка	барьеры	асимметрии	170-200V
•	оптический	сигнал	наличия	фаз
•	одномодульный	корпус	IP20

Реле  
асимметрии 
напряжения
CAH-01

Реле  
асимметрии 
напряжения
CAM-01

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе ассиМетрии НаПрЯЖеНиЯ реЛе ассиМетрии НаПрЯЖеНиЯ

 

Символ: CAH-01 CAM-01
Номинальное	напряжение	питания: 230	/	400	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 33	мA 34	мA

Оптический	сигнал	напряжения		
очередных	фаз: - 3	x	диод	LED	красный

Барьера	напряжения	асимметрии:	 185	V 170	÷	200	V	
вращательный	потенциометр

Гистерезис	напряжения:	 oк.	10	V
Задержка	включения	t1: 5	÷	10	s

Задержка	выключения	t2: 1	÷	5	s
Параметры	контактов	реле: 1NO	10	A	/	250	V	AC1	2500VA

Количество	присоед.	проводов: 6 7
Сечение	присоед.	проводов: 4	x	0,75	мм2	и	2	x	1,50	мм2 0,2	÷	2,50	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 0,5	м -
Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP65 IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 69	x	56	x	27	мм одномодульный	корпус	(17,5	мм)

90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,097	кг 0,076	кг

технические данные

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

CAH-01 CAH-01

CAM-01 CAM-01

схема

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
реЛе ассиМетрии НаПрЯЖеНиЯ реЛе ассиМетрии НаПрЯЖеНиЯ

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ 
ЗАЩИЩЕНА

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

коричневый коричневый

серый

синий
синий

черный

OBWÓD
CHRONIONY

czarny
brązowy brązowy

szary

niebieski
niebieski

czarny
brązowy brązowy

szary
niebieski

niebieski

OBWÓD
CHRONIONY

czarny
brązowy brązowy

szary

niebieski
niebieski

czarny
brązowy brązowy

szary
niebieski

niebieski

ОПТИЧЕСКИЙ	СИГНАЛ

☼
☼
☼

Фазовое	напряжение	имеет	правильную	
величину.	Реле	включено	(сжаты	стыки	
11-14),	а	устройство	работает	правильно.

☼

☼

Полное	отсутствие	напряжения	на	
фазе	L2.	Реле	выключено	(сжаты	стыки	
11-12).
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	однофазный	счетчик
•	цифровой	счетный	
механизм	(экран	LCD)
•	сигнал	счисления	
импульсов	(диод	LED)
•	импульсный	выход
•	крышка	зажимов,	
возможность	
пломбирования
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	четчик	трехфазный	
однофазный
•	цифровой	счетный	
механизм	(экран	LCD)
•	сигнал	счисления	
импульсов	(диод	LED)
•	импульсный	выход
•	крышка	зажимов,	
возможность	
пломбирования	
•	7-ми	модульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	однофазный	счетчик
•	аналоговый	счетный	
механизм
•	сигнал	счисления	
импульсов	(диод	LED)
•	импульсный	выход
•	крышка	зажимов,	
возможность	
пломбирования
•	одномодульный	корпус	
IP20

Счетчики	 электроэнергии	 являются	 нелегализированными	 измерительными	 приборами,	
предоставляющими	 возможность	 измерения	 потребления	 электроэнергии	 переменного	
однофазного	 (LEM-01,	 LEM-02)	 или	 трехфазного	 (LEM-10)	 тока.	 Устройства	 имеют	
аналоговый	счетный	механизм	(LEM-01)	или	экран	LCD	(LEM-02,	LEM-10)	показывающий	
количество	использованной	электроэнергии.	

Скоро	в	наше	предложение	будет	добавлен	счетчик	активной	электроэнергии	переменного	
трехфазного	тока	LEM-20	-	информации	на	сайте	www.zamelcet.com	

Счетчик 
электроэнергии 
однофазный
цифровой
LEM-02

Счетчик 
электроэнергии 
трехфазный
цифровой
LEM-10

Счетчик
электроэнергии 
однофазный
аналоговый
LEM-01

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
сЧетЧиКи ЭЛеКтрОЭНерГии сЧетЧиКи ЭЛеКтрОЭНерГии

 

Символ: LEM-01 LEM-02 LEM-10
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 3	x	230	V	/	400	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Базисный	ток	/	максимальный: 5	A	/	50	A 3	x	10	A	/	100	A

Точность	измерения	(IEC61036): класс	1
Экран: Счетчик	5+1	цифра LCD	5+2	цифры Счетчик	5+2	цифры

Оптический	сигнал	счисления	импульсов: диод	LED	красный
Импульсный	выход	SO+	SO-: Тип	OC

Напряжение	подключения		SO+	SO-: 12	÷	27	V
Ток	подключения	SO+	SO-: <	27	мA

Постоянная	SO+	SO-: 1000	имп	/	кVт·ч 400	имп	/	кVт·ч
Время	импульса	SO+	SO-: 90	мсек

Собственный	побор	счетчика: 8	VA	/	0,4	W
Количество	присоед.	проводов: 6 9

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,5	мм2 4	÷	25	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC -10	÷	+50	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус
116	x	17,5	x	62	мм

7-ми	модульный	корпус	
130	x	126	x	65	мм

Вес: 0,	080	кг 0,700,	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

схема

LEM-01

LEM-02

LEM-10

LEM-02 

применение

КОНтрОЛь ПараМетрОв сети
сЧетЧиКи ЭЛеКтрОЭНерГии сЧетЧиКи ЭЛеКтрОЭНерГии

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

Главный
счетчик

Электрическая
инсталляция
первый этаж

Электрическая
инсталляция

высшие этаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

R (470 Ω ÷ 1 kΩ)

12 ÷ 27 V DC

L1
L2
L3
N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

Главный
счетчик

Электрическая
инсталляция
первый этаж

Электрическая
инсталляция

высшие этаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

R (470 Ω ÷ 1 kΩ)

12 ÷ 27 V DC

L1
L2
L3
N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

Главный
счетчик

Электрическая
инсталляция
первый этаж

Электрическая
инсталляция

высшие этаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

R (470 Ω ÷ 1 kΩ)

12 ÷ 27 V DC

L1
L2
L3
N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ЦЕПЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

 

R 3,6÷8,2 kΩ

12÷27 V DC

Главный
счетчик

Электрическая
инсталляция
первый этаж

Электрическая
инсталляция

высшие этаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

R (470 Ω ÷ 1 kΩ)

12 ÷ 27 V DC

L1
L2
L3
N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ

Устройство	LEM-02	используется	в	качестве	дополнительного	счетчика	электроэнергии	в	доме,	в	котором	
проживают	две	семьи.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	предохранение	от	превышения	
установленного	уровня	мощности	
•	предохранение	от	перегрузки	
электрической		инсталляции	
•	плавная	регулировка	уровня	
мощности
•	герметичный	корпус	IP65

Ограничители	мощности	–	это	устройства	предоставляющие	возможность	контролировать	
максимальную	 мощность	 получаемую	 приборами	 использующими	 электроэнергию	 –	 а	
в	 случае	 превышения	 определенной	 пользователем	 мощности,	 устройство	 выключает	
выходное	 реле	 на	 40	 секунд.	 После	 истечения	 данного	 времени,	 следует	 измерение	
используемой	мощности	–	если	является	она	выше	установленной,	процесс	повторяется	
до	 момента	 понижения	 мощности	 ниже	 установленного	 уровня.	 Такое	 решение	 дает	
возможность	 экономного	 управления	 электроэнергией	 и	 обнаружения	 нелегального	
потребления	мощности	в	контролируемой	цепи.

СВОЙСТВА
•	предохранение	от	превышения	
установленного	уровня	мощности	
•	предохранение	от	перегрузки	
электрической	инсталляции	
•	плавная	регулировка	уровня	
мощности
•	оптический	сигнал	превышения	
установленной	мощности
•	одномодульный	корпус	IP20

Ограничитель 
мощности 
PMH-01

Ограничитель 
мощности 
PMM-01

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
ОГраЧиЧитеЛи МОЩНОсти ОГраЧиЧитеЛи МОЩНОсти

 

Символ: PMH-01 PMM-01
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 35	мA 34	мA

Установка	барьера	мощности: 0,2	÷	2	kW	(вращательный	потенциометр)
Задержка	выключения: oк.	2	сек

Время	между	очередными	измерениями:	 макс.	40	сек
Параметры	контактов	реле: 1NO	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA	(токовый	контакт)

Количество	присоед.	проводов: 3 4
Сечение	присоед.	проводов: 3	x	0,75	мм2 0,2	÷	2,50	мм2

Длина	присоединительного	провода:	 0,5	m -
Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP65 IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 69	x	56	x	27	мм одномодульный	корпус	(17,5	мм)

90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	120	кг 0,	080	кг

технические данные

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

применение

PMH-01

PMH-01

PMH-01PMM-01

PMM-01

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
ОГраЧиЧитеЛи МОЩНОсти ОГраЧиЧитеЛи МОЩНОсти

черный

синий

коричневый

Контролируемая цепь

серый

черный

синий

коричневый

черный

синий

коричневый

czarny

niebieski

brązowy

Obwód kotrolowany

czarny

czarny

niebieski

niebieski

brązowy

brązowy

szary

черный

синий

коричневый

Контролируемая цепь

серый

черный

синий

коричневый

черный

синий

коричневый

czarny

niebieski

brązowy

Obwód kotrolowany

czarny

czarny

niebieski

niebieski

brązowy

brązowy

szary

Система	 ограничителя	 мощности	 работает	 с	 лестничными	 таймерами,	 создавая	 систему	 управления	
освещением	на	лестничной	клетке	с	ограничением	побора	мощности.	После	определения	побора	мощности	
в	 системе	 и	 установке	 соответствующей	 величины	 на	 ограничителе	 мощности,	 система	 предохраняет,	
например,	 от	 нелегального	 подключения	 к	 системе	 освещения	 дополнительных	 приемников.	 Когда	
используемая	мощность	возрастет	выше	установленной,	ограничитель	мощности	выключит	контролируемую	
цепь	и	каждые	ок.	40	сек	будет	проверять	уровень	мощности.



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	управление	питанием	
приоритетных	и	
неприоритетных	устройств
•	плавная	регулировка	
величины	тока	в	
диапазоне	0,5	-	5	A
•	плавная	регулировка	
времени	задержки	
выключения
•	оптический	сигнал	после	
превышения	токового	
барьера
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Приоритетные	реле	используются	для	контроля	величины	тока	в	цепи	с	приоритетными	
и/или	 неприоритетными	 приемниками.	 После	 превышения	 установленной	 величины	
тока	 	 протекающего	 через	 зажимы	 измерения,	 устройство	 выключает	 неприоритетный	
приемник	с	установленной	задержкой	выключения.	Величины	токового	порога	и	времени	
задержки	выключения	могут	регулироваться	пользователем.

СВОЙСТВА
•	управление	питанием	
приоритетных	и	
неприоритетных	устройств
•	плавная	регулировка	
величины	тока	в	
диапазоне	0,8	-	8	A
•	плавная	регулировка	
времени	задержки	
выключения
•	оптический	сигнал	после	
превышения	токового	
барьера
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	управление	питанием	
приоритетных	и	
неприоритетных	устройств
•	плавная	регулировка	
величины	тока	в	
диапазоне	1,6	-	16	A
•	плавная	регулировка	
времени	задержки	
выключения
•	оптический	сигнал	после	
превышения	токового	
барьера
•	одномодульный	корпус	
IP20

Приоритетное 
реле 
PPM-05/5

Приоритетное 
реле 
PPM-05/8

Приоритетное 
реле 
PPM-05/16

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
ПриОритетНЫе реЛе ПриОритетНЫе реЛе

 

Символ: PPM-05/5 PPM-05/8 PPM-05/16
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 34	мA

Установка	токового	барьера: 0,5	÷	5	A		
(гистерезис	~5%)

0,8	÷	8	A		
(гистерезис	~5%)

1,6	÷	16	A		
(гистерезис	~5%)

Отклонения	измерения	тока: ≤	20%
Время	задержки	выключения: 0,5	÷	20	s

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал		

превышения	токового	барьера: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000VA
Количество	присоед.	проводов: 7

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,080	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

применение

PPM-05/5

PPM-05/5

PPM-05/5PPM-05/8

PPM-05/8

PPM-05/8PPM-05/16

PPM-05/16

PPM-05/16

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
ПриОритетНЫе реЛе ПриОритетНЫе реЛе

Выходные зажимы реле
(11, 12, 14)

Оптический индикатор
напряжения

Зажимы питания (L) Зажимы питания (N)

Зажим измерительного
провода (1, 2)

Оптический сигнал после
превышения токового барьера

Установка токового барьера

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Выходные зажимы реле
(11, 12, 14)

Оптический индикатор
напряжения

Зажимы питания (L) Зажимы питания (N)

Зажим измерительного
провода (1, 2)

Оптический сигнал после
превышения токового барьера

Установка токового барьера

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Выходные зажимы реле
(11, 12, 14)

Оптический индикатор
напряжения

Зажимы питания (L) Зажимы питания (N)

Зажим измерительного
провода (1, 2)

Оптический сигнал после
превышения токового барьера

Установка токового барьера

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Приоритетный
приемник

Неприоритетный
приемник

Output relay terminals (11, 12, 14)

Supply voltage optical signalization

Supply voltage terminal (L) Supply voltage terminal (N)

Measure cable terminals (1, 2)

Current  threshold adjustment

Current threshold exceeding 
optical signalization

Off-delay time

PRIORITY
LOAD

NON-PRIORITY
LOAD

PRIORITY
LOAD

NON-PRIORITY
LOAD

Система	с	непосредственным	контролем	тока	протекающего		
в	приоритетной	и	неприоритетной	цепи.

Система	с	непосредственным	контролем	тока	протекающего	
в	приоритетной	цепи.



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	диапазон	установки	
температуры:	от	+5		
до	+40	oC
•	оптический	сигнал	работы	
выходного	реле
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Регуляторы	температуры	используются	для	управления	обогревательными	устройствами	
(например	 батареями,	 обогревом	 пола)	 в	 зависимости	 от	 температуры	 окружения	
наружного	датчика	типа	NTC.
Устройства	имеются	в	таких	разновидностях:	RTM-01	(диапазон	установки	температуры:	
от	+5	до	+40	C),	RTM-20	(диапазон	установки	температуры:	от	+5	до	+60	C,	10	режимов	
работы	 в	 дневном	 и	 недельном	 циклах,	 экран	 LCD)	 и	 RTM-30	 (диапазон	 установки	
температур:	 от	 -10	 до	 +90	 C,	 измерение	 двух	 температур,	 универсальное	 питательное	
напряжение).	Для	правильной	работы	устройств	требуется	подключение	наружного	зонда	
NTC-03	(не	прилагается	к	набору	с	регуляторами).

СВОЙСТВА
•	диапазон	установки	
температуры:	от	+5		
до	+60	oC
•	10	режимов	работы	в	
дневном	и	недельном	
циклах	
•	экран	LCD
•	отображение	заданной	
температуры	и	
температуры	окружения	
датчика
•	программируемый	
наружный	управляющий	
вход
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	регулировка	температуры	
в	диапазоне		-20	÷	+90	oC
•	2	наружных	датчика	NTC
•	поддержка	температуры	
приемников	в	зависимости	
от	температуры	отнесения
•	поддержка	температуры	
приемников	в	зависимости	
от	разницы	температур
•	экономическая	
регулировка	источниками	
тепла,	позволяющая	
немало	сэкономить	на	
обогревании	
•	возможность	управления	
источниками	холода	и	
тепла	одновременно	
•	возможность	замены	
датчика	температуры	
эталонным	резистором

•	двухмодульный	корпус	IP20

Регулятор 
температуры 
RTM-01

Регулятор 
температуры 
RTM-20

Регулятор 
температуры 
RTM-30

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ

 

Символ: RTM-01 RTM-20 RTM-30
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC 110	÷	240	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 33	мA 2	W	/	14	VA ok	3	W

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый экран	LCD
Диапазон	установки	температуры: +5	÷	+40	oC +5	÷	+60	oC -10	÷	+90	oC

Гистерезис: ±1	oC регулируемый
Оптический	сигнал	включения	

приемника: диод	LED	красный экран	LCD

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V		
AC1	4000VA

2NO/NC	16	A	/	250	V		
AC1	4000VA

Количество	присоед.	проводов: 7 12
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	
(17,5	мм)		

90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	корпус		
(35	мм)

90	x	35	x	66	мм
Вес: 0,080	кг 0,130	кг 0,180	кг

 

технические данные

другие связанные продукты

Датчик температуры 
NTC-03 

стр. 230
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений
Из	главного	окна	 	можно	перейти	в	окно	информации	про	актуальное	время	и	дату	
посредством	нажатия	курсора	 	или	 .	Возвращение	наступает	автоматически	после	истечения	15	секунд.
Для	окна	 	 	 	

	 ,	 	 	-	состояние	реле	 	
	-	автоматический	режим	 	 	
	-	ручной	режим	 	 	 	
	-	температура	выхода	 	 	
	-	антизамораживающая	температура	 	
	-	комфортная	температура	 	 	
-	экономическая	температура	 	 	

	-	установленная	температура

	-	актуальная	температура

действие
RTM-01 RTM-20

RTM-20

действие

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ

L
N

∆T=1oC

L
N

L/N

Prog 0 Program nieedytowalny: całodobowa temeperatura 
przeciwzamrożeniowa 

Prog 1
00:00 - 06:00 - temperatura ekonomiczna 
06:00 - 23:00 - temeratura kofortowa  
23:00 - 00:00 - temperatura ekonomiczna 

Prog 2

00:00 - 06:00 - temperatura ekonomiczna 
06:00 - 08:00 - temeratura kofortowa 
08:00 - 16:00 - temeratura wyjścia 
16:00 - 23:00 - temeratura kofortowa 
23:00 - 00:00 - temperatura ekonomiczna 

Prog 3

00:00 - 06:00 - temperatura ekonomiczna 
06:00 - 08:00 - temeratura kofortowa 
08:00 - 10:00 - temeratura wyjścia 
10:00 - 12:00 - temeratura kofortowa 
12:00 - 16:00 - temeratura wyjścia 
16:00 - 23:00 - temeratura kofortowa 
23:00 - 00:00 - temperatura ekonomiczna 

Prog 4

00:00 - 06:00 - temeratura kofortowa 
06:00 - 13:00 - temperatura ekonomiczna 
13:00 - 15:00 - temeratura kofortowa 
15:00 - 22:00 - temperatura ekonomiczna 
22:00 - 00:00 - temeratura kofortowa 

Prog 5 Całodobowa temperatura ekonomiczna 

Prog 6-9 Programy puste - do edycji przez użytkownika - domyślnie 
ustawiona temperatura komfortowa 

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

temperatura

Описание	кнопок
 •	в	главном	окне	-	вход	в	автоматический	режим;
	 •	в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
	 •	в	главном	окне	-	вход	в	ручной	режим	или	изменение	установленной	температуры,	если	рагулятор		
		уже	находятся	в	ручном	режиме

	 •	в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
	 •	в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню
	 •	в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
	 •	переход	между	окнами/опциями	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины.

L
N

∆T=1oC

L
N

L/N

Prog 0 Неизменяемая программа: круглосуточная
антизамораживающая температура

Prog 1
00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 23:00 - комфортная температура  
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 2

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 3

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 10:00 - температура выхода 
10:00 - 12:00 - комфортная температура 
12:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 4

00:00 - 06:00 - комфортная температура 
06:00 - 13:00 - экономическая температура 
13:00 - 15:00 - комфортная температура 
15:00 - 22:00 - экономическая температура 
22:00 - 00:00 - комфортная температура 

Prog 5 Круглосуточная экономическая температура

Prog 6-9 Пустые программы - для установки пользователем
– установленная комфортная температура

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

температура

обогреватель

обогреватель

Для	окна	
	 	-	дни	недели
	 	-	состояние	реле
	 	-	автоматический	режим	
	 	-	ручной	режим	
	-	зимнее	время

	-	актуальная	дата

	 	-	актуальное	время

RT
M

 - 
20

В	остальных	окнах:
	-	день	

	-	год
	-	автоматически
	-	пользователя

	-	включенный/
выключенный

	-	ошибка	зонда	NTC	
(замыкание	или	размыкание)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
RTM-30

действие

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ

Работа	 регулятора	 основана	 на	 кривой	 обогрева/регулировки,	 которую	 получаем	 посредством	 ручного	 введения	 точек,	 имеющих	
ожидаемую	температуру,	а	также	температуру	отнесения,	посредством	выбора	готовой	кривой	или	изменения	функции	на	комнатную	
регулировку.	Регулятор	поддерживает	температуру	на	источнике	тепла,	которая	соответствует	точке	отнесения	(например	наружной	
или	внутренней	температуре)	введенной	во	время	конфигурации.	Алгоритм	регулировки	в	большой	степени	способствует	понижению	
расходов	на	обогрев,	предоставляя	одновременно	полный	комфорт	комнатной	или	погодной	регулировки.	Для	правильной	работы	
регулятор	использует	два	датчика,	которые	можно	продлить	до	50	м	проводом	с	сечением	0,2÷2,5	мм2.	Датчик	температуры	отнесения	
можно	заменить	эталонным	резистором,	что	приводит	к	работе	с	одним	датчиком,	как	при	классической	регулировке	температуры.	
Регулятор	может	быть	идеальным	решением	везде	там,	где	требуется	уверенность,	что	средство	наверняка	окончило	циркуляцию,	
например:	системы	охлаждения	или	обогрева,	но	также	там,	где	требуется	соответствующая	разница	температур	для	обеспечения	
соответствующих	 условий	 работы	 при	 максимально	 пониженных	 расходах,	 например:	 циркуляция	 горячей	 воды.	 Замена	 одного	
датчика	эталонным	резистором	приводит	к	постоянной	регулировке	вокруг	одной	точки	с	соблюдением	установленной	аппроксимации	
на	основе	введенных	точек	кривой.	 	Замена	одного	датчика	потенциометром	с	похожей	характеристикой	изменяет	универсальный	
регулятор	в	классический	регулятор	температуры	с	регулируемой	разницей	при	помощи	кривой	и	гистерезиса.	Это	дает	возможность	
управлять	например	источником	тепла	так,	чтобы	его	температура	была	выше	установленной	на	разницу	возмещающую	например	
потери	через	окна	и	т.д.

Для	окна	
	

-	дни	недели	
	-	автоматический	режим
	-	ручной	режим	
	-	зимнее	время

	-	актуальная	дата

	-	 актуальное	время

Для	окна	 	
	-	автоматический	режим,	
	-	ручной	режим	
	-	температура	отнесения	
	-	антизамораживающая	температура
	-	комфортная	температура
-	экономическая	температура

	-	установленная	температура

	-	ожидаемая	температура	(NTC2)

В	остальных	окнах:
	-	день,	 	-	год

	-	автоматически,	 	-	пользователя

	-	включенный/выключенный

	-	ошибка	зонда	NTC1	(температура	отнесения)

	-	ошибка	зонда	NTC2	(температура	отнесения)

Для	окна	 	
	-	расчетная	температура

	-	ожидаемая	температура	(NTC1)

Описание	показываемых	элементов	и	сообщений

Из	главного	окна	 	можно	перейти	в	окно	информации	
про	актуальное	время	и	дату	 	после	нажатия	курсора	
	или	в	окно	информации	про	расчетную	и	ожидаемую	
температуру	 	после	нажатия	курсора	 .	Возвращение	
наступает	автоматически	после	истечения	15	секунд.

Стрелка	вверх	мигает:	открытие	–	сигнал	на	вход	для	открытия	вентиля.
Стрелка	вверх	светится:	включи	обогреватель	или	открой	вентиль	центрального	
отопления.
Стрелка	вниз	мигает:	замыкание	–	сигнал	на	вход	для	закрытие	вентиля.
Стрелка	вниз	светится	–	включи	охлаждающее	устройство	или	открой	вентиль	
холодной	воды.

RT
M

 - 
30

Описание	кнопок
 •	в	главном	окне	-	вход	в	автоматический	режим
	 •	в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
	 •	в	главном	окне	–	вход	в	ручной	режим
	 •	в	других	окнах	-	выход	на	уровень	выше	без	сохранения	введенных	данных;
	 •	в	главном	окне	-	вход	в	главное	меню
	 •	в	других	окнах	-	вход	в	подразделы	меню	или	подтверждение	устанавливаемой	величины;
	 •	переход	между	окнами	меню	или	уменьшение/увеличение	устанавливаемой	величины.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие
RTM-30

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ реГУЛЯтОрЫ теМПератУрЫ

RTM-01

RTM-30

RTM-20
L
N

∆T=1oC

L
N

L/N

Prog 0 Неизменяемая программа: круглосуточная
антизамораживающая температура

Prog 1
00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 23:00 - комфортная температура  
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 2

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 3

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 10:00 - температура выхода 
10:00 - 12:00 - комфортная температура 
12:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 4

00:00 - 06:00 - комфортная температура 
06:00 - 13:00 - экономическая температура 
13:00 - 15:00 - комфортная температура 
15:00 - 22:00 - экономическая температура 
22:00 - 00:00 - комфортная температура 

Prog 5 Круглосуточная экономическая температура

Prog 6-9 Пустые программы - для установки пользователем
– установленная комфортная температура

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

температура

обогреватель

обогреватель

L
N

∆T=1oC

L
N

L/N

Prog 0 Неизменяемая программа: круглосуточная
антизамораживающая температура

Prog 1
00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 23:00 - комфортная температура  
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 2

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 3

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 10:00 - температура выхода 
10:00 - 12:00 - комфортная температура 
12:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 4

00:00 - 06:00 - комфортная температура 
06:00 - 13:00 - экономическая температура 
13:00 - 15:00 - комфортная температура 
15:00 - 22:00 - экономическая температура 
22:00 - 00:00 - комфортная температура 

Prog 5 Круглосуточная экономическая температура

Prog 6-9 Пустые программы - для установки пользователем
– установленная комфортная температура

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

температура

обогреватель

обогреватель

L
N

обогрев

охлаждение

L
N

∆T=1oC

L
N

L/N

Prog 0 Неизменяемая программа: круглосуточная
антизамораживающая температура

Prog 1
00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 23:00 - комфортная температура  
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 2

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 3

00:00 - 06:00 - экономическая температура 
06:00 - 08:00 - комфортная температура 
08:00 - 10:00 - температура выхода 
10:00 - 12:00 - комфортная температура 
12:00 - 16:00 - температура выхода 
16:00 - 23:00 - комфортная температура 
23:00 - 00:00 - экономическая температура 

Prog 4

00:00 - 06:00 - комфортная температура 
06:00 - 13:00 - экономическая температура 
13:00 - 15:00 - комфортная температура 
15:00 - 22:00 - экономическая температура 
22:00 - 00:00 - комфортная температура 

Prog 5 Круглосуточная экономическая температура

Prog 6-9 Пустые программы - для установки пользователем
– установленная комфортная температура

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

t[h]

температура

обогреватель

обогреватель
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	локальное	и	центральное	управление	работой	рольставней
•	программируемое	время	движения	ставней	в	диапазоне	от	1	до	256	секунд
•	запуск	работы	ставней	из	линии	L	или	N
•	оптический	сигнал	движения	ставней
•	двухмодульный	корпус	IP20

Реле	управления	рольставнями	SRM-10	 	дает	возможность	управлять	работой	оконных	
или	дверных	рольставней,	приводимых	в	движение	двухфазным	приводом	переменного	
тока.	Рольставни	могут	приводиться	в	движение	отдельно	или	центрально	при	помощи	
жалюзийных	выключателей	или	выключателей	типа	«свет/звонок»	(выключатели	не	могут	
иметь	подсветки).	К	одному	реле	управления	рольставнями	может	быть	подключен	один	
привод	рольставней.	Применение	реле	управления	рольставнями	вместе	с	сепаратором	
входов	SEM-01,	дает	возможность	создания	локальной,	групповой	и	центральной	системы	
управления	работой	рольставней.

Реле управления 
рольставнями 
SRM-10

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реЛе УПравЛеНиЯ рОЛьставНЯМи реЛе УПравЛеНиЯ рОЛьставНЯМи

 

Символ: SRM-10
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: ±10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 35	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Оптический	сигнал	направления	движения	ставней: 2x	диод	LED	красный

Программируемое	время	движения	ставней	в	диапазоне:	 1	÷	256	сек
Зажимы	локального	управления:  (верх),	  (низ)

Зажимы	центрального	управления:	  (верх),	  (низ)
Зажимы	питания	привода: N	(нейтральный),	  (верх),	  (низ)

Параметры	контактов	реле: 3	A	/	250V	AC	85	W
Количество	присоед.	проводов: 9

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)	90	x	35	x	66	мм
Вес: 0,100	кг

 

технические данные

другие связанные продукты

Сепаратор входов
SEM-01 
стр. 74
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

применение

SRM-10

SRM-10

SRM-10

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реЛе УПравЛеНиЯ рОЛьставНЯМи реЛе УПравЛеНиЯ рОЛьставНЯМи

D  - ruch rolety w dół G  - ruch rolety w górę

L
N

PTC

ALARM

OBIEKT
NADZOROWANY

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
wszystkich sond.

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
którejkolwiek z sond.

SZH-03

ALARM

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

Комплексная	система	управления	оконными	рольставнями	реализуется	при	помощи	реле	управления	рольставнями	
SRM-10.	 Одно	 реле	 может	 быть	 использовано	 только	 для	 одной	 ставни.	 	 Каждое	 реле	 имеет	 кнопки	 локального	
управления	 и	 присоединенные	 входы	 центрального	 управления,	 предоставляя	 возможность	 закрыть	 или	 открыть	
данную	группу	ставней	при	помощи	одной	центральной	кнопки.	Управляющие	кнопки	не	могут	иметь	подсветки.

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Реле	 активного	 сопротивления		
PRM-10	 	 используется	 для	 предохранения	
электроприборов	 (например	 двигателей)	 от	
опасного	 роста	 температуры.	 Измерение	
температуры	 реализуется	 наружными	
датчиками	 температуры	 PTC,	 которые	
можно	присоединять	последовательно.	Рост	
температуры	на	датчике	 свыше	безопасной	
величины	 приводит	 в	 действие	 выходное	
реле.	

Реле	уровня	жидкости	PZM-10		используется	
для	обнаружения	токопроводных	жидкостей	
(например	 воды)	 на	 уровне	 установленного	
зонда	уровня	жидкости	(SZH-03).	Устройство	
может	 использоваться	 для	 сигнализации	
появления	 воды	 в	 местах	 подвергнутых	
затоплению,	а	также	в	системах	управления	
и	 контроля	 уровня	 жидкости.	 Наружный	
зонд	 уровня	 жидкости	 сепарируется	
гальванически,	что	обеспечивает	надежность	
и	безопасность	работы	устройства.

СВОЙСТВА
•	предохранение	от	превышения	
установленного	уровня	температуры	
•	датчик	температуры	гальванически	
изолирован	от	питательной	сети	
•	возможность	последовательного	
подключения	датчиков,
•	активное	сопротивление	петли	
датчиков	PTC	1500	Ω	(в	холодном	
состоянии)
•	двухмодульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	предохранение	от	затопления	
помещения
•	зонд	уровня	жидкости	SZH-03	в	
комплекте
•	наружный	зонд	уровня	жидкости	–	
сепарирован	гальванически
•	возможность	последовательного	и	
параллельного	подключения	зондов	
•	возмо,	удлинения	провода	зонда
•	двухмодульный	корпус	IP20

Реле активного 
сопротивления 
PRM-10

Реле уровня 
жидкости
PZM-10

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реЛе аКтивНОГО сОПрОтивЛеНиЯ

реЛе УрОвНЯ ЖиДКОсти
реЛе аКтивНОГО сОПрОтивЛеНиЯ
реЛе УрОвНЯ ЖиДКОсти

 

Символ: PRM-10 PZM-10
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 11	мA 10	мA

Индикатор	напряжения: диод	LED	зеленый
Максимальное	активное	сопротивление	петли	

датчиков	PTC:	 1500	Ω	(в	холодном	состоянии) -

Максимальная	длина	провода	датчика/зонда: 500	м
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000	VA
Количество	присоед.	проводов: 7

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: двухмодульный	корпус	(35	мм)	90	x	35	x	66	мм
Вес: 0,230	кг 0,290	кг

технические данные

другие связанные продукты

Зонд уровня жидкости
SZH-03

стр. 230



190190

	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

191191
	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

PRM-10 PRM-10

PZM-10 PZM-10

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
реЛе аКтивНОГО сОПрОтивЛеНиЯ

реЛе УрОвНЯ ЖиДКОсти
реЛе аКтивНОГО сОПрОтивЛеНиЯ 
реЛе УрОвНЯ ЖиДКОсти

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

D  - ruch rolety w dół G  - ruch rolety w górę

L
N

PTC

ALARM

OBIEKT
NADZOROWANY

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
wszystkich sond.

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
którejkolwiek z sond.

SZH-03

ALARM

D  - ruch rolety w dół G  - ruch rolety w górę

L
N

PTC

ALARM

OBIEKT
NADZOROWANY

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
wszystkich sond.

Przekaźnik zadziała w przypadku zalania  
którejkolwiek z sond.

SZH-03

ALARM

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	моностабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	красный
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

Управляющие	 модули	 и	 зуммеры	 используются	 в	 системах	 автоматики,	 управления	 и	
акустической	сигнализации.	 	Управляющие	модули	имеют	встроенное	реле	NO/NC	16A,	
управляющую	 кнопку	 в	 моностабильной	 (MOM-01-01-10,	 MOM-01-20,	 MOM-01-30	 или	
бистабильной	(MOM-02-10,	MOM-02-20,MOM-02-30)	версиях,	а	также	оптический	индикатор	
работы	 (диоды	LED	доступны	в	 трех	 разных	цветах).	Инсталляционный	переключатель	
предоставляет	 возможность	 переключения	 двух	 электрических	 цепей	 (например	
измерительных	 или	 управляющих).	 Модули	 акустической	 сигнализации	 производятся		
в	 трех	 размерах:	 ED-1	 –	 электромеханический	 звонок,	 EDM-01	 –	 электронный	 звонок,		
EDM-02	–	электрический	звонок,	встроенное	реле	NO/NC,	кнопка	«удалить».

СВОЙСТВА
•	моностабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	зеленый
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	моностабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	желтый
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

Управляющий
модуль 
MOM-01-10

Управляющий
модуль 
MOM-01-20

Управляющий
модуль 
MOM-01-30

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ

 

Символ: MOM-01-10 MOM-01-20 MOM-01-30
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 22,6	мA 32,0	мA
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный диод	LED	зеленый диод	LED	желтый

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,071	кг

 

технические данные



2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a

2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	бистабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	красный
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН. НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.

СВОЙСТВА
•	бистабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	зеленый
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	бистабильная	кнопка
•	оптический	сигнал	-	диод	
LED	желтый
•	подсветка	управляющей	
кнопки
•	одномодульный	корпус	
IP20

Управляющий
модуль 
MOM-02-10

Управляющий
модуль 
MOM-02-20

Управляющий
модуль 
MOM-02-30

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ

 

Символ: MOM-02-10 MOM-02-20 MOM-02-30
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: 22,6	мA 32,0	мA
Оптический	сигнал	реле: диод	LED	красный диод	LED	зеленый диод	LED	желтый

Параметры	контактов	реле: 1NO/NC	16	A	/	250	V	AC1	4000VA
Количество	присоед.	проводов: 5

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,071	кг

 

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

MOM-01-10 MOM-01-10

MOM-02-10 MOM-02-10

MOM-01-20 MOM-01-20

MOM-02-20 MOM-02-20

MOM-01-30 MOM-01-30

MOM-02-30 MOM-02-30

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ
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2000 W AC5b

500 W AC5a

1000 W AC5a

750 W AC5a
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	электромеханический	
звонок
•	латунная	чаша,	
закрытая	в	
пластмассовой	коробке
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	трехпозиционный	
переключатель:	I-0-II
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	электронный	звонок
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	электронный	звонок
•	кнопка	«удалить»
•	реле	NO/NC
•	одномодульный	корпус	
IP20

Звонок
вызова 
ED-1

Инсталляционный 
переключатель
PIM-03

Зуммер 
EDM-01

Зуммер 
EDM-02

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ

 

Символ: PIM-03 ED-1 EDM-01 EDM-02
Номинальное	напряжение	питания: 230	V	AC
Отклонения	напряжения	питания: -15	÷	+10	%

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальный	расход	тока: - 4,5	VA 15	мA 31	мA

Допускаемый	ток: 10	A	AC	21 - - -
Активное	сопротивление	стыков: <	100	mΩ		

(for	12	V	AC) - - -

Сигнал	включения	приемника:	 - электромеханический	
звонок

пьезоэлектрический	
репродуктор

Параметры	контактов	реле:
-

1NO/NC		
16	A	/	250	V		
AC1	4000	VA

Количество	присоед.	проводов: 4 2 4
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC 0	÷	+35	oC -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: одномодульный	
корпус		
(17,5	мм)		

90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный
корпус		
(35	мм)	

	90	x	35	x	66	мм

одномодульный
корпус		
(17,5	мм)		

90	x	17,5	x	66	мм
Вес: 0,	068	кг 0,	092	кг 0,	051	кг 0,	070	кг

технические данные

НАГРУЗОЧНАЯ	СПОСОБН.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ED-1 PIM-03

EDM-01

EDM-01

ED-1

EDM-02

EDM-02

схема

реГУЛирОвКа и УПравЛеНие
УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ УПравЛЯЮЩие МОДУЛи и ЗУММерЫ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	напряжение	вторичной	
стороны:		8	V	AC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	3	напряжения	вторичной	
стороны:	3V	AC,	5V	AC,		
8V	AC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	напряжение	вторичной	
стороны:	12	V	AC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	напряжение	вторичной	
стороны:		24	V	AC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

Трансформатор 
TRM-8

Трансформатор 
TRM-358

Трансформатор 
TRM-12

Трансформатор 
TRM-24

ПитаНие
траНсФОрМатОрЫ траНсФОрМатОрЫ

 

Символ: TRM-358 TRM-8 TRM-12 TRM-24
Первичное	номинальное	напряжение: 230	V	AC

Номинальная	частота: 50	/	60	Hz
Номинальная	мощность: 15	VA

Ток	холостого	хода: макс.	36	мA	AC	(U=230	V	AC,	f=50	Hz)
Вторичное	напряжение	холостого	

хода:
3,9	V	AC	или	6,3	V	AC		

или	9,8	V	AC 9,6	V	AC 14,4	V	AC 28,7	V	AC

Отклонения	вторичного	напряжения	
холостого	хода: ±5	%

Номинальное	вторичное	напряжение: 5	A	AC	или	3	A	AC	или	1,88	A	AC 1,88	A	AC 1,25	A	AC 0,625	A	AC
Rated	напряжение	вторичной	стороны: 3	V	AC	или	5	V	AC	или	8	V	AC 8	V	AC 12	V	AC 24	V	AC
Отклонения	номинального	вторичного	

напряжения: ±10	% ±5	%

Номинальная	температура	окружения: +40	oC
Допускаемое	среднее	увеличение	

температуры	обмотки: 80	oC

Тепловая	категория	изоляции:		 B	(120	oC)
Режимы	работы: постоянная

Количество	присоед.	проводов: 6 4
Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: трехмодульный	корпус	(53	мм)	90	x	53	x	66	мм

Вес: 0,	474	кг

технические данные

Трансформаторы	 TRM-358,	 TRM-8,	 TRM-12,	 TRM-24	 используются	 для	 питания	
синусоидальным	 переменным	 пониженным	 напряжением	 устройств	 автоматики,	 систем	
домофонов,	наблюдения	и	т.д	Устройства	устойчивы	к	коротким	замыканиям,	выполнены	
во	II	категории	защиты	и	имеют	внутреннюю	термическую	защиту.



204204

	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

205205
	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

TRM-358 TRM-8 TRM-12 TRM-24 TRM-358

TRM-12

TRM-8

TRM-24

appearance

ПитаНие
траНсФОрМатОрЫ траНсФОрМатОрЫ

Выходные зажимы (8 V~)

Выходные зажимы (12 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (24 V~)

Предохраняющая оболочка

Выходной зажим (3 V~)

Выходной зажим (5 V~)

Выходной зажим (8 V~)

Общий зажим (COM)

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (8 V~)

Выходные зажимы (12 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (24 V~)

Предохраняющая оболочка

Выходной зажим (3 V~)

Выходной зажим (5 V~)

Выходной зажим (8 V~)

Общий зажим (COM)

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (8 V~)

Выходные зажимы (12 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (24 V~)

Предохраняющая оболочка

Выходной зажим (3 V~)

Выходной зажим (5 V~)

Выходной зажим (8 V~)

Общий зажим (COM)

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (8 V~)

Выходные зажимы (12 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Выходные зажимы (24 V~)

Предохраняющая оболочка

Выходной зажим (3 V~)

Выходной зажим (5 V~)

Выходной зажим (8 V~)

Общий зажим (COM)

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Предохраняющая оболочка

Зажимы питания (230 V~)

Трансформатор	безопасности	устойчив	к	коротким	
замыканиям	(непосредственно	или	посредственно).	

Трансформатор	для	звонков	и	гонгов	устойчив		
к	коротким	замыканиям	(безусловно	или	условно).	

Внутренняя	термическая	защита	трансформатора	от	
перегрузки	или	короткого	замыкания.	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	регулируемая	величина	
входного	напряжения	в	
диапазоне	от	3	до	24	V	DC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	трехмодульный	корпус	
IP20

Стабилизированный блок питания 
ZSM-11 ZSM-12

 
ZSM-24

ПитаНие
стаБиЛиЗирОваННЫе БЛОКи ПитаНиЯ стаБиЛиЗирОваННЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZSM-11 ZSM-12 ZSM-24
Первичное	номинальное	напряжение: 230	V	AC

Номинальная	частота: 50	Hz
Номинальная	температура	окружения: +40	oC

Выходное	напряжение: 3	÷	24	V	DC 12	V	DC 24	V	DC
Пульсация: <	3	мVpp

Максимальный	постоянный	ток	нагрузки: 125	мA 250	мA 125	мA
Оптический	индикатор	напряжения: диод	LED	красный

Режимы	работы:	 постоянная
Количество	присоед.	проводов: 4

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2

Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC
Уровень	защиты	корпуса: IP20

Категория	защиты: II
Категория	по	перенапряжению: II

Размеры: трехмодульный	корпус	(53	мм)	90	x	53	x	66	мм
Вес: 0,320	кг

технические данные

Стабилизированные	 блоки	 питания	 ZSM-11,	 ZSM-12,	 ZSM-24	 характеризуются	
большой	 стабильностью	 выходного	 напряжения	 в	 функции	 потребления	 тока,	 а	 также	
устойчивостью	к	коротким	замыканиям.	Блоки	питания	имеют	II	категорию	защиты.
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ZSM-11 ZSM-12 ZSM-24 ZSM-11

ZSM-24

ZSM-12

appearance

ПитаНие
стаБиЛиЗирОваННЫе БЛОКи ПитаНиЯ стаБиЛиЗирОваННЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Трансформатор	безопасности	устойчив	к	коротким	
замыканиям	(непосредственно	или	посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	0,8	A
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	1,2	A
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	2,0	A
•	трехмодульный	корпус	
IP20

Импульсный 
блок питания 
ZIM-12/08

Импульсный 
блок питания 
ZIM-12/12

Импульсный 
блок питания 
ZIM-12/25

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZIM-12/08 ZIM-12/12 ZIM-12/25
Диапазон	напряжения: 190	÷	260	V	AC
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

КПД: 79	% 81	% 82	%
Входной	ток: 0,12	A 0,25	A 0,30	A
Пусковой	ток: холодный	старт	20	A холодный	старт	25	A холодный	старт	30	A

Номинальный	расход	тока: 800	мA 1,2	A 2,0	A
Номинальная	мощность: 10	W 15	W 24	W
Выходное	напряжение: 12	V	DC

Пульсация	и	шумы	(макс.): 63	мVpp 100	мVpp
Отклонения	напряжения: 3	%

Отклонения	напряжения	при	перемене	питания: 1	%
Отклонения	напряжения	при	перемене	нагрузки:	 1	%

Время	установления,	нарастания:	 100	мсек,	30	мсек
Время	поддержки: 100	мсек

Напряжение	пробоя: 3	kV	AC
Активное	сопротивление	изоляции:	 100	MΩ	/	500	V	DC
ЭМИ	-	проводимые	и	излучаемые: согласно	с	PN-EN	55022

Гармоники	тока: согласно	с	PN-EN	61000-3-2-3
Номинальная	температура	окружения: +40	oC

Влажность: 10	÷	95	%
Рабочая	температура:	 -20	÷	+85	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: одномодульный	

корпус		
(17,5	мм)		

90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	
корпус		
(35	мм)	

	90	x	35	x	66	мм

трехмодульный	
корпус		
(53	мм)	

90	x	53	x	66	мм
Вес: 0,083	кг 0,130	кг 0,160	кг

технические данные



212212

	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

213213
	
exta	

sundi	
cet	

entra	
gardi	

stiro	
etero	

ynsta	
expo	

УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ZIM-12/08 ZIM-12/12 ZIM-12/25 ZIM-12/08

ZIM-12/25

ZIM-12/12

схема

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Трансформатор	безопасности	устойчив		
к	коротким	замыканиям	(непосредственно	или	
посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	2,0	A
•	модульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	4,5	A
•	модульный	корпус	IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
12	V	DC
•	выходной	ток	7,5	A
•	модульный	корпус	IP20

Импульсный 
блок питания 
ZMM-12/20

Импульсный 
блок питания 
ZMM-12/45

Импульсный 
блок питания 
ZMM-12/75

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZMM-12/20 ZMM-12/45 ZMM-12/75
Диапазон	напряжения: 88	÷	264	V	AC,	124	÷	370	V	DC
Номинальная	частота: 47	÷	63	Hz

Диапазон	тока: 0	÷	2	A 0	÷	4,5	A 0	÷	7,5	A
Номинальный	расход	тока: 2,0	A 4,5	A 7,5	A

Номинальная	мощность: 24	W 54	W 90	W
Выходное	напряжение: 12	V	DC

Пульсация: 120	мVpp
Диапазон	изменений	выходного	напряжения	

(ADJ): 10,8	÷	13,2	V	DC 11,1	÷	13,2	V	DC 12	÷	15	V	DC

КПД: 81	% 83,5	% 87	%
Отклонения	напряжения: ±1	%

Устойчивость	к	перегрузкам: да	105	÷	160%		
номинальной	
мощности

да	105	÷	155%		
номинальной	
мощности

да	105	÷	135%		
номинальной	
мощности

Входной	ток: 0,48	A	/	230	V	AC 0,8	A	/	230	V	AC 1,6	A	/	230	V	AC
Защита	от	перенапряжений: да

Стойкость	на	режим	холостого	хода: да
ЭМИ	-	проводимые	и	излучаемые: согласно	с	PN-EN	55011,	PN-EN	55022

Гармоники	тока: согласно	с	PN-EN	61000-3-2,-3
Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC

Влажность: 20	÷	90	%
Термическая	защита: нет да	(90oC	±15oC)

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 93	x	78	x	56	мм 100	x	93	x	56	мм

Вес: 0,270	кг 0,300	кг 0,350	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ZMM-12/20 ZMM-12/45 ZMM-12/75 ZMM-12/20

ZMM-12/75

ZMM-12/45

схема

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Трансформатор	безопасности	устойчив		
к	коротким	замыканиям	(непосредственно	или	
посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение	от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение	13,7	V	DC
•	выходной	ток	0,7	A
•	одномодульный	корпус	IP20

Импульсный 
блок питания 
ZIM-13/07

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZIM-13/07
Диапазон	напряжения: 190	÷	260	V	AC
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

КПД: 79	%
Входной	ток: 0,12	A
Пусковой	ток: холодный	старт	20	A

Номинальный	расход	тока: 700	мA
Номинальная	мощность: 10	W
Выходное	напряжение: 13,7	V	DC

Пульсация	и	шумы	(макс.): 63	мVpp
Отклонения	напряжения: 3	%

Отклонения	напряжения	при	перемене	питания: 1	%
Отклонения	напряжения	при	перемене	нагрузки:	 1	%

Время	установления,	нарастания:	 100	мсек,	30	мсек
Время	поддержки: 100	мсек

Напряжение	пробоя: 3	kV	AC
Активное	сопротивление	изоляции:	 100	MΩ	/	500	V	DC
ЭМИ	-	проводимые	и	излучаемые: согласно	с	PN-EN	55022

Гармоники	тока: согласно	с	PN-EN	61000-3-2-3
Номинальная	температура	окружения: +40	oC

Влажность: 10	÷	95	%
Рабочая	температура:	 -20	÷	+85	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: одномодульный	корпус	(17,5	мм)	90	x	17,5	x	66	мм

Вес: 0,083	кг

технические данные

действие

схема

Трансформатор	безопасности	устойчив	к	коротким	замыканиям	
(непосредственно	или	посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	0,4	A
•	одномодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	0,6	A
•	двухмодульный	корпус	
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	190	до	260V	AC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	1,0	A
•	трехмодульный	корпус	
IP20

Импульсный 
блок питания 
ZIM-24/04

Импульсный 
блок питания 
ZIM-24/06

Импульсный 
блок питания 
ZIM-24/12

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZIM-24/04 ZIM-24/06 ZIM-24/12
Диапазон	напряжения: 190	÷	260	V	AC
Номинальная	частота: 50	/	60	Hz

КПД: 79	% 81	% 82	%
Входной	ток: 0,12	A 0,25	A 0,30	A
Пусковой	ток: холодный	старт	20	A холодный	старт	25	A холодный	старт	30	A

Номинальный	расход	тока: 400	мA 600	мA 1,0	A
Номинальная	мощность: 10	W 15	W 24	W
Выходное	напряжение: 24	V	DC

Пульсация	и	шумы	(макс.): 63	мVpp 100	мVpp
Отклонения	напряжения: 3	%

Отклонения	напряжения	при	перемене	питания: 1	%
Отклонения	напряжения	при	перемене	нагрузки:	 1	%

Время	установления,	нарастания:	 100	мсек,	30	мсек
Время	поддержки: 100	мсек

Напряжение	пробоя: 3	kV	AC
Активное	сопротивление	изоляции:	 100	MΩ	/	500	V	DC
ЭМИ	-	проводимые	и	излучаемые: согласно	с	PN-EN	55022

Гармоники	тока: согласно	с	PN-EN	61000-3-2-3
Номинальная	температура	окружения: +40	oC

Влажность: 10	÷	95	%
Рабочая	температура:	 -20	÷	+85	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: одномодульный	

корпус		
(17,5	мм)		

90	x	17,5	x	66	мм

двухмодульный	
корпус		
(35	мм)	

	90	x	35	x	66	мм

трехмодульный	
корпус		
(53	мм)	

90	x	53	x	66	мм
Вес: 0,083	кг 0,130	кг 0,160	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ZIM-24/04 ZIM-24/06 ZIM-24/12 ZIM-24/04

ZIM-24/12

ZIM-24/06

схема

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Трансформатор	безопасности	устойчив		
к	коротким	замыканиям	(непосредственно	или	
посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	1,5	A
•	модульный	корпус		
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	2,5	A
•	модульный	корпус		
IP20

СВОЙСТВА
•	входное	напряжение		
от	85	до	264	V	AC	
и	от	120	до	370	V	DC
•	выходное	напряжение		
24	V	DC
•	выходной	ток	4,2	A
•	модульный	корпус		
IP20

Импульсный 
блок питания 
ZMM-24/15

Импульсный 
блок питания 
ZMM-24/25

Импульсный 
блок питания 
ZMM-24/42

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

 

Символ: ZMM-24/15 ZMM-24/25 ZMM-24/42
Диапазон	напряжения: 88	÷	264	V	AC,	124	÷	370	V	DC
Номинальная	частота: 47	÷	63	Hz

Диапазон	тока: 0	÷	1,5	A 0	÷	2,5	A 0	÷	4,2	A
Номинальный	расход	тока: 1,5	A 2,5	A 4,2	A

Номинальная	мощность: 36	W 60	W 100,8	W
Выходное	напряжение: 24	V	DC

Пульсация: 150	мVpp
Диапазон	изменений	выходного	напряжения	

(ADJ): 21,6	÷	26,4	V	DC 24	÷	29	V	DC

КПД: 83	% 86	% 89	%
Отклонения	напряжения: ±1	%

Устойчивость	к	перегрузкам:
да	105	÷	160%		
номинальной	
мощности

да	105	÷	155%		
номинальной	
мощности

да	105	÷	135%		
номинальной	
мощности

Входной	ток: 0,48	A	/	230	V	AC 0,8	A	/	230	V	AC 1,6	A	/	230	V	AC
Защита	от	перенапряжений: да

Стойкость	на	режим	холостого	хода: да
ЭМИ	-	проводимые	и	излучаемые: согласно	с	PN-EN	55011,	PN-EN	55022

Гармоники	тока: согласно	с	PN-EN	61000-3-2,-3
Рабочая	температура:	 -20	÷	+60	oC

Влажность: 20	÷	90	%
Термическая	защита: нет да	(90oC	±15oC)

Уровень	защиты	корпуса: IP20
Категория	защиты: II

Категория	по	перенапряжению: II
Размеры: 93	x	78	x	56	мм 100	x	93	x	56	мм

Вес: 0,270	кг 0,300	кг 0,350	кг

технические данные
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

ZMM-24/15 ZMM-24/25 ZMM-24/42 ZMM-24/15

ZMM-24/42

ZMM-24/25

схема

ПитаНие
иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ иМПУЛьсНЫе БЛОКи ПитаНиЯ

Трансформатор	безопасности	устойчив		
к	коротким	замыканиям	(непосредственно	или	
посредственно).	

Конструкция	имеет	II	категорию	защиты.	

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения

Регулировка выходного напряжения

Зажимы питания (L, N)

Выходные зажимы (-, +)

Индикатор
выходного
напряжения
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	длина	провода	зонда:	1	м
•	работает	с	сумеречными	
выключателями	WZM-01,	
WZM-02,	WZN-01
•	возможность	удлинения	
провода	зонда

СВОЙСТВА
•	длина	провода	зонда:	3	м
•	работает	с	сумеречными	
выключателями	WZM-01,	
WZM-02,	WZN-01
•	возможность	удлинения	
провода	зонда

СВОЙСТВА
•	длина	провода	зонда:	5	м
•	работает	с	сумеречными	
выключателями	WZM-01,	
WZM-02,	WZN-01
•	возможность	удлинения	
провода	зонда

Зонд 
освещения 
SOH-01

Зонд 
освещения 
SOH-03

Зонд 
освещения 
SOH-05

аКсессУарЫ
ЗОНДЫ ЗОНДЫ

 

Символ: SOH-01 SOH-03 SOH-05
Длина	провода	зонда: 1	м 3	м 5	м

Максимальная	длина	провода	зонда: 50	м
Минимальное	сечение	проводов	зонда:	 0,5	мм2

Вес: 0,039	кг 0,100	кг 0,170	кг

технические данные

действие

В	группе	аксессуаров	находятся	устройства,	используемые	для	измерения	интенсивности	
освещения:	 SOH-10,	 SOH-03,	 SOH-05,	 SOS-01),	 температуры	 (датчик	 температуры		
NTC-03),	 или	 устройства	 для	 обнаружения	 токопроводящих	 жидкостей	 (зонд	 уровня	
жидкости	SZH-03).

SOH-01 SOH-03 SOH-05
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

СВОЙСТВА
•	монтаж	на	штукатурку
•	работает	с	сумеречными	
выключателями	WZM-01,	
WZM-02,	WZN-01
•	герметичный	корпус		
IP54

СВОЙСТВА
•	возможность	
последовательного	
и	параллельного	
подключения	зондов	
•	работает	с	реле	уровня	
жидкости	PZM-10

СВОЙСТВА
•	отсутствие	возможности	
последовательного	
и	параллельного	
подключения	зондов		
•	работает	с	регуляторами	
температуры	RTM-01,	
RTM-20,	RTM-30

Зонд 
освещения 
SOS-01

Зонд уровня 
жидкости 
SZH-03

Датчик 
температуры 
NTC-03

аКсессУарЫ
ЗОНДЫ ЗОНДЫ

 

Символ: SOS-01 SZH-03 NTC-03
Длина	провода	зонда: - 3	м 3	м

Длина	присоединительного	провода: 50	м
Минимальное	сечение	проводов	зонда: - 0,5	мм2

Сечение	присоед.	проводов: 0,2	÷	2,50	мм2 -
Датчик	освещенности: внутренний -
Измеряющий	элемент: - NTC	10K	1%

Материал	провода: - SiCu
T65	в	воздухе	/	воде: - 105	сек	/	23	сек
Материал	окончания: - полиэтилен
Рабочая	температура:	 -20	÷	+45	oC -10	÷	+100	oC

Уровень	защиты	корпуса: IP54 - IP67
Категория	защиты: II - II

Категория	по	перенапряжению: II - -
Размеры: 84	x	68	x	43	мм 100	x	93	x	56	мм

Вес: 0,050	кг 0,090	кг 0,110	кг

технические данные

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

 -10 0 20 40 60 80 100

температура [oC]

активное сопротивление [Ω] питание 230 V

место монтажа
RTM-01
или RTM-20

датчик NTC
находится
в защитной
трубе

нагрева-
тельный
кабель

пол

укладка 3-5 см

укладка 1-2 см

пенопласт

основание

основание

равняющая укладка

датчик NTC
укладка 3-5 см
нагревательный кабель
монтажная лента

укладка 1-2 см
материал изоляции

3 000 mm
18,39 mm

Ø
 9 m

m

Ø
 5 m

m

Интенсивность
освещения

Установки
потенциометра

Зонд
освещения

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

Зонд	освещения	SOS-01	работает	с	сумеречным	реле	WZM-02	реализующим	функцию
управления	освещением	(например	освещение	в	саду).	Зонд	следует	установить	в	месте,	
которое	не	освещено	непосредственно	включаемым	источником	света.	

применение
SOS-01
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233233
	
exta	

sundi	
cet	
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

действие

SZH-03

NTC-03

SOS-01

NTC-03

схема

аКсессУарЫ
ЗОНДЫ ЗОНДЫ

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000

 -10 0 20 40 60 80 100

температура [oC]

активное сопротивление [Ω] питание 230 V

место монтажа
RTM-01
или RTM-20

датчик NTC
находится
в защитной
трубе

нагрева-
тельный
кабель

пол

укладка 3-5 см

укладка 1-2 см

пенопласт

основание

основание

равняющая укладка

датчик NTC
укладка 3-5 см
нагревательный кабель
монтажная лента

укладка 1-2 см
материал изоляции

3 000 mm
18,39 mm

Ø
 9 m

m

Ø
 5 m

m

Интенсивность
освещения

Установки
потенциометра

Зонд
освещения

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000

 -10 0 20 40 60 80 100

температура [oC]

активное сопротивление [Ω] питание 230 V

место монтажа
RTM-01
или RTM-20

датчик NTC
находится
в защитной
трубе

нагрева-
тельный
кабель

пол

укладка 3-5 см

укладка 1-2 см

пенопласт

основание

основание

равняющая укладка

датчик NTC
укладка 3-5 см
нагревательный кабель
монтажная лента

укладка 1-2 см
материал изоляции

3 000 mm
18,39 mm

Ø
 9 m

m

Ø
 5 m

m

Интенсивность
освещения

Установки
потенциометра

Зонд
освещения

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000

 -10 0 20 40 60 80 100

температура [oC]

активное сопротивление [Ω] питание 230 V

место монтажа
RTM-01
или RTM-20

датчик NTC
находится
в защитной
трубе

нагрева-
тельный
кабель

пол

укладка 3-5 см

укладка 1-2 см

пенопласт

основание

основание

равняющая укладка

датчик NTC
укладка 3-5 см
нагревательный кабель
монтажная лента

укладка 1-2 см
материал изоляции

3 000 mm
18,39 mm

Ø
 9 m

m

Ø
 5 m

m

Интенсивность
освещения

Установки
потенциометра

Зонд
освещения

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

min. max.
☼

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000

 -10 0 20 40 60 80 100

temperatura [oC]

rezystancja [Ω] zasilanie 230 V

miejsce
zamontowania
RTM-01 lub RTM-20

czujnik NTC
osadzony w rurce 
ochronnej 

kabel 
grzejny

podłoga 

wylewka 3-5 cm

wylewka 1-2 cm

styropian

podłoże

podłoże

wylewka
wyrównująca

czujnik NTC
wylewka 3-5cm
kabel grzejny
taśma 
montażowa
wylewka 1-2cm
materiał
izolacyjny

3 000 mm
18,39 mm

Ø
 9 m

m

Ø
 5 m

m

SoNda
oświetlenia

natężenie
oświetlenia

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

Nastawy
potencjometru min. max.

☼
min. max.

☼
min. max.

☼
min. max.

☼

D  - движение ставней вверх

локально верх

локально низ

центрально верх

центрально низ

 G  - движение ставней вниз

L
N

PTC

Сигнал

Контролируемый
объект

Реле приведется в действие
в случае затопления всех зондов

Реле приведется в действие в случае
затопления которого-либо зонда

 

 

SZH-03

Сигнал

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сигнал
Максимум

t

☼☼

t

∆

11,14

U

lx

T

t

Lp

∆ ≈ 5 ÷ 60 lx
T ≈ 30 s

t

☼☼

t

∆

11,14

U

lx

T

t

Lp
tON
tAUTO

I)  ∆ ≈ 5 ÷ 60 lx T ≈ 30 s
II) ∆ ≈ 60 lx T ≈ 40 s ÷ 1 min

Зонд
освещения

Зонд
освещения

Зонд
освещения

Зонд
освещения
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56
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100,0
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84

43

Ø3

52

93,0
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100,0

93,0

56
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78,0
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84

43
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52

93,0
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,0

100,0

93,0
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,0

78,0
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56
,0

100,0
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

размеры корпусoв
одномодульный

корпус
ZMM-12/20, ZMM-12/45, 
ZMM-24/15, ZMM-24/25

двухмодульный

корпус
ZMM-12/75, ZMM-24/42

трехмодульный

для монтажа на штукатурку

герметичная тип 1 герметичная тип 2

размеры корпусoв



L n L / n

Sonda 
oświetlenia

PARTER

PIĘTRO

1 2

3 4

Strerowanie
centralne
WYŁĄCZ 

każde
piętro

osobno

Strerowanie
centralne
WYŁĄCZ 

parter+piętro

Strerowanie 
lokalne

ZAŁĄCZ/
WYŁĄCZ 
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Управление освещением на лестничных клетках  
с использованием лестничного таймера ASM-10

Лестничный	 таймер	 с	функцией	диммера,	 работающий	 в	 четырехпроводной	
конфигурации	 реализует	 управление	 освещением	 на	 лестничных	 клетках.		
Однополюсные	кнопки	(также	с	подсветкой)	можно	подключать	параллельно.

Сумеречный	 выключатель	 реализует	 функцию	 управления	 освещением	 (например	 освещение	 в	 саду).		
Измерительный	зонд	следует	застроить	в	месте,	которое	непосредственно	не	освещается	включаемыми	лампами.	

Управление наружным освещением  
с использованием сумеречного реле WZM-02

аппликации

L N L / N

ЗОНД
ОСВЕЩЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ВЫСШИЕ ЭТАЖИ

1 2

3 4

центральное
управление

ВЫКЛЮЧИТЬ
каждый этаж

отдельно

центральное
управление

ВЫКЛЮЧИТЬ
первый этаж

+ высшие этажи

локальное
управление

ВКЛЮЧИТЬ/
ВЫКЛЮЧИТЬ



L n L / n

Sonda 
oświetlenia

PARTER

PIĘTRO

1 2

3 4

Strerowanie
centralne
WYŁĄCZ 

każde
piętro

osobno

Strerowanie
centralne
WYŁĄCZ 

parter+piętro

Strerowanie 
lokalne

ZAŁĄCZ/
WYŁĄCZ 
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Управление освещением зданий при помощи 
бистабильных,  не использующих напряжений 
реле PBM-05

Бистабильное	реле	реализующее	функцию	управления	освещением	(например	
освещением	 лестничных	 клеток)	 	 управляется	 при	 помощи	 параллельно	
подключенных	 однополюсных	 кнопок.	 	 Кнопки	 могут	 быть	 размещены	
в	 нескольких	 местах,	 что	 предоставляет	 возможность	 универсального	
управления	системами	освещения.		

Создание локальной, групповой и центрального управления 
освещением с использованием бистабильных реле  
и сепаратора входов SEM-01

аппликации

L N L / N

ЗОНД
ОСВЕЩЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ВЫСШИЕ ЭТАЖИ

1 2

3 4

центральное
управление

ВЫКЛЮЧИТЬ
каждый этаж

отдельно

центральное
управление

ВЫКЛЮЧИТЬ
первый этаж

+ высшие этажи

локальное
управление

ВКЛЮЧИТЬ/
ВЫКЛЮЧИТЬ



temperatura  
kotłakocioł

Co
stałopalny temperatura  

powrotu Co

L
n

kaloryfer
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Управление наружным освещением стоянок 
площадей, дорог и т.д.  
с использованием сумеречного выключателя  
и электромагнетических реле PEM-01

Система	 ограничителя	 мощности	 работает	 с	 лестничным	 таймером,	 создавая	 систему	 управления	 освещением	
на	 лестничных	 клетках	 с	 ограничением	 побора	 мощности.	 После	 определения	 побора	 мощности	 в	 системе	 и	
установки	соответствующей	величины	на	ограничители	мощности,	система	защищает	от,	например,	нелегального	
подключения	 к	 цепи	 освещения	 дополнительных	 приемников.	 	 Когда	 используемая	 мощность	 возрастет	 выше	
установленной,	ограничитель	мощности	выключит	контролируемую	и	будет	каждые	около	40	секунд	проверять	
уровень	мощности.

Управление освещением на лестничных клетках  
с ограничением побора мощности при помощи лестничного автомата 
и ограничителя мощности PMM-01

аппликации

температура
котлакотел ЦО

непрерыв-
ного

горения
температура
возврата ЦО

L
N

батарея

ЗОНД
ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
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L
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Система нагрева проточной воды  
– побор мощности контролируется 
приоритетным реле PPM-05/16

В	 системе,	 в	 качестве	 приоритетного	 приемника,	 застроен	 проточный	
водонагреватель,	 а	 в	 качестве	 неприоритетного	 приемника	 –	 емкостный	
водонагреватель	 (бойлер).	 При	 определенном	 распределении	мощности	 и	 тока,	
устройство	 	PPM-05	контролирует	ее	мощности.	Постоянно	работающий	бойлер	
подогревает	 запас	 воды.	 Во	 время	 включения	 проточного	 водонагревателя,	
бойлер	отключается	на	время	пользования	проточной	водой.

Управление работой циркуляционного насоса,
подключенного к угольной печи
центрального отопления

аппликации

Управление	насосом	угольного	котла
Устанавливаем	первый	датчик	(температура	отнесения)	в	месте	выходного	отверстия	горячей	воды	или	на	верху	
котла	ЦО.		Второй	датчик	(ожидаемой	температуры)	устанавливаем	внизу	котла	или	на	возврате	ЦО.
Примеры	точек	обогревательной	кривой:

температура	котла : 39 : 40 : 60 : 100

температура	возврата	ЦО : 0 : 28 : 48 : 100

температура
котлакотел ЦО

непрерыв-
ного

горения
температура
возврата ЦО

L
N

батарея

ЗОНД
ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



WYkRYCIe 
ŚWITU/ZmROkU

ImPUlS CeNTRAlNeGO
ZAmYkANIA ROleT

STeROWANIe lOkAlNe

ImPUlS CeNTRAlNeGO
OTWIeRANIA ROleT

WŁĄCZeNIe 
SIlNIkóW ROleT

Centralne
wyłączenie

L
n

L
n
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Автоматический подъем и опускание ставней 
в зависимости от уровня интенсивности 
наружного освещения.

Реле	 времени	 PCM-02/U	 работая	 с	 сумеречным	 выключателем	 WZM-01	
и	 	 реле	 управления	 рольставнями	 SRM-10	 должен	 создать	 импульс	 после	
обнаружения	 сумерек.	 Данный	 импульс	 является	 сигналом	 для	 реле	
управления	 рольставнями	 (вход	 центрального	 закрывания)	 для	 опускания	
всех	 рольставней	 в	 данной	 группе.	 При	 переключении	 выходных	 зажимов	
сумеречного	реле,	генерируется	импульс	открытия	рольставней.

Реле	 уровня	 жидкости	 используется	 в	 качестве	 сигнализирующей	 о	 опасности	 системы	 неконтролируемой	
утечки	воды,	которая	угрожает	затоплением	помещения.

Предохранение помещений от затоплений, 
реализуется с использованием 
реле уровня жидкости  PZM-10

аппликации

ОБНАРУЖЕНИЕ
РАСВЕТА/ЗАКАТА

ИМПУЛЬС ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОПУСКАНИЯ СТАВНЕЙ

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИМПУЛЬС ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОДЪЕМА СТАВНЕЙ
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

аппликации
Центральное выключение освещения управляемое 
бистабильными реле с использованием 
управляющего модуля MOM-02

Система,	 после	 включения	 MOM-02	 (сигнализирующий	 диод	 светится)	
переходит	 в	 состояние	 отключения	 питания	 реле	 и	 отключения	 питания	
лампочек.	После	повторного	нажатия	управляющей	клавиши	MOM-02	питает	
реле	и	источники	света.

После	 инициирования	 включения	 привода	 посредством	 использования	 	 MOM-02,	 PCM-01	 отсчитывает	
установленное	 время	 (например	 10	 сек	 на	 протяжении	 которого,	 EDM-01	 издает	 звуковой	 сигнал.	 После	
установленного	времени	звуковой	сигнал	выключается,	а	привод	начинает	работать.

Система предостережения перед включением привода,
применение сигнализирующего модуля EDM-01

аппликации

ОБНАРУЖЕНИЕ
РАСВЕТА/ЗАКАТА

ИМПУЛЬС ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОПУСКАНИЯ СТАВНЕЙ

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИМПУЛЬС ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОДЪЕМА СТАВНЕЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПРИВОДОВ
СТАВНЕЙ

 

центральное
управление
ВЫКЛЮЧИТЬ
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N
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Принципы работы сети - обозначения

теХНиЧесКОе рУКОвОДствО

Принципы работы сети - схемы
Метод	подключения	сети	к	земле	принято	обозначать	при	помощи	2-4	буквенного	кода,	при	этом:	первая	буква	(T	или	I)	
определяет	тип	связи	между	цепью	сети	и	землей,	вторая	буква	(N	или	T)	определяет	связь	между	проводящими	частями,	
которые	при	нормальных	условиях	работы	не	находятся	под	напряжением,	и	землей,	третья	и	четвертая	буквы	(C	или	S)	
определяют	схему	соединения	нулевых	и	защитных	проводов.	Каждая	из	букв	является	сокращением	следующих	терминов:
T	–	terre	(фран.)	–	земля,
I	–	isolate	(анг.)	–	изолировать,
C	–	combine	(анг.)	–	соединять,	связывать,
S	–	separate	(анг.)	–	разделять,	отделять.

Первая	буква Вторая	буква Третья	и	четвертая	буква Обозначение	схемы	сети

T	
непосредственное	

подключение	одной	точки	
(нулевой)	цепи	сети	с	

землей

N
непосредственное	

подключение	доступных	
проводящих	частей	к	

заземленной	нулевой	точке	
цепи	сети

C
функцию	нулевого	и	
защитных	проводов	

выполняет	один	провод	во	
всей	цепи	сети

TN-C	
4-проводная	(3	x	L	+	PEN)

- - S
функцию	нулевого	и	
защитных	проводов	

выполняют	отдельные	
провода	во	всей	цепи	сети

TN-S	
5-проводная		
(3	x	L	+	N	+	PE)

- - C-S	
функцию	нулевого	и	

защитных	проводов	в	одной	
части	цепи	выполняет	один	
провод,	а	в	другой	части	
цепи	–	отдельные	провода

TN-C-S	
	4-проводная	(3	x	L	+PEN),	

последующая	часть	
5-проводная-	провод	PEN	
разделен	на	два	провода	

N	+	PE

- T
непосредственное	

подключение	к	земле	
подлежащих	защите	

доступных	проводящих	
частей	независимо	от	

заземления	нулевой	точки	
цепи	сети

нет TT
4-проводная	
(3	x	L	+	N)

I	
все	части,	находящиеся	под	
напряжением,	изолированы	
от	земли,	или	нулевая	точка	
цепи	сети	подключена	к	

земле	через	сопротивление	
большого	номинала

нет IT	
3-проводная	

(3	x	L)

a) схема сети TN-C

L1
L2
L3
PEN

GND

Доступные проводящие части

L1
L2
L3
N
PE

GND

Доступные проводящие части

b) схема сети TN-S

L1
L2
L3
PE

GND

Доступные проводящие части

PEN

N

c) схема сети TN-C-S d) схема сети TT

L1
L2
L3
N

GND

Доступные проводящие части

PE

e) схема сети IT

L1
L2
L3

GND

Доступные проводящие части

PE

Z

a) схема сети TN-C

L1
L2
L3
PEN

GND

Доступные проводящие части

L1
L2
L3
N
PE

GND

Доступные проводящие части

b) схема сети TN-S

L1
L2
L3
PE

GND

Доступные проводящие части

PEN

N

c) схема сети TN-C-S d) схема сети TT

L1
L2
L3
N

GND

Доступные проводящие части

PE

e) схема сети IT

L1
L2
L3

GND

Доступные проводящие части

PE

Z

a) схема сети TN-C

L1
L2
L3
PEN

GND

Доступные проводящие части

L1
L2
L3
N
PE

GND

Доступные проводящие части

b) схема сети TN-S

L1
L2
L3
PE

GND

Доступные проводящие части

PEN

N

c) схема сети TN-C-S d) схема сети TT

L1
L2
L3
N

GND

Доступные проводящие части

PE

e) схема сети IT

L1
L2
L3

GND

Доступные проводящие части

PE

Z

a) схема сети TN-C

L1
L2
L3
PEN

GND

Доступные проводящие части

L1
L2
L3
N
PE

GND

Доступные проводящие части

b) схема сети TN-S

L1
L2
L3
PE

GND

Доступные проводящие части

PEN

N

c) схема сети TN-C-S d) схема сети TT

L1
L2
L3
N

GND

Доступные проводящие части

PE

e) схема сети IT

L1
L2
L3

GND

Доступные проводящие части

PE

Z

a) схема сети TN-C

L1
L2
L3
PEN

GND

Доступные проводящие части

L1
L2
L3
N
PE

GND

Доступные проводящие части

b) схема сети TN-S

L1
L2
L3
PE

GND

Доступные проводящие части

PEN

N

c) схема сети TN-C-S d) схема сети TT

L1
L2
L3
N

GND

Доступные проводящие части

PE

e) схема сети IT

L1
L2
L3

GND

Доступные проводящие части

PE

Z
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УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

Категории защиты

теХНиЧесКОе рУКОвОДствО

Категории защиты
Электрические	 приборы	 переменного	 тока	 с	 номинальным	 напряжением,	 не	 превышающим	 440	 W,	 и	 напряжением	
относительно	 земли,	 не	 превышающим	 250	W,	 в	 зависимости	 от	 предусмотренного	 и	 применяемого	 метода	 защиты	 от	
поражения	электрическим	током,	классифицируют	по	классам	защиты.
Категория	защиты	0	 защита	 от	 поражения	 электрическим	 током	 обеспечивается	 основной	 изоляцией.	 В	 случае	

повреждения	изоляции,	защиту	от	поражения	должны	обеспечить	соответствующие	благоприятные	
условия	окружающей	среды,	как	например:	установка	вне	зоны	досягаемости,	изоляция	рабочего	
места,	 отсутствие	 в	 зоне	 досягаемости	 заземленных	 устройств,	 систем	 и	 конструкционных	
элементов.

Категория	защиты	I	 защита	 от	 поражения	 при	 непрямом	 прикосновении	 в	 таких	 приборах	 обеспечивается	 путем	
присоединения	клеммы	защиты	прибора	к	проводу	PE,	PEN	или	непосредственно	к	заземлению.	
Это	 должно	 обеспечить:	 •	 относительно	 быстрое	 срабатывание	 соответствующих	 устройств	 и	
отключение	 питания,	 •	 ограничение	 напряжения	 прикосновения	до	 значения,	 не	 превышающего	
предельно	допустимое	для	данных	условий	окружающей	среды.

Категория	защиты	II	 в	 приборах	 этого	 класса	 защиты	 безопасность	 с	 точки	 зрения	 поражения	 электрическим	 током	
обеспечивается	 путем	 применения	 соответствующей	 изоляции	 –	 двойной	 или	 усиленной	 –	
вероятность	повреждения	которой	очень	мала.

Категория	защиты	III	 защита	от	поражения	электрическим	током	в	приборах	такого	класса	защиты	обеспечивается	тем,	
что	напряжение	питания	таких	приборов	ограничено	до	диапазона,	в	котором	значения	напряжения	
не	превышают	допустимые	предельные	значения	для	данных	условий.

Категории	защиты Категория	0 Категория	1 Категория	2 Категория	3
Символ Нет

Характерные	черты	
исполнения	прибора

•	только	основная	
изоляция
•	отсутствие	защитного	
зажима

•	только	основная	
изоляция	–	
защитный	зажим	
для	подключения	
провода	PE	или	PEN

•	двойная	или	
усиленная	изоляция
•	отсутствие	защитного	
зажима

питание	от	сети	
низкого	напряжения	
в	системах	SELV	или	
PELV

Особые	требования	
относительно	метода	
выполнения	защиты	

от	поражения	
электрическим	током

•	изоляция	рабочего	
места
•	исключение	
возможности	
одновременного	
прикосновения	к	
двум	различным	
проводящим	частям

присоединение	
защитного	провода	
PE	или	защитного	
нулевого	провода	PEN	
к	защитному	зажиму

отсутствует отсутствует

Сфера	применения •	в	помещениях	с	
изолированными	
стенами	и	полами,	
без	конструкций	
и	естественного	
заземления	(изоляция	
рабочего	места)
•	в	цепи,	питание	
которой	
осуществляется	от	
разделительного	
трансформатора,	
только	с	одним	
приемником

в	жилых,	
промышленных	и	
подобных	помещениях,	
при	условии,	что	
особые	требования	
относительно	
определенных	
участков	и	помещений	
не	ограничивают	
применение	устройств	
с	таким	классом	
защиты

практически	во	
всех	помещениях,	
при	условии,	что	
особые	требования	
относительно	
определенных	
участков	и	помещений	
не	ограничивают	
применение	устройств	
с	таким	классом	
защиты

во	всех	условиях	и	
помещениях

Примеры	
использования

корпусы	светильников	
(люстры)

двигатели,	
металлические	
распределительные	
шкафы,	стиральные	
машины,	холодильные	
установки,	
электрические	
кухонные	плиты,	
моечные	машины,

кофемолки,	фены,	
электробритвы,	дрели	
и	другой	ручной	
электроинструмент

игрушки,	переносные	
лампы	освещения,	
некоторые	ручные	
электроинструменты
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Классификация корпусов
– степени защиты (IP)

теХНиЧесКОе рУКОвОДствО

Классификация корпусов
– степени защиты (IP)

Стойкость	 аппаратов	 и	 электрических	 приборов	 к	 вредному	 воздействию	 окружающей	 среды	 зависит	 как	 от	 метода	
изготовления	 внешних	 корпусов,	 защищающих	 устройство	 от	 возможного	 прикосновения	 к	 частям,	 находящихся	 под	
напряжением,	так	и	от	защиты	устройств,	обеспечиваемой	внешним	корпусом.	Степень	защиты	обозначается	буквами	IP	и	
двумя	цифрами,	определяющими	характеристики	корпусов.

IP

Первая	цифра Вторая	цифра

Защита	человека	от	случайного	
прикосновения	к	частям,	

находящимся	под	напряжением,	
и	подвижным	деталям

Защита	устройства	от	попадания	
внутрь	твердых	тел

Защита		
от	воздействия	воды

0 нет нет нет

1 защита	от	случайного	
прикосновения	тыльной	стороной	
ладони

защита	от	попадания	твердых	тел	
диаметром	50	мм	и	более

вертикально	падающие	капли

2 защита	от	прикосновения	пальцем см.	выше,	только	для	диаметра	12	
мм	и	более

капли,	падающие	вертикально,	на	
устройства,	отклоненные	на	15°	от	
нормального	положения

3 защита	от	прикосновения	
инструментом	и	проводящими	
предметами	диаметром	2,5	мм	
и	более

см.	выше,	только	для	диаметра	2,5	
мм	и	более

струя	воды	под	углом	до	60°	от	
вертикали	с	каждой	стороны

4 см.	выше,	только	для	диаметра	1	
мм	и	более

см.	выше,	только	для	диаметра	1	
мм	и	более

брызги	на	корпус	с	любой	стороны

IP

Первая	цифра Вторая	цифра

Защита	человека	от	случайного	
прикосновения	к	частям,	

находящимся	под	напряжением,	
и	подвижным	деталям

Защита	устройства	от	попадания	
внутрь	твердых	тел

Защита		
от	воздействия	воды

5 см.	выше защита	от	попадания	пыли	в	таком	
количестве,	которое	приведет	к	
затруднению	работы	аппарата	или	
снижению	его	безопасности

струя	воды	на	корпус	с	любой	
стороны

6 см.	выше полная	защита	от	попадания	пыли сильная	струя	воды	на	корпус	с	
любой	стороны

7 — — корпус	погружен	на	короткое	
время	при	нормальных	условиях;	
вода	не	проникает	в	таком	
количестве,	чтобы	оказать	
вредное	влияние

8 — — корпус	постоянно	погружен	в	воду	
при	определенных	условиях,	но	
более	тяжелых,	чем	для	степени	7
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Категории
перенапряжения

теХНиЧесКОе рУКОвОДствО

Категории применения
коммутаторных устройств

(1)	 приборы	категории	AC-3	могут	применяться	для	одиночного	и	недлительного	
повторно-кратковременного	включения	или	торможения	противотоком.	Число	таких	
срабатываний	не	должно	превышать	5	раз	в	1	минуту	или	10	раз	за	10	минут,

(2)	 в	герметичных	двигателях	компрессора	холодильника	компрессор	и	двигатель	
располагаются	в	общем	герметичном	корпусе	без	наружного	вала	или	его	уплотнения,	
а	двигатель	работает	в	холодильнике.

категория	IV	 (питание)	относится	к	подходам	к	объектам,	в	которых	оборудование	и	устройства	должны	разрабатываться	
с	 учетом	 как	 атмосферных	 перенапряжений,	 так	 и	 коммутационных	 перенапряжений	 (внешних).	 В	 сети	
230/400	В	перенапряжения	должны	ограничиваться	до	6	кV;

категория	III	 (распределительные	 и	 приемные	 цепи)	 относится	 к	 цепям	 и	 устройствам,	 находящимся	 в	 первой	 части	
электропроводки,	 которые	 непосредственно	 не	 подвержены	 атмосферным	 перенапряжениям,	 но	
подвержены	 атмосферным	 перенапряжениям,	 сниженным	 ограничителями	 перенапряжения,	 а	 также	
коммутационным	перенапряжениям.	В	сети	230/400	В	перенапряжения	должны	быть	ограничены	до	4	кV;

категория	II	 (приемники)	 относится	 к	 устройствам,	 питание	 которых	 осуществляется	 из	 цепей	 электропроводки,	
непосредственно	 не	 подверженных	 атмосферным	 перенапряжениям,	 но	 подверженных	 коммутационным	
перенапряжениям	 и	 атмосферным	 перенапряжениям,	 сниженным	 внутри	 объекта.	 В	 сети	 230/400	 В	
перенапряжения	должны	быть	ограничены	до	2,5	кV;

категория	I	 (специальные	 устройства)	 охватывает	 устройства	 и	 элементы,	 в	 которых	 уровень	 перенапряжений	
контролируется,	например,	защитными	устройствами.	На	электрических	объектах	230/400	В	перенапряжения	
не	должны	превышать	1,5	кV.

Первая	ступень	защиты	(основная)
обеспечивается	разрядниками	(класс	B)	установленными	в	узле,	в	дополнительном	ящике	рядом	с	узлом	или	в	главном	
распределительном	 щите	 низкого	 напряжения	 за	 главной	 защитой	 от	 перенапряжений.	 Цель	 защиты	 –	 ограничение	
перенапряжений	 до	 значения	 3÷4	 кV.	 Учитывая	 условия,	 которые	 возникают	 во	 время	 бури,	 эти	 разрядники	 должны	
выдерживать	 токи	 от	 10	 до	 100	 кА.	 Для	 осуществления	 соединения	 разрядников	 с	 фазовыми	 и	 нулевым	 проводами	
необходимо	использовать	медные	провода	с	минимальным	сечением	16	мм2,	в	свою	очередь	присоединение	разрядника	к	
шине	выравнивания	потенциалов	следует	выполнять	медным	проводом	с	минимальным	сечением	25	мм2.	Соединительный	
провод	должен	быть	как	можно	более	коротким.

Вторая	ступень	защиты
обеспечивается,	 преимущественно,	 варисторными	 ограничителями	 (класс	 C),	 которые	 устанавливаются	 в	
распределительных	 шкафах,	 расположенных	 по	 месту,	 или	 в	 распределительных	 щитах	 цепей	 общего	 назначения.	
Цель	 защиты	 –	 ограничение	 ожидаемых	 перенапряжений	 до	 величины	 1÷1,5	 кV,	 т.е.	 до	 уровня,	 который	 выдерживает	
большинство	 электрических,	 электронных	 приборов	 и	 устройств.	 Схемы	 подключения	 ограничителей	 второй	 ступени	 с	
фазовыми	проводами	аналогичны,	как	и	в	случае	с	разрядниками.	Сечение	медного	провода,	соединяющего	ограничители	
с	шиной	 выравнивания,	 должно	 быть	 не	 менее	 6	 мм2.	 Чтобы	 обеспечить	 эффективность	 совместной	 работы	 защитных	
устройств	первой	и	второй	ступени	защиты,	при	установке	этих	устройств	необходимо	соблюдать	определенную	дистанцию	
(6÷15	м).

Третья	ступень	защиты
обеспечивается	варисторно-разрядными	ограничителями	(класс	D).	Это	дополнительная	защита,	которая	применяется	для	
защиты	особенно	чувствительных	к	перенапряжениям	и	ценных	электрических	и	 электронных	устройств.	Ограничители	
третьей	ступени	устанавливаются,	например,	на	входах	розеток,	в	распределительных	коробках	и	в	кабельных	каналах	
(на	 линиях),	 в	 качестве	 защитных	 элементов,	 которые	включаются	 в	 розетки	 или	 устанавливаются	 непосредственно	 в	
требующих	защиты	устройствах.

Вид
тока

Категория	
применения

Типичные	области
применения

переменный	
ток
(AC)

AC-1 Неиндуктивные	или	слабоиндуктивные	нагрузки,	печи	сопротивления
AC-2	 Двигатели	с	контактными	кольцами:	пуск,	отключение
AC-3 Двигатели	с	короткозамкнутым	ротором:	пуск,	отключение	без	

предварительной	остановки	(1)
AC-4 Двигатели	с	короткозамкнутым	ротором:	пуск,	торможение	противотоком,	

повторно-кратковременные	включения
AC-5a Включение	разрядных	электроламп
AC-5b Включение	ламп	накаливания
AC-6a Включение	трансформаторов
AC-6b Включение	батарей	конденсаторов
AC-7a Слабоиндуктивные	нагрузки	бытового	и	аналогичных	назначений;	

бытовые	двигательные	нагрузки
AC-7b Двигательные	нагрузки	в	устройствах	бытового	назначения
AC-8a Управление	герметичными	двигателями	компрессоров	холодильников
AC-8b Управление	герметичными	двигателями	компрессоров	холодильников	с	

автоматическим	взводом	расцепителей	перегрузки	(2)
постоянный	
ток	
(DC)

DC-1 Неиндуктивные	или	слабоиндуктивные	нагрузки,	печи	сопротивления
DC-3 Шунтовые	двигатели:	пуск,	торможение	противотоком,	повторно-

кратковременные	включения,	динамическое	торможение
DC-5 Сериесные	двигатели:	пуск,	торможение	противотоком,	повторно-

кратковременные	включения,	динамическое	торможение
DC-6 Включение	ламп	накаливания


