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Литиевые элементы питания 
нового поколения

Артикул Размер
Кол-во штук 
в упаковке

Рабочее 
напряжение, В

Упаковка

59201-2C ААА 2 1.5 Блистер на карточке

59201-4C ААА 4 1.5 Блистер на карточке

59202-2C АА 2 1.5 Блистер на карточке

59202-4C АА 4 1.5 Блистер на карточке

59201-4С 59202-4C

Литий обладает огромным электрохимическим 
потенциалом, что делает его одним из самых активных 
металлов. Это свойство  дает возможность создавать 
на его основе батареи с очень высокой плотностью 
энергии при минимальных размерах и массе. 

Подходят для устройств с высокими токами потребления.
Отличный выбор для использования в профессиональной цифровой технике, фонарях, навигаторах, рациях и т.п. 
Лучшее решение для оборудования, работающего в экстремальных условиях.

 • Работают до семи раз дольше обычных алкалиновых 
батарей. Имеют сверхнизкий ток саморазряда

 • Батарея может храниться или находиться в выключенном 
приборе на годы дольше щелочных батареек

 • Срок годности – 10 лет (это в 2 раза дольше 
алкалиновых, в 5 раз дольше солевых батарей)

 • Практически не теряют емкость при отрицательных 
температурах: до -40°С

 • Стабильно  работают в широком диапазоне температур: 
от -40°С до +50°С

 • Отсутствует возможность протекания, так как в конструкции 
батарей отсутствует электролит на водной основе
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